Kraweznik w poziomie
terenu

aweznik w poziomie
tekenu

Kraweznik obnizony

do h=2cm

terenu

~419.32 Kraweznik w poziomie

Sciek bet

TEMAT
INWESTYCJI:

odprowag

zenie

DQWA WYMIENNIKOWNI , INSTALACJI
1AV ORAZ PRZYYACZY DO
VOOGHVWMIAETTRYBUCII CIEPLE) WODY

UZYTKOWEJ DLA WYKORZYSTA

ZAKRES:

BUDYNEK WYMIENNIKOWNI CIEPLA

ADRES /
NR DZIALEK:

DZIALKA NR 4/3 (WYDZIELONA Z DZ. NR 4/2)
OBREB /GEODEZYJNY NR 6, PODDEBICE MIASTO,

GM. PODDEBICE, WOJ. t ODZKIE

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

ZAKRES:
PROJEKTU /
OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA:

DROGOWA

TYTUL
RYSUNKU:

ROZWIAZANIE WARSTWICOWE

NR RYSUNKU:

SKALA:

2 1:250

PROJEKTANC| BRANZOW: PODPISY

PROJEKTANT

mgr inz. Piotr Grodecki
SPECJALNOSC: KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA
NR UPR: 13/2003

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Jarostaw Krol
SPECJALNOSC: KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

NR UPR: 411/2000

ZESPOL
PROJEKTOWY:

,
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/

DATA:
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wszelkie prawa zastrzezone




