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Przyjete zmienne obcigzenia charakterystyczne:

Obcigzenie ptyty stropodachu:
g=1.22kN/m?
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Obcigzenie ptyty stropowej nad parterem:
q=3.75kN/m?

P

Dodatkowe obcigzenie ptyty stropowej nad parterem:

P1=7,0kN, P2=5,0kN w miejscach oznaczonych

Obcigzenie klatki schodowe;j:
g=3.00kN/m?

UWAGI:

—_

. WSZYSTKIE WYMIARY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI .
ARCHITEKTURY ORAZ RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ.

3. HIERARCHIA WAZNOSCI DOKUMENTACJI:

1) PROJEKT ARCHITEKTURY,
2) PROJEKT KONSTRUKCJI, )
3) PROJEKT POZOSTALYCH BRANZ.

4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.

5. DO WYKONANIA FUNDAMENTOW STOSOWAC BETON KLASY
MINIMUM B25 (C20/25) ORAZ STAL ZEBROWANA
KLASY AllIN (BSt500). .

6. DO WYMIANY PODLOZA | WYKONANIA PODBETONKI STOSOWAC
BETONU CHUDY KLASY B15 (C12/15).

7. PRZED BETONOWANIEM OSADZIC ELEMENTY INSTALACJI WG
PROJ. BRANZOWYCH.

8. WARSTWY [ZOLACJI PRZECIWWODNEJ ORAZ TERMICZNEJ WG
WYTYCZNYCH PROJEKTU ARCHITEKTURY.

9. PRZYJETO POSADOWIENIE NA RZEDNEJ —1,20m. NA PODSTA-
WIE DOSTEPNYCH BADAN GEOTECHNICZNYCH USTALONO, ZE
POZIOM GRUNTOW NOSNYCH WYSTEPUJE NA RZEDNEJ OKOLO
—2,00m. W ZWAZKU Z TYM NIENOSNE NASYPY | TORFY
NALEZY USUNAC DO SPAGU | ZASTAPIC CHUDYM BETONEM.

10. ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM PODLOZA GRUNTOWE—
GO POD FUNDAMENTY NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM
UPRAWNIONEGO GEOTECHNIKA.

11. ALTERNATYWNIE DOPUSZCZA SIE, POSADOWIENIE NA STUDNIACH
LUB KOLUMNACH BETONOWYCH. EWENTUALNE ROZWIAZANIE
ZAMIENNE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM W RAMACH
NADZORU AUTORSKIEGO WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM ADAPTA-
CJI FUNDAMENTOW.

12. OTULENIE DLA STOP ORAZ LAW Cnom = 5cm

13. WYMIARY PRETOW PODANO PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM

wwesres: | BUDOWA WYMIENNIKOWNI , INSTALACJI
PRZESYtOWEJ, SIECI ORAZ PRZYLACZY DO
OGRZEWANIA | DYSTRYBUCJI CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ DLA WYKORZYSTANIA CIEPLEJ WODY
TERMALNEJ Z ODWIERTU PODDEBICE GT-2
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Masa 1mb preta [kg/m] 0222 | 0.395 | 0.888 | 1.578
Masa pretow wg srednicy [kg] 937 | 10819 | 4055 | 8054
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 23865
Masa pretow dia jednego efe. [kg] 23865
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Catkowita masa pretow [kg] 23865
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ZARES: BUDYNEK WYMIENNIKOWNI CIEPLA

wores /| DZIALKA NR 4/3 (WYDZIELONA Z DZ. NR 4/2)
" | OBREB GEODEZYJNY NR 6, PODDEBICE MIASTO,
GM. PODDEBICE, WOJ. LODZKIE
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opracomsia: | PROJEKT KONSTRUKCYJNO-WYKONAWCZY

BRANZA: KONSTRUKCJA
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