Przeszklenie fasadowe: systemowe
slupowo-ryglowe aluminiowe. MontaZ
wsporczy do elementéw zelbetowych.

Okna delikatnie przyciemniane i
refleksyjne - typu ,antisol-grafit", Kolor
drewna jasny - jesion

Porfenetr: stal nierdzewna, szczotkowana

Uwaga: rozmieszczenie kominéw wg rzutu dachu

Optymalnie blacha tytanowo-cynkowa

ub powlekana o kolorze zgodnym z
wymaganiami elementéw metalowych,
lub grafit jesli powlekane

Tynk lekko-mokry w oparciu o

ynk mineralny na siatce z widkna
szklanego,

kolor - jasny popiel, 734 1 71,3%

_ KREISEL

Sciana warstwowa z zastosowaniem

ciemnego tynku mineralnego jako

podkiadu i tta pod fasade z elementéw

drewnianych - kolor tynku: ciemnoszary

KREISEL 743 11 41%,

Kolor drewna jasny - jesion

| Tynk lekko-mokry w oparciu o

| ynk mineralny na siatce z widkna
szklanego,

kolor - jasny popie, 734 1 71,3%
KREISEL

Slusarka kolor anodowy, szkio

delikatnie przyciemniane i
refleksyjne - typu ,antisol-grafit"

Tynk lekko-mokry mozaikowy

olor ciemny popiel (wynikowy z
mieszanki wielosktadnikowej)

drzwi zewngtrzne techniczne

ELEWACJA POLUDNIOWA

Tynk lekko-mokry w oparciu o tynk
mineralny na siatce z widkna szklanego,
kolor - jasny popie, 734 1 71,3% KREISEL

stalowe, termoizolacyjne

Uwaga: rozmieszczenie
kominéw wg rzutu dachu

KREISEL 743 11 41%

Optymalnie blacha tytanowo-cynkowa

ub powlekana o kolorze zgodnym z
wymaganiami elementéw metalowych,
lub grafit jesli powlekane

Tynk lekko-mokry w oparciu o

ynk mineralny na siatce z widkna
szklanego,

kolor - jasny popie, 734 1 71,3%
_ KREISEL

Sciana warstwowa z zastosowaniem

ciemnego tynku mineralnego jako

podkiadu i tta pod fasade z elementéw

drewnianych - kolor tynku: ciemnoszary

KREISEL 743 11 41%,

Kolor drewna jasny - jesion

| Tynk lekko-mokry w oparciu o

Tynk lekko-mokry w oparciu o

Uwaga: rozmieszczenie
kominéw wg rzutu dachu

Tynk lekko-mokry w oparciu o tynk
mineralny na siatce z widkna szklanego,
kolor - jasny popie, 734 |1 71,3% KREISEL

napis / logo inwestora: litery przestrzenne wg
odrebnego projektu
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Uwaga: rozmieszczenie kominéw wg rzutu dachu

ELEWACJA ZACHODNIA

| ynk mineralny na siatce z widkna
szklanego,

kolor - jasny popie, 734 1 71,3%
KREISEL

$lusarka kolor anodowy, szkto

delikatnie przyciemniane i
refleksyjne - typu ,antisol-grafit”

Tynk lekko-mokry mozaikowy

olor ciemny popiel (wynikowy z
mieszanki wielosktadnikowej)

ELEWACJA WSCHODNIA

KREISEL 743 11 41%

tynk mineralny na siatce z widkna
szklanego,

kolor - jasny popie, 734 1 71,3%
KREISEL

Sciana warstwowa z zastosowaniem

ciemnego tynku mineralnego jako
podkiadu i tta pod fasade z elementow
drewnianych - kolor tynku: ciemnoszary
KREISEL 743 11 41%,
Kolor drewna jasny - jesion

Tynk lekko-mokry w oparciu o

tynk mineralny na siatce z widkna
szklanego,
kolor - jasny popie, 734 1 71,3%
KREISEL

Tynk lekko-mokry mozaikowy
Kolor ciemny popiel (wynikowy z
mieszanki wielosktadnikowej)
KREISEL 743 11 41%

ELEWACJA POLNOCNA

Optymalnie blacha tytanowo-cynkowa

Tub powlekana o kolorze zgodnym z
wymaganiami elementéw metalowych,
lub grafit jesli powlekane

Tynk lekko-mokry w oparciu o

ynk mineralny na siatce z widkna
szklanego,

kolor - jasny popiel, 734 1 71,3%
KREISEL

Przeszklenie fasadowe: systemowe

Slupowo-ryglowe aluminiowe. Montaz
wsporczy do elementéw zelbetowych.
Okna delikatnie przyciemniane i
refleksyjne - typu ,antisol-grafit”, Kolor
drewna jasny - jesion

$lusarka kolor anodowy, szkio
elikatnie przyciemniane
refleksyjne - typu ,antisol-grafit"

Optymalnie blacha tytanowo-cynkowa
Tub powlekana o kolorze zgodnym z

wymaganiami elementéw metalowych,

lub grafit jesli powlekane

Przeszklenie fasadowe: systemowe

\ﬂ:uoio.@m.eim aluminiowe. Montaz

wsporczy do elementéw zelbetowych.

Okna delikatnie przyciemniane i

refleksyjne - typu ,antisol-grafit", Kolor

drewna jasny - jesion
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