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Inwestycja: 

Budowa wymiennikowni , instalacji przesyłowej, sieci oraz przyłączy do ogrzewania i dystrybucji ciepłej wody użytkowej dla wykorzystania ciepłej wody termalnej z odwiertu Poddębice GT-2.

Projekt wykonawczy

instalacji wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacyjnej 

w budynku wymiennikowni

Projektował:

Czerwiec 2010 r.                                                                                              Egz. 5
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Zawartość  opracowania.

1.Podstawa opracowania.

2. Zakres opracowania.

3. Opis techniczny.

4. Warunki techniczne wykonania.

5. Zestawienie materiałów i urządzeń.

6. Rysunki:

	Rzut pomieszczeń  parteru 
	rys. nr 1

	Rzut  pomieszczeń  I piętra 
	rys. nr 2

	Rozwinięcie instalacji c.w.u. i wody zimnej 
	rys. nr 3

	Rozwinięcie instalacji kanalizacji  
	rys. nr 4


1.Podstawa opracowania.

- projekt budowlany,

- obowiązujące normy i przepisy,

- uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji wody zimnej, ciepłej i instalacji kanalizacyjnej dla hali wymienników i części socjalno-administracyjnej wymiennikowni.

3. Opis techniczny.

3.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej.

Do budynku wymiennikowni zostanie doprowadzone przyłącze wody zimnej ( wg projektu ..)

Rurociągi wody zimnej zostaną doprowadzone do węzła wymiennikowego Akva Vita S oraz do prysznica, umywalek, WC i do punktu podłączenia stacji uzdatniania wody ciepłowniczej.

Z węzła Akva Vita S popłynie ciepła woda użytkowa do prysznica i umywalek.

Dla wody zimnej przewidziano:

- ruy fusiotherm PN 10, SDR 11 - cienkościennych dla temp. do 10 oC.

Dla woda ciepłej i cyrkulacji:

- rury fusiotherm PN 20 Stabi SDR 7,4 dla temp. do 55 oC.

Średnice rurociągów dobrano na podstawie punktów czerpalnych.

Zestawienie przyborów i punktów czerpalnych dla wody zimnej i ciepłej.

	natryski 
	1
	szt.

	umywalki
	3
	szt.

	zlew kuchenny
	1
	szt.

	zlew ze stali nierdz.
	1
	szt.

	WC
	2
	szt.

	Zawory czerpalne
	2
	szt.

	Wpust posadzkowy
	5
	szt.


Wykonawca instalacji dokona doboru przyborów w porozumieniu z Inwestorem. 
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3.1.1. Roboty instalacyjne.

Rurociągi wody zimnej i ciepłej wykonać z rur w systemie instalacyjnym PP-R Fusiotherm.

Montaż rurociągów, lokalizację podpór przesuwnych i punktów stałych wykonać zgodnie z 

poradnikiem systemu instalacyjnego PP-R Fusiotherm.

Wszystkie rurociągi podwieszane do stropu będą układane na zawiesiach firmy SIKLA.

3.1.2. Próby szczelności i płukanie rurociągów.

Jak w poradniku systemu instalacyjnego PP-R Fusiotherm.

3.1.3. Izolacja termiczna.

Przewidziano izolację termiczną rurociągów  20 ciepłej wody i cyrkulacji.

Dobrano izolację termiczną z otulin thermaflex o grubości 6 mm

3.2. Instalacja kanalizacyjna.

Ścieki sanitarne z budynku będą odprowadzone do studzienki kanalizacyjnej  1000.

W studzience będzie zamontowana pompa do ścieków, która przepompuje ścieki do projektowanej kanalizacji sanitarnej. 

Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PCV  100 i  160. Na parterze elementy instalacji 

rozprowadzić w posadzce. W posadzce wymienikowni przewidziano wpusty posadzkowe

(kratki ściekowe ze stali AISI 316) model DRS-100 .

Odprowadzenie rurociągów z WC i  umywalek na I piętrze poprowadzić pod stropem wymien-

nikowni i włączyć do pionu kanalizacyjnego PK1. 

Drugi pion PK2 jest pionem odpowietrzającym WC.

Piony należy wyposażyć w rewizje, a odpowietrzenia pionów wyprowadzić ponad powierzchnię dachu używając systemowych wywietrzaków.

Rury należy układać z projektowanym spadkiem.  

4. Warunki wykonania.    

 Zgodnie z poradnikiem systemu instalacyjnego PP-R Fusiotherm oraz 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 12. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI KANALIZACYJNYCH
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5. Zestawienie materiałów.

5.1. Rury do wody zimnej

Rury fusiotherm  PN 10, SDR 11,  - cienkościenne dla temp. do 10 oC.

	 16
	22,0 mb. 

	 20
	38,0 mb. 

	 25
	15,0 mb. 

	 32
	12,0 mb. 


Kolana i trójniki dobrać w trakcie wykonawstwa.

5.2. Rury do wody ciepłej i cyrkulacji.

Rury fusiotherm PN 20 Stabi  SDR 7,4 dla temp. do 55 oC.

	 20
	38,0 mb.


Kolana i trójniki dobrać w trakcie wykonawstwa.

5.3. Rury kanalizacyjne z PCV.

	 50
	6,0 mb.

	 110
	18,0 mb.

	 160
	12,0 mb.


Kolana i trójniki dobrać w trakcie wykonawstwa.

5.4. Wpusty posadzkowe ze stali AISI 316

Wpust posadzkowy MODEL DRS-100 firmy WT - szt. 5

5.5. Przybory.

Przybory zakupić po uzgodnieniu z Inwestorem.
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