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TEMAT
INWESTYCJI:

BUDOWA WYMIENNIKOWNI , INSTALACJI
PRZESYLOWEJ, SIECI ORAZ PRZYLACZY DO
OGRZEWANIA | DYSTRYBUCJI CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ DLA WYKORZYSTANIA CIEPLEJ
WODY TERMALNEJ Z ODWIERTU PODDEBICE
GT-2

ZAKRES:

BUDYNEK WYMIENNIKOWNI CIEPLA

ADRES /
NR DZIALEK:

DZIALKA NR 4/3 (WYDZIELONA Z DZ. NR 4/2)
OBREB GEODEZYJNY NR 6, PODDEBICE MIASTO,

GM. PODDEBICE, WOJ. LODZKIE

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

ZAKRES:
PROJEKTU /
OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA:

ARCHITEKTURA

RYSUNKU:

RZUT DACHU
(WYPOSREDNICZENIE STROPODACHU)

NR RYSUNKU:

PW1/A-3 SR 11150

PROJEKTANCI BRANZOWI: PODPISY

PROJEKTANT

mgr inz. PRZEMYSELAW KUZMA

SPECJALNOSC: ARCHITEKTONICZNA
NR UPR: MPOIA/033/2004

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. WITOLD PLEBANCZYK

SPECJALNOSC: ARCHITEKTONICZNA
NR UPR: 430/2001

ZESPOL
PROJEKTOWY:

mgr inz. arch.
AGNIESZKA KLUCZEWSKA

DATA:

KRAKOW, CZERWIEC 2010

wszelkie prawa zastrzezone




