RYSUNEK ZBROJENIOWY STROPU NAD PARTEREM

80 #10 co 15, L=1200

Szczeg6l dozbrojenia narozy

podpartych przegubowo na sgsiadujqcych krawedziach

19 #10 co 15, L=1115

Szczegbt dozbrojenia narozy
podpartych przegubowo na sgsiadujqcych krawedziach
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BETON B30
r————————————— 71 STAL AN BSt500
| Schemat rozmieszczenia | OTULINA STROPU 20mm
} zbrojenia w plycie }
| skala 1:25 | Przyjete zmienne obcigzenia charakterystyczne:
Il |
} SI (== }% } Obciazenie ptyty stropodachu:
| i L =1.22kN/m?
SRR ] a
Obcigzenie ptyty stropowej nad parterem:
q=3.75kN/m?
Dodatkowe obcigzenie plyty stropowej nad parterem:
P1=7,0kN, P2=5,0kN w miejscach oznaczonych
Obcigzenie klatki schodowej:
q=3.00kN/m?
UWAGI:
1.) WSZYSTKIE WYMIARY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE,
.) RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI
ARCHITEKTURY, RYSUNKIEM SZALUNKOWYM ORAZ
RYSUNKAMI BRANZOWYMI,
3.) HIERARCHIA WAZNOSCI DOKUMENTACJI:
a) PROJEKT ARCHITEKTURY,
b) PROJEKT KONSTRUKCJI, )
¢) PROJEKT POZOSTALYCH BRANZ,
4.; WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH,
5.) OTULENIE MINIMALNE DLA PRETOW ZBROJENIOWYCH:
— 2.0cm — STROPY,
6.) DO WYKONANIA ELEMENTOW ZELBETOWYCH STOSOWAC
BETON KLASY B30 (C25/30) ORAZ STAL ZEBROWANA
Alll-N (BSt500),
7.) PRZED ZAMKNIECIEM SZALUNKOW (WYLANIEM BETONU)
SPRAWDZIC KOMPLETNOSC WSZYSTKICH PRZEJSC
| PRZEBIC INSTALACYJNYCH, BIEGNACYCH W OBREBIE
ELEMENTU.
8.) WYMIARY PRETOW PODAWANE SA PO ICH OBRYSIE
Nr | Srednica | prugose| lose 4 ZEWNETRZNYM
preta| g | # | preto \pretow | 6 | 8 | 10| 12
! 0| 1200 80 96000
2 0 15| 19 21185 wesrvca: | BUDOWA WYMIENNIKOWNI , INSTALACUI
3 10 690 4 9660 PRZESYtOWEJ, SIECI ORAZ PRZYLACZY DO
p 0| 485 5 2910 OGRZEWANIA | DYSTRYBUCJI CIEPLEJ WODY
5 0| Jo0 | &3 43000 UZYTKOWEJ DLA WYKORZYSTANIA CIEPLEJ WODY
6 0| g0 I, 54180 TERMALNEJ Z ODWIERTU PODDEBICE GT-2
7 0| 520 24 12480 ZAGRES: BUDYNEK WYMIENNIKOWNI CIEPLA
8 0| 35 2 423 ares /| DZIALKA NR 4/3 (WYDZIELONA Z DZ. NR 4/2)
9 10 180 1689 J4020 " | OBREB GEODEZYJNY NR 6, PODDEBICE MIASTO,
10 2| 267 63 16821 GM. PODDEBICE, WOJ. L ODZKIE
7’ 2’ Z f; j ZZ P PROJEKT WYKONAWCZY
ZAKRES:
Z Z Z ; j ;0;: SReneowia: | PROJEKT KONSTRUKCYJNO-WYKONAWCZY
15 6| 9 0 | 3780 swze | KONSTRUKCJA
6 * 0| 18 21 3906 —
17 * 01 202 P 1212 RYSUNKU: RYSUNEK ZBROJENIOWY STROPU
18 # 8 | 24000 1 24000 NAD PARTEREM pOZ.P_1
19 0| 93 150 13950 "
\R RSN | PY1/K-06 150
Dhugos¢ ogdina wq srednic [m] J76 | 240 | 51674| 1977 | oo o —
Masa 1mb preta [kg/m] 0222 | 0395 | 0617 | 0888 | |erosecant: | mgrinz. KAROL KACZMAREK
Masa pretéw wg Srednicy [kg] 83 | 947 | 19518 1754 SPECIALNOSC: KONSKTRUKCIA
Masa pretow wg gatunkdw stali [kg] 22302 SPRAWDZAMCY: | mgr inz. LtUKASZ ZATOROWSKI
Masa pretow da jednego ele. [kg] 2502 SPECIALNOSC: KONSTRUKCIA
llos¢ elementow [szt.] zwro | mgr inz. LUKASZ HALASTRA
Catkowita masa pretow [kg] 29302 mgr inz. NIKODEM PRASZALOWICZ

* — dlugos¢ srednia preta
* — dlugosc calkowita preta

mgr inz. MATEUSZ MARIAN

DATA:

KRAKOW, CZERWIEC 2010

wszelkie prawa zastrzezone




