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O  P I S     T E C H N I C Z N Y

1. Zakres opracowania
 Niniejsze opracowanie zawiera;
- wewnętrzne główne linie zasilające

- wewnętrzne linie zasilające

- rozdzielnie elektryczne

- oświetlenie ogólne, awaryjne i zewnętrzne
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja gniazd komputerowych

- instalacja antywłamaniowa

- instalacja monitoringu obiektu

- instalacja telefoniczna

- instalacja odgromowa

2. Wymagania dla zabudowywanych materiałów i urządzeń.
 a/ Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej materiały i urządzenia zabudowane na obiekcie winne posiadać właściwe atesty i materiały  dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski,
b/ Wszystkie instalacje elektryczne zawarte w projekcie winne być wykonane zgodnie 

z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami.

c/ Opisy należy rozpatrywać łącznie z zawartymi w projekcie rysunkami i schematami.

d/ Zastosowanie przez wykonawcę materiałów i urządzeń zamiennych należy zaakceptować przez Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz projektantem instalacji.

Ponadto winne spełniać założone parametry techniczne.

3. Zasilanie   
Projektowany obiekt będzie zasilany z stacji transformatorowej 15/0,4kV wkomponowanej w budynek wymiennikowni ( wg odrębnego projektu) 
  Nie przewidziano zasilania rezerwowego obiektu. Układ pomiaru energii elektrycznej  zlokalizowany będzie w celce niskiego napięcia projektowanej stacji transformatorowej.
4.    Instalacja opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych.
Przewiduje się niezależne systemy obwodów oświetleniowych i obwodów gniazd wtykowych. Wszystkie instalacje wykonane będą w układzie TN-S. Wszystkie gniazda muszą być wyposażone w styk ochronny. Łączenie przewodów instalacyjnych w puszkach wykonać przy użyciu złączek WAGO.

We wszystkich miejscach gdzie wykonywane będą tynki lub montowane ściany gipsowo-kartonowe instalację należy wykonać, jako podtynkową. W ścianach murowanych przewody układać na podłożu bezpośrednio, natomiast w ściankach G-K w karbowanych rurkach instalacyjnych, w przestrzeni między ściennej. Projekt nie dopuszcza zastosowanie rur winidurowych prowadzonych na uchwytach natynkowo. Do wszystkich ścian stosować osprzęt podtynkowy. Osprzęt, w pomieszczeniach bez oświetlenia naturalnego, musi mieć podświetlenie. Osprzęt w pomieszczeniach wilgotnych i technicznych musi być w klasie minimum IP44.

Wszystkie kable i przewody będą z żyłami miedzianymi. Przewody obwodów oświetleniowych będą o przekroju minimum 1,5 mm2, do gniazd minimum 2,5 mm2 w izolacji 750V. Gniazda wtykowe należy montować na wysokości 0,3m oraz w pomieszczeniach sanitarnych na wysokości l,2m. Szczegóły pokazano na rysunkach.

Założenia projektowe:

1. średnie natężenie oświetlenia na płaszczyźnie roboczej:

  • W pomieszczeniach produkcyjnych i biurowych 500 lx

  • W magazynach, sanitariatach i szatniach nie mniej niż 150 lx

  • Korytarze 200 lx.

Jednocześnie brano pod uwagę konieczność zachowania stosunku 1:3 wartości średniego natężenia oświetlenia między sąsiadującymi pomieszczeniami.

2. współczynnik zapasu: przyjęto dla słabego osadzania się brudu i łatwego dostępu 1,3

3. współczynniki odbicia ścian, sufitu i podłogi

  • Sufitu 0,7

  • Ścian 0,6

  • Podłogi 0,2

5. barwa światła. We wszystkich oprawach należy zastosować świetlówki trójpasmowe o temperaturze barwowej 3000K

6. W projekcie zastosowano oprawy firmy Aga Light

Oświetlenie awaryjne realizowane będzie poprzez zastosowanie wkładów bateryjnych

l h w oprawach. Oświetlenie ewakuacyjne realizowane będzie przez oprawy ewakuacyjne 
z wbudowanymi bateriami i zainstalowanymi piktogramami.

5. Ochrona od porażeń.

Ochronę od porażeń zaprojektowano zgodnie z normą PN-IEC60364-4-41.

Instalacje elektryczne w remontowanym budynku pracują w układzie TNS (sieć 5-cio przewodowa). W rozdzielni głównej nn szyny N i PE są już rozdzielone. Obwody lub poszczególne odbiorniki chronione są wyłącznikami nadmiarowymi, dodatkowo grupowo lub indywidualnie wyłącznikami różnicowo-prądowymi. Aparatura produkcji, firmy FAEL-LEGRAND.

Główne linię zasilające zaprojektowano przewodem czterożyłowym. Zastosowano zabezpieczenia obwodów linii wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi. 
W rozdzielnicach zastosować szynę wyrównawczą, do której należy przyłączyć przewód PE rozdzielni, magistralny przewód PE, ochronniki przeciwprzepięciowe, konstrukcję budynku, metalowe rurociągi co, cwu, wod.-kan., kanały wentylacyjne.

6. Ochrony przepięciowej.

Aby ograniczyć nadmierny wzrost napięcia z powodu wyładowań atmosferycznych lub przepięć łączeniowych, przewiduje się zainstalowanie ochronników przepięciowych. - na tablicach rozdzielczych, na prąd udarowy znamionowy 15 kA ( III stopień). W rozdzielniach ochronniki należy łączyć do szyny uziemiającej PE. 
UWAGA:

Przyjmuje się, że wytrzymałość udarowa urządzeń jest 2 kV. W przypadku nie spełnienia tego warunku lub braku protokołu badań urządzeń na odporność udarową ( informacja od Dostawcy) zaleca się indywidualną ochronę przepięciową ( IV stopień).

Dotyczy to w szczególności unikalnych, bardzo drogich urządzeń.

7. Instalacja oświetlenia zewnętrznego

Zaprojektowano oświetlenie zewnętrzne zasilane będzie z tablicy Toz zlokalizowanej   w  pomieszczeniu dyżurki technicznej. Oświetlenie sterowane programatorem cyfrowym astronomicznym.

Zaprojektowano 3 latarnie stalowe na słupach typu SO-6 Noc wykonane są z blach stalowych w formie dziesięciokątnego stożka, zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe, przeznaczone do montażu na płycie ustojowej z blachy stalowej oraz prefabrykowanym fundamencie stabilizującym B-120. Słupy należy wyposażyć w tabliczki zaciskowe TB-1, ( w II klasie ochronności ) wysięgnik jednoramienny W 9/1, oprawę sodową PHILIPS SGS 101/70 oraz lampa sodową SON-T 70 W. Producentem projektowanej latarni  jest zakład „Elmonter” Zagórów  62-410 Zagórów ul Przemysłowa. Projektowany kabel oświetleniowy YKYżo 3x6mm² 750 V, obwody jednofazowe, zasilanie poszczególnych opraw 1-fazowe.  Od tabliczek bezpiecznikowych do opraw wciągać do słupów i wysięgników przewody   YDY 3x2,5mm2 -750V.

Przewód ochronny w słupach końcowych uziemiać płaskownikiem FeZn 25x4 ułożonym razem z kablem zasilającym w odległości min.10 cm.

Kable oświetlenia zewnętrznego należy układać na głębokości 0,7m od terenu i na całej długości przykryć folią koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przy wprowadzaniu kabli do rozdzielni pozostawić na kablach zapas o dł. po ok. 2m.Wykopy ręczne ze względu na nasycenie terenu uzbrojeniem podziemnym. Na kablach należy umieścić oznaczniki podające znak użytkownika, kierunek, numer kabla oraz jego typ (oznaczniki przy wejściu kabli do budynku i rur osłaniających).

8. Instalacja SSWiN

Proponowany system sygnalizacji alarmu pracuje całkowicie bezobsługowo. W stanie czuwania stan poszczególnych czujników, sygnalizatorów i innych urządzeń jest na bieżąco, cyklicznie sprawdzany przez system mikroprocesorowy centralki i po wykryciu jakichkolwiek odchyleń od prawidłowej wartości, zakłócenie jest natychmiast sygnalizowane, jako pewien typ stanu alarmowego (np. alarm ogólny, alarm sabotażowy itp.). W przypadku sygnalizacji przez jeden z czujników wystąpienia kryterium alarmowego centrala natychmiast sygnalizuje (akustycznie oraz optycznie) stan alarmu wraz z adresem uaktywnionego czujnika (strefa dozorowa) i rodzaju występującego zakłócenia. Jednocześnie stan ten jest zapisywany w pamięci systemu. W zależności od rodzaju alarmu albo natychmiast uruchamiana jest procedura głośnej sygnalizacji alarmowej (załączenie sygnalizatora i ewentualnie powiadomienie stacji monitorującej), albo personel musi w ciągu określonego czasu osobiście sprawdzić wskazane przez system miejsce zagrożenia i potwierdzić stan alarmowy - lub skasować rozpoczętą procedurę, (jeśli alarm był nieuzasadniony).

Zarówno komunikaty na wyświetlaczu centrali, jak i wydruki zdarzeń z drukarki wierszowej są dokonywane w języku polskim a ich treść w przejrzysty i szczegółowy sposób opisuje przebieg zachodzącego zdarzenia.

9. Instalacja CCTV

System ma za zadanie obserwację wybranych miejsc wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Wybór miejsca zainstalowania każdej kamery oraz ustawienie obiektywu powinno zostać wskazane przez użytkownika systemu na etapie wykonawstwa. 

Zadania systemu

System telewizji przemysłowej ma za zadanie:

  • rejestrować zdarzenia występujące w obrębie pola widzenia kamer,

  • wspomagać służby ochrony w dozorowanym budynku,

  • wspomagać i uzupełniać system alarmowy,

  • dawać możliwość kontroli wybranych miejsc poprzez uprawnione osoby.

Do monitorowania budynku i terenu wokół wybrano kolorowe kamery firmy PHILIPS. 
Do rejestracji obrazu wykorzystano 8-wejściowy multiplekser z zapisem cyfrowym. Multipleksery posiadają własne dyski o pojemności 320 GB.

Kamery przeznaczone do montażu na zewnątrz umieszczono w specjalnych obudowach          z termostatem i grzałką. Sygnał ze wszystkich kamer doprowadzono do wejść rejestratorów cyfrowych.

10. Ochrona przeciwpożarowa budynku

W zakresie ochrony p. pożarowej budynku zaprojektowano: - rozłączniki NSL-160 
w rozdzielnicy stacyjnej RWS osobno na każdy obwód.
11. Instalacja odgromowa budynku.

Przewody odprowadzające wykonać z drutu DF08mm2 - metodą naciągową od krawędzi dachu do zacisku pobierczego.

Zacisk pobierczy instalować na wysokości l,4m od poziomu zerowego terenu. 

Przewody uziemiające wykonać z płaskownik FP 30x4 układając na ścianie w warstwie ocieplenia w rurkach i przyłączyć do projektowanego uziomu otokowego budynku. Zaprojektowano złożone uziomy szpilkowe i uziom otokowy miedziowane typu Galmar. Pojedynczy uziom wykonać prętem o średnicy 20mm o długości 18m. Oporności uziomu dla potrzeb instalacji odgromowej nie powinna przekraczać 30Ώ.

12. Obliczenia techniczne:

Przyjęto współczynniki

- współczynnik jednoczesności: kijośw=0,8 

- współczynnik jednoczesności: kijgniazd 1f = 0,2 

- współczynnik jednoczesności: kijgniazd 3f = 0,55 

- współczynnik jednoczesności: kijalarm = 1 

 Pompa geotermalna nn ~ 100kW
                                    P x 10 ³                        100 x 10³
             I   =                           =                               = 155,4A

                               √3 x Un x cos φ      1,73 x 400 x 0,93
Pompa  ~ 30kW
                                    P x 10 ³                       30 x 10³
             I   =                           =                               = 46,6A

                               √3 x Un x cos φ      1,73 x 400 x 0,93
Spadek napięcia - odległość pomiędzy rozdzielnicą n.n. a szafą sterowniczą ok.5m 
                                    100 x P x 1             100 x 30 000 x 5    

         ΔU% =                           =                           = 0,21 %

                                     γ x s x Un2           57 x 35 x 400²

Pompy 3 szt. po ~ 30kW                                             Rozdzielnia R-2 ~ 10kW
I  =  47A                                                                      I  =  25 A
ΔU% = 0,21%                                           ΔU% = 0,19% 
Rozdzielnia R-1 ~ 6kW                                              Rozdzielnia Toz ~ 1kW
I  =  16 A                                                                     I  = 10A
ΔU% = 0,09%                                           ΔU% =0,1%
Spis rysunków.

1. Rysunek nr 1- Schemat rozdzielnic n.n 
2. Rysunek nr 2 -Schemat rozdzielnicy oświetlenia ulicznego Toz
3. Rysunek nr 3/2/10 - Rzut parteru – instalacja oświetlenia
4. Rysunek nr 3/3/10 - Rzut parteru – instalacja gniazd 

5. Rysunek nr 3/4/10 - Rzut parteru – instalacja CCTV, SSWiN, telefoniczna

6. Rysunek nr 4/1/10 - Rzut piętra – instalacja oświetlenia

7. Rysunek nr 4/2/10 - Rzut piętra – instalacja gniazd 

8. Rysunek nr 4/3/10 - Rzut piętra – instalacja komputerowa i telefoniczna

9. Rysunek nr 4/4/10 - Rzut parteru – instalacja CCTV, SSWiNn. 

10.Rysunek nr 5 – Schemat instalacji odgromowej
11.Rysunek nr 6 -  Schemat zasilania urządzeń zewnętrznych

12 Rysunek nr 7 - Schemat blokowy CCTV
13. Rysunek nr 8 - Schemat blokowy systemu sygnalizacji włamania
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