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3 INFORMACJA DO PLANU BIOZ

3.1 Informacja ogdlna

* Przedmiotem opracowania informacji jest budowa budynku wymiennikowni geotermalnej
oraz infrastrukturg techniczng w ramach catosciowego zadania inwestycyjnego pn.
,BUDOWA WYMIENNIKOWNI, INSTALACJI PRZESYLOWEJ, SIECI ORAZ PRZYLACZY
DO OGRZEWANIA | DYSTRYBUCJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ DLA
WYKORZYSTANIA CIEPLEJ WODY TERMALNEJ Z ODWIERTU PODDEBICE GT-2".

= Lokalizacja inwestycji zawiera sie w miejscowosci Poddebice, woj. Lddzkie

» Podstawg opracowania sg wytyczne zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
/Dz. U.Nr 80 poz.718-art. 1 pkt. 10b ust. 6 z dnia 27.03.2003r./ ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu
rodzajow robo6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

= Podstawg merytoryczng niniejszego opracowania jest wielobranzowy projekt wykonany w
czerwcu 2010, oraz uzgodnienia pomiedzy wiasciwymi projektantami branzowymi
wykonujacych poszczegdlne czesci przedmiotowego projektu

3.2 Zakres robét dla caleqo zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnos$¢ realizaciji
poszczeqodlnych obiektéw.

3.2.1 Wyszczegolnienie zakresu roboét

Przedmiotowy budynek wymiennikowni

Sie¢ geotermalna (zakres nie objety informacja do planu BIOZ)

Zagospodarowanie terenu bezposrednio przylegajacego do budynku wymiennikowni
Realizacja sieci uzbrojenia terenu

Nawierzchnie utwardzone

Elementy matej architektury

Rekultywacja powierzchni biologicznie czynnej (trawnik wokét budynku) oraz
uporzadkowanie terenu

3.2.2 Kolejnos¢ realizacji robot:
=  Przygotowanie placu budowy
= Zabezpieczenie istniejacych roslin (w miare potrzeb)
*» Prace geodezyjne na dziatce
» Prace ziemne i zageszczanie gruntu pod tawy fundamentowe i ptyte nagruntowg

Ocena przydatnosci gruntu wzgledem przyjetej kategorii geotechnicznej w ramach
opinii geologicznej

Prace szalunkowe i fundamentowanie

Izolacje przeciwwodne

Sie¢ uzbrojenia terenu —cz. |

Prace instalacyjne czesc¢ | (przebicia w czesciach podziemnych i przyziemnych)

Prace murowe / Zzelbetowe - murowanie scianek ceramicznych — konstrukcyjnych
Stropy zelbetowe

Warstwy posadzek nagruntowych (bez wykonczeniowej)

Prace murowe — poszczego6lne scianki, gtéwnie dziatowe

Realizacja ptyty stropodachu

Prace przy warstwach stropodachu

Odwodnienie dachu (w miare mozliwosci rownolegle z pracami elewacyjnymi

Montaz rusztowan do prac elewacyjnych i oston rusztowan zapobiegajace pyleniu i
zabrudzeniu otoczenia
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* Przygotowanie podioza poszczegolnych $cian zewnetrznych — gruntowanie i
tynkowanie cienkowarstwowe

Realizacja elementéw elewacyjnych

Prace instalacyjne - cze$¢ Il — wewnatrz budynku

Prace przy sieci uzbrojenia terenu

Warstwy posadzkowe (bez warstwy wykonczeniowych)

Wznoszenie $cianek pozostatych dziatowych, np. montaz $cianek gipsowo-
kartonowych

Roboty montazowe rynien i zwodéw piorunochrondw / uziemienia piorunochronéw
Prace wykonczeniowe

Prace instalacyjne - czes¢ lli

Prace posadzkowe — wykonczeniowe

Demontaz rusztowan i zabezpieczenie przed zabrudzeniem elementéw elewacyjnych
Zewnetrzne prace drogowe

Elementy matej architektury

Prace porzadkowe

Rekultywacja zieleni (trawnik)

Odbiér inwestorski

Zgtoszenie zakonczenia rob6t budowlanych

3.3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych, w _tym podlegajacych adaptacji lub
rozbidrce.

= Woytacznie obszary zieleni — brak istniejacych obiektéw budowlanych

3.4 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykopy wielkoprzestrzenne pod fundamenty podczas realizacji budowy.

Istniejace odwierty geotermalne wraz z instalacjg wydobywcza.

Zbiornik wody geotermalne;j

W zakresie projektowanego zamierzenia nie ma elementéw z zagospodarowania
dziatki stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z wyj. istniejacych -
wymienionych powyzej. Pozostate elementy wg pkt. ponizej.

3.5 Informacije dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

* Ruch ciezaréwek i innych $rodkéw transportu na terenie placu budowy — potracenie,
uszkodzenie ciata, przygniecenie.

= Praca wiertnicy w przypadku réwnolegle prowadzonych prac przy odwiercie —
potracenie, przygniecenie, czynnik uszkodzenia ciata przez cisnienie i temperature
wody geotermalnej

» Transport materiatbw oraz reczne prace transportowe i montazowe — potracenie,
przygniecenie.

= Ciezkie elementy prefabrykowane: potracenie, uszkodzenie ciata, przygniecenie.

= Zurawie budowlane: nie przewiduje sie dla przedmiotowego zakresu ze wzgledu na
skale. Jesli tak, woéwczas zagrozenie w zakresie: potracenie przez przemieszczane
przedmioty, ryzyko spadniecia z wysokosci operatora, niebezpieczenstwo awarii w
wyniku ktorej zuraw mégtby sie przechylic.

=  Przy robotach zbrojarskich: zagrozenia skaleczen, zagrozenia od maszyn, zagrozenia
od spawania metalu, zagrozenia zwigzane z montazem zbrojenia w deskowaniu.

» Uktadanie mieszanki betonowej - zagrozenie od przenosnikéw tasmowych, pomp do
betonu, zasobnikéw do betonu, transportu poziomego i pionowego taczkami.
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» Prace prowadzone na wysokosciach, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci (w tym ponad 5,0m) — dla przedmiotowego projektu — sciany szczytowe i
kalenice:

- montaz rusztowania

prace dekarskie

prace przy otworach okiennych
- prace na rusztowaniach — wszelkiego typu
- montaz instalacji odgromowych na obiekcie

= Prace przy i w poblizu instalacji elektrycznej wewnetrznej i zewnetrznej w
szczegoblnosci przy srednim napieciu, uruchamianiu stacji trafo — porazenie pradem.

= Uderzenie spadajgcym przedmiotem o0s6b pracujacych na nizszej kondygnacii
rusztowania lub na poz. terenu.

»  Prace specyficzne np. spawanie, stosowanie elektronarzedzi,

= Zagrozenie pozarowe na placu budowy

= QOparzenia przy uzyciu palnikbw (np. substancji bitumicznych lub papy

termozgrzewalnej)

Roboty montazowe: zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu

Ciezar przedmiotéw, w tym elementéw wielkoformatowych — przygniecienie, obalenie,

Sliskie powierzchnie: ryzyko poslizgu i upadku ,

Ewentualne roboty rozbiérkowe wadliwie wykonanych elementéw: przygniecenie,

skaleczenie

= Uszkodzenie ciata podczas stosowanie narzedzi =z uzyciem  strumieni
wysokocisnieniowym (oczyszczanie z uzyciem kompresorow)

»= Poparzenie substancjami i gazami chemicznymi

» Wadliwie dziatajace urzadzenia, np. podczas rozruchéw technologicznych
(okaleczenie, poparzenie,

» Zaczadzenie spalinami z agregatow pradotwdérczych lub nagrzewowych w okresie prac
zimg,

=  Pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez napedy urzadzen wirujacych
(brak petnej ostony napedu, np. pity elektrycznej, betoniarki),

= Specyficzne zagrozenia czynnikbw chemicznych przy montazu i probach instalacji i
wyposazenia technologii, w szczegdlnosci instalacji gazowe;j

= Przy robotach malarskich najistotniejsze zagrozenia to wybuch par rozpuszczalnikéw,
zagrozenia dla oczu, zatrucia parami.

3.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizaciji robot szczeqgdlnie niebezpiecznych

* Przed przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych Kierownik
budowy lub uprawniona osoba od spraw BHP dokona instruktazu pracownikéw
zajmujacych sie tym zadaniem. Wymagane jest prowadzenie statego dozoru osob
uprawnionych nad tymi pracami.

=  Pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac
Swiadczace o ich przeszkoleniu.

=  Pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfika prac.

= Pracownicy powinni dziata¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U. Nr 47 poz. 401 lub aktualniejszy akt
prawny

= Szkolenie i instruktaz pracownikédw winien zwréci¢ uwage przede wszystkim na
koniecznos¢ przestrzegania reziméw terminébw i miejsca wykonywania prac dla
poszczegblnych grup pracownikow, tak aby prace wykonywane byty tylko tam,
gdzie zostaty zaplanowane.

= Szkolenie winno obejmowacé nastepujaca tematyke:
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- szkolenie pracownikow w zakresie BHP ,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

= Szkolenia przeprowadzane s w oparciu 0 programy poszczegOlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy (firmie budowlanej) oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz
stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

= Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

» Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

» Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac
zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy. Ww.
instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

» Zakaz dopuszczania pracownika do pracy, do kitorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

» Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

3.7 Wskazanie _srodkow _ technicznych i organizacyjinych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w_strefach
szczegdlneqo zagrozenia zdrowia lub w_ich sasiedztwie, w_tym zapewniajacym
bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

= Srodki techniczne i organizacyjne powinny wynikaé z harmonogramu prac
zatwierdzonego przez Inwestora. Zastosowane srodki techniczne winny wynika¢ z
ogolnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét.

= Roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami zachowujgc
warunki BHP, m.in. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn.
06.02.2003r w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy Podczas Wykonywania Rob6t
Budowlanych lub analogiczny aktualny akt prawny.

» Budowa bedzie wyposazona w niezbedne $rodki techniczne zapobiegajace
niebezpieczenstwom tj. oznakowania, ogrodzenia, zabezpieczenia itp.

=  Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
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- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

=  Wszyscy pracownicy beda odpowiednio przeszkoleni — wg pkt. uprzedniego

= Komunikacja z terenu budowy odbywacC sie bedzie poprzez brame wyjazdowg
umozliwiajacg szybkie opuszczenie terenu w przypadku niebezpieczenstwa.

= Zaplecze socjalno-biurowe (np. przystosowany w tym celu kontener) znajdowac sie
bedzie w bezpiecznej odlegtosci od miejsca prowadzenia prac

= Na Kierowniku Budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie
wystepujacych zagrozen, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisow
budowlanych

= Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych Wykonawca oraz kierownik budowy
powinien wykona¢ w zaleznosci od potrzeb dodatkowo ,Projekt organizacji i technologii
budowy”, ktory bedzie zawierat plan komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

= Kierownik budowy winien posiada¢ uprawnienia, naleze¢ do Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej oraz wiasciwe do stopnia wielkosci i trudnosci realizacji doswiadczenie
zawodowe.

=  Obowigzkiem Kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych  pracownikéw, podwykonawcdéw oraz sprawdzenie kwalifikacji
pracownikéw wykonujgacych roboty specjalistyczne.

3.8 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

= Teren objety robotami budowlanymi zostanie ogrodzony i wydzielony od dziatek
sasiednich.

= Miejsca niebezpieczne beda odpowiednio oznakowane.

= Prace prowadzone na dachu i wysokosciach wykonywane bedg przy odpowiednim
zabezpieczeniu.

= Otoczenie miejsca, w ktérym bedg wykonywane prace nalezy wymkngé na czas
prowadzenia robét, aby wyeliminowa¢ mozliwos¢ wejscia os6b nieupowaznionych /
postronnych.

3.9 Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami, obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. W przypadku zagrozenia nalezy przyja¢ nastepujace zasady
postepowania:

= Natychmiast powiadomi¢ osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy — kierownika

budowy lub osobe go zastepujaca

= Zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym

= Podja¢ czynnosci majgce na celu unikniecia zagrozenia dla ludzi

» Podja¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majace na celu usuniecie

zagrozenia
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3.10 Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

= Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

= Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych sSrodkdédw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenia ciata). Kierownik
budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami. Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i charakterem prac.

= Pracownicy prowadzacy okreslone rodzaje prac winni posiada¢ niezbedne
uprawnienia.

3.11 Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeqolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

»= Prace szczeg6lnie niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod odpowiednim nadzorem
= Pracownik wykonujacy prace szczegoélnie niebezpieczng winien by¢ caty czas
asekurowany przez innego pracownika

3.12 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobdw,
substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

» W przypadku przechowywania substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych
miejscach. Towary na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z
instrukcjami producenta.

=  Wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne winny by¢ przechowywane w
miejscach odpowiednio zamknietych uniemozliwiajacych przedostanie sie tam oséb
nieupowaznionych. Miejsca te winny by¢é zamkniete, a klucz do nich winien posiada¢
kierownik budowy i kazdorazowo odnotowywaé przekazanie klucza innemu
pracownikowi.

= Wykaz materiatbw wraz z ich ilosciami winien by¢ prowadzony przez kierownika
budowy i odnotowywane kazde przekazanie materiatdéw do prac na budowe.

3.13 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploataciji maszyn i innych urzadzen technicznych

= Miejscem przechowywania dokumentacji budowy powinno by¢ biuro Kierownika
Budowy (np. kontenerowe) w ramach zaplecza socjalnego na terenie prowadzonych
robét budowlanych lub w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy (np. na sasiedniej
dziatce w oparciu 0 wzajemng umowe wtasng Wykonawcy z dysponentem terenu).

3.14 Uwagqi — dane uzupetniajace

= Nalezy uwzgledni¢ poszczegdlne wytyczne poszczegdlnych projektantéw branzowych
w ramach branzowej informacji do planu BIOZ




