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Inwestycja: 

Budowa wymiennikowni , instalacji przesyłowej, sieci oraz przyłączy do ogrzewania i dystrybucji ciepłej wody użytkowej dla wykorzystania ciepłej wody termalnej z odwiertu Poddębice GT-2.

Projekt wykonawczy

instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji 

 w budynku wymiennikowni

Projektował:

Czerwiec 2010 r.                                                                                              Egz. 5
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1.Podstawa opracowania.

- projekt budowlany,

- obowiązujące normy i przepisy,

- uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w budynku wymiennikowni oraz wentylację mechaniczną pomieszczeń wymiennikowni.

3. Opis techniczny.

3.1. Źródło ciepła.

Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. będzie dwufunkcyjny węzeł 

kompaktowy Akva Vita S firmy Danfoss ( karta katalogowa w załączniku). Węzeł będzie zasilany 

wodą sieciową o temperaturze 71oC.

Z węzła będą zasilane grzejniki instalacji c.o. oraz będzie przepływowo podgrzewana ciepła woda użytkowa. 

Moc cieplna węzła: Qco = 20 kW    Qcwu = 33 kW

Ciśnienie robocze w instalacji 6,0 bar.

3.2. Zapotrzebowanie mocy cieplnej budynku.

W hali wymienników temperatura powietrze będzie wynosiła około 35 oC.

Pomieszczenia zlokalizowane na piętrze nad halą będą dogrzewane poprzez strop.

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano grzejniki płytowe Ventil Compact firmy PURMO.

Moc cieplną grzejników dobrano dla parametrów wody instalacyjnej 70/50 oC.
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3.3. Instalacja c.o.

Węzeł kompaktowy poprzez zmieszanie pompowe i termostat realizuje regulację temperatury wody płynącej do grzejników. Każdy grzejnik posiada głowicę termostatyczną, która odetnie dopływ wody do grzejnika przy wzroście temperatury w pomieszczeniu powyżej wartości nastawionej na termostacie. We wszystkich pomieszczeniach przyjęto temperaturę obliczeniową + 20oC.

W łazienkach przyjęto + 25oC w klatce schodowej + 18oC.

Dla części biurowo-socjalnej zaprojektowano instalację wodną, dwururową z rozdziałem dolnym.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla instalacji c.o. wynosi:  Qco = 14,2 kW

W instalacji zastosowano stalowe grzejniki płytowe Ventil Compact firmy PURMO. 
Do grzejników czynnik grzewczy będzie dopływał rurami zespolonymi fusiotherm z polipropylenu PP STABI Glass PN 20, SDR 7,4.

3.4. Wentylacja pomieszczeń wymiennikowni.

3.4.1.  Wentylacja hali wymienników.

Do odprowadzenia ciepła z hali wymienników przewidziano wywiewny wentylator osiowy zamontowany w ścianie wymiennikowni.

Dobrano wentylator typ WOK-250 z żaluzją  firmy KLIMAWENT.

Wydajność wentylatora wynosi około 1500 m3/h, co zapewni trzykrotną wymianę powietrza w hali wymienników.

3.4.2. Wentylacja pomieszczenia szaf sterowniczych.

Do wentylacji pomieszczenia szaf sterowniczych przewidziano wentylator ścienny typ WOK-200,

sterowany od temperatury w pomieszczeniu. Wydajność wentylatora wynosi około  800 m3/h. Nawiew powietrza przewidziano kratką nawiewną o wymiarach 525 x 225 mm zamontowaną około 

1,5 m nad terenem.

3.4.3. Wentylacja łazienkek.

Do wentylacji łazienek i ubikacji przewidziano wentylatory łazienkowe dowolnego typu o wydajności około 100 m3/h, montowane do przewodu wentylacyjnego, które zapewnią wymaganą 

wymianę powietrza. Nawiew powietrza przez otwory w drzwiach. 

Wentylatory zadziałają po włączeniu światła w łazience. 

4. Roboty instalacyjne.

Rurociągi c.o. w części socjalnej przewidziano z  rur w systemie instalacyjnym PP-R Fusiotherm.

Rurociągi na parterze będą układane w posadzce oraz pod stropem wymiennikowni na zawiesiach 

firmy SIKLA. 

Montaż rurociągów, lokalizację podpór przesuwnych i punktów stałych wykonać zgodnie z 

poradnikiem systemu instalacyjnego PP-R Fusiotherm. Rurociągi pod stropem wymiennikowni 

izolować termicznie np. otulinami thermaflex o grubości 6 mm.

5. Próby szczelności i płukanie rurociągów.

Po zamontowaniu rurociągi poddać próbie szczelności i  połączyć z płukaniem rurociągów.

Próbę wykonać przy ciśnieniu równym 1,5 ciśnienia roboczego tj. 0,9 MPa.

Po pozytywnym wyniku próby na zimno wykonać próbę na gorąco przy parametrach roboczych czynnika grzewczego.
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6. Warunki wykonania.    

Zgodnie z poradnikiem systemu instalacyjnego PP-R Fusiotherm oraz:  

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
 7. Zestawienia materiałów.

7. 1. Zestawienie grzejników płytowych Ventil Compact firmy PURMO z wkładkami    

        i  głowicami termostatycznymi.          

	Nr grz.
	Typ
	Ilość

	G-1
	CV11 600/1000/R
	1

	G-2
	CV22 600/700/R
	1

	G-3
	CV22 600/2600/R
	1

	G-4
	CV11 600/800/R
	1

	G-5
	CV22 600/1100/R
	1

	G-6
	CV22 600/700/R
	1

	G-7
	CV22 600/1000/R
	1

	G-8
	CV22 600/500/R
	1

	G-9
	CV11 600/1200/R
	1

	G-10
	CV22 600/1200/R
	1

	G-11
	CV33 900/800/R
	1

	G-12
	CV22 600/600/R
	1

	G-13
	CV22 600/600/R
	1

	G-14
	CV11 600/900/R
	1

	G-15
	CV11 600/900/R
	1


7.2. Zestawienie rurociągów z rur zespolonych fusiotherm z polipropylenu PP STABI Glass 

      PN 20, SDR 7,4.

	 25 x 3,5
	mb. 48,0

	 20 x 2,8
	mb. 94,0


7.3. Zestawienie wentylatorów.

Wentylator typ WOK-250 z żaluzją  firmy KLIMAWENT - szt. 1

Wentylator typ WOK-200 z żaluzją  firmy KLIMAWENT - szt. 1

Wentylator łazienkowy ( V = 100 m3/h dowolnej firmy)     - szt. 2.

7.4. Kratki nawiewne.

Kratka nawiewna firmy FRAPOL ST-W o wymiarach 1225 x 325 mm - szt. 2

Kratka nawiewna firmy FRAPOL ST-W o wymiarach   525 x 225 mm - szt. 1
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