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Przyjete zmienne obcigzenia charakterystyczne:
@ 2348 co 12, L=185
Obcigzenie ptyty stropodachu:
q=1.22kN/m?2
Obcigzenie ptyty stropowej nad parterem:
q=3.75kN/m?2
Dodatkowe obcigzenie plyty stropowej nad parterem:
P1=7,0kN, P2=5,0kN w miejscach oznaczonych
Obcigzenie klatki schodowej:
q=3.00kN/m?
UWAGI:
1.) WSZYSTKIE WYMIARY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE,
.) RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI
Zodi ARCHITEKTURY, RYSUNKIEM SZALUNKOWYM ORAZ
Nr rednic | Dlugose| llos¢ 4 RYSUNKAMI BRANZOWYMI,
prela| g | 4 | preto | pretow | 6 8 01 12 3.) HIERARCHIA WAZNOSCI DOKUMENTACJI:
; AN 3 e a) PROJEKT ARCHITEKTURY,
b) PROJEKT KONSTRUKCJI, _
2 12| 452 3 1356 ¢) PROJEKT POZOSTALYCH BRANZ,
3 7 153 5 978 4.3 WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH,
5. OTULZEI\CI)IE MINIMSA(\:LI_IIICI;ZDYDLA PRETOW ZBROJENIOWYCH:
4 6| 9 4 | 40 — 2.0cm — i
— 3.0cm — StUPY [ BELKI,
5 6 | 100 2 | 2000 6.) DO WYKONANIA ELEMENTOW ZELBETOWYCH STOSOWAC
6 0| 397 15 5865 EIIﬁTONN (réLs@Cg\éogsso (C25/30) ORAZ STAL ZEBROWANA
7 6| g8 | %16 7.) PRZED ZAMKNIECIEM SZALUNKOW (WYLANIEM BETONU)
8 6| 37 8 | 300 SPRAWDZIC KOMPLETNOSC WSZYSTKICH PRZEJSC
9 R 7 2900 |E LFEI;\%AZEI-%\IBHS' INS;ALACYJNYCH, BIEGNACYCH W OBREBIE
8.) WYMIARY PRETOW PODAWANE SA PO ICH OBRYSIE
ol el e ]
12 12| 263 2 526
13 6| 62 g | 1922 Tvervea. | BUDOWA WYMIENNIKOWNI , INSTALACUI
14 0| 1z 72 9504 PRZESYLOWEJ, SIECI ORAZ PRZYLACZY DO
15 8 185 72 13320 OGRZEWANIA | DYSTRYBUCJI CIEPLEJ WODY
16 0| 145 19 2755 UZYTKOWEJ DLA WYKORZYSTANIA CIEPLEJ WODY
7 71 % 2 5 TERMALNEJ Z ODWIERTU PODDEBICE GT-2
18 12| 416 2 832 ZKRES: BUDYNEK WYMIENNIKOWNI CIEPLA
9 2| 4 J 1446 sores /| DZIALKA NR 4/3 (WYDZIELONA Z DZ. NR 412)
20 12| 473 3 1419 " | OBREB GEODEZYJNY NR 6, PODDEBICE MIASTO,
21 8 | w5 10 2050 GM. PODDEBICE, WOJ. tODZKIE
Z 2| 2 | ¢ 4 - PROJEKT WYKONAWCZY
23 0| 178 20 3560
24 8 | 19 12 2352 PROVEXTU /
5 R o opracowai | PROJEKT KONSTRUKCYJINO-WYKONAWCZY
% 2| % J 1560 smze | KONSTRUKCJA
27 12| 455 3 1365 .
2 s | 198 | 1 2376 remw | RYSUNEK ZBROJENIOWY SCHODOW
29 0] 144 10 1440
Jo 6| 365 16 | 5840 ;
\R RsUNKL: | P\ 1/K-08 125
Dhugos¢ ogdina wq srednic [m] 249 | 261 2602| 138 e —
Masa 1mb preta [kg/m] 0222 | 0.395 | 0.617 | 0888 PROJEKTANT: | mgr inz. KAROL KACZMAREK
Masa pretow wq srednicy [kg] 552 | 892 | 1604 | 1225 SPECIALNOSC: KONSKTRUKCIA
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 4272 SPRAWDZAKCY:| o in2. LEUKASZ ZATOROWSKI
. SC:
Masa pretow dia jednego ele. [kg] 4272 it
llos¢ elementow [szt ] / zespoc mgr inz. LUKASZ HALASTRA
Calkonita masa pretow [k 712 PROJEXTON | mgr inz. NIKODEM PRASZALOWICZ
pré g " mgr inz. MATEUSZ MARIAN
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