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2 SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU DROGOWEGO

A. CZESC OPISOWA
1. Strona tytutowa
2. Spis tresci

3. Opis do projektu

B. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. tytut rysunku skala
PW1/D-1 1. SYTUACJA 1:500
PWi1/D-2 2. ROZWIAZANIE WARSTWICOWE 1:500
PW1/D-3 3. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50
PW1/D - 4 4. PRZEKROJE POPRZECZNE 1:100
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Opis
Do projektu wykonawczego drogowego dla tematu:
BUDOWA WYMIENNIKOWNI , INSTALACJI PRZESYLOWEJ, SIECI
ORAZ PRZYLACZY DO OGRZEWANIA | DYSTRYBUCJI CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ DLA WYKORZYSTANIA CIEPLEJ WODY TERMALNEJ Z
ODWIERTU PODDEBICE GT-2

1. Podstawa i zakres opracowania.

Projekt drogowy dla planowanej wymiennikowni ciepta opracowano jako opracowanie
branzowe. W zakres opracowania wchodzi projekt drogowy obstugi komunikacyjne;j

projektowanej zabudowy.

2. Stan istniejacy.

Obecnie, teren przeznaczony pod inwestycje jest niezagospodarowany. Teren jest
nierowny. Dziatka przylega bezposrednio do drogi gminnej.

3. Dane wyjsciowe.

% Podkiad sytuacyjno — wysokosciowy
% Projekt zagospodarowania dziatki
% Projekt budowlany
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4. Stan projektowany.

Sytuacija

Obstuga komunikacyjna projektowanego budynku bedzie sie odbywata z drogi
gminnej przylegajacej bezposrednio do rozpatrywanej dziatki.

Wijazd na dziatke bedzie miat szeroko$¢ 4.0m. Wijazd z drogi gminnej bedzie
wyokraglony tukami kotowymi o promieniach R=5.5m i R=3.0m.

Nas dziatce Inwestora zaprojektowano plac manewrowy wraz z 6 stanowiskami
postojowymi. Drogi manewrowe beda umozliwiaty obstuge budynku od frontu jak i od
strony zaplecza. Po stronie frontowej budynku zaprojektowano fragment chodnika aby
umozliwi¢ dojscie z parkingu do budynku.

Rozwiazanie wysokosciowe i odwodnienie.

Plac manewrowy i drogi wewnetrzne zaprojektowano w taki sposéb, aby wody
opadowe sptywaty od budynku na zewnatrz. Z uwagi na brak kanalizacji opadowej,
przewidziano odprowadzenie wédd opadowych grawitacyjnie w teren na dziatke
Inwestora. W zwigzku z tym, wokét placu i drég manewrowych zaprojektowano kraweznik
,zatopiony” tj. utozony w poziomie terenu. Jedynie na przediuzeniu wjazdu, gdzie
krawedz jezdni przebiega w poblizu dziatki sasiada, zaprojektowano kraweznik o
odkryciu h=12cm. Spadki na placu i drogach manewrowych zaprojektowano w taki
sposéb, aby catos¢ wéd opadowych sptyneta na dziatke Inwestora. Spadki na placu
wahajg sie od 1.0% do 3.1%. Szczegbétowo sposdb odprowadzenia wdd przedstawia

rozwigzanie warstwicowe.




WYMIENNIKOWNIA CIEPtA - Poddebice

Projekt wykonawczy drogowy

Przekroéj konstrukcyjny.

Na drogach manewrowych, parkingach i placu zaprojektowano nawierzchnie dla KR2
i G3:

8 cm w-wa Scieralna - kostka brukowa betonowa wibroprasowana typu
"BEHATON"

4 cm podsypka piaskowa - wg BN-87/6774-04

23 cm - w-wa podbudowy zasadniczej z ttucznia kamiennego 0/63
0 ciggtym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102

30 cm Podbudowa z z kruszywa kamiennego tamanego 80-120mm
stabilizowanego mechanicznie i klinowanego 0/63 wg PN-S-06102

- geowtdknina o widknach ciggtych wzmacniana przez igtowanie (np. geocetex

200 HTS) lub o podobnych parametrach

65cm RAZEM

Na chodniku:

6cm - kostka betonowa wibroprasowana

4cm - podsypka piaskowa - wg BN-87/6774-04

15cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
Wg PN-S-06102

25cm RAZEM

Jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej bedzie obramowana kraweznikiem
betonowym wibroprasowanym 15x30cm utozonym na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 i tawie z betonu B15

Typ kostki brukowej zaréwno na jezdniach jak i na chodniku nalezy uzgodni¢ z

Inwestorem.
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Roboty ziemne.

Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na wysypisko $mieci celem jego przewarstwienia,
lub w miejsce wskazane przez Inwestora.

Po wykorytowaniu na poszerzeniach nalezy sprawdzi¢ nosnos$¢ podtoza. Musi ono
spetnia¢ wymogi DU 43. W przypadku braku nosnosci nalezy wzmocni¢ podtoze poprzez
wymiane gruntu lub zastosowanie materaca z geowtokniny.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ przydatnos¢ pozyskanego gruntu do

wbudowania w nasyp. Nasypy wykonac z gruntéw przepuszczalnych.

5. Uwagi koncowe.

+ Wszelkie prace nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami BHP.

4+ Okreslono, ze warunki posadowienia obiektu majg by¢ zgodne
z rozporzadzeniem Dz. U. nr 126 pozycja 839 i przyjeto je w | grupie
geotechnicznej

+ Projekt wykonano w oparciu o Dz. U. Nr 43 z maja 1999 roku Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z 2 marca 1999 r przyjeto skrajnie drogi 4.6m liczong od poziomu nawierzchni.




