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C. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. tytut rysunku skala
PW1/A - 1. RZUT PARTERU 1:50
PW1/A - 2. RZUT PIETRA 1:50
PW1/A - 3. RZUT DACHU (WYPOSREDNICZENIE STROPODACHU 1:50
PW1/A - 4. PRZEKROJ POPRZECZNY A-A 1:50
PW1 /A - 5. PRZEKROJ PODtUZNY B-B 1:50
PW1 /A - 6. ELEWACJE 1:100
PW1/A - 7. ZESTAWIENIE OKIEN | DRZWI 1:100
PW1/A - 8. ZESTAWIENIE BALUSTRAD | ZESTAWOW SZKLANYCH 1:100
PW1/A - 9. DETALE 1:20, 1:10
PW1 /A - 10. |SUFITY PODWIESZANE 1:50
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3 PIS TECHNICZNY

3.1 Zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu na podstawie Projektu Budowlanego nr PB1.

3.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wielobranzowy wykonawczy projekt architektoniczno-
budowlany budynku wymiennikowni geotermalnej oraz infrastrukturg techniczng w ramach
catosciowego zadania inwestycyjnego pn. ,,BUDOWA WYMIENNIKOWNI, INSTALACJI
PRZESYLOWEJ, SIECI ORAZ PRZYLACZY DO OGRZEWANIA | DYSTRYBUCJI CIEPLEJ
WODY UZYTKOWEJ DLA WYKORZYSTANIA CIEPLEJ WODY TERMALNEJ Z ODWIERTU
PODDEBICE GT-2".

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie Projektu Budowlanego dot. przedmiotowego
tematu. Rozwigzania techniczne zawarte w niniejszej dokumentacji nalezy koordynowac z
Projektem Budowlanym

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budynku wraz z
wyposazeniem techniczno-budowlanym w zakresie architektury.

3.3 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Dedykowane przeznaczenie to funkcja techniczna wymiennikowni geotermalnej. Funkcje
rozmieszczone na 2 kondygnacjach.

3.4 Giowny podzial przestrzenno-funkcjonalny

3.4.1 Czesc¢ techniczna
Opis wg PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.4.2 Czesc technicznego zaplecza serwisowego
Opis wg PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.4.3 Czesc¢ wejsciowa
Opis wg PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.5 Forma architektoniczna
Opis wg PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.6 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe

3.6.1 Fundamenty

= kawy, Sciany i ewentualne lokalne stopy fundamentowe obiektow zelbetowe wg. proj
konstrukgciji.

» Do poziomu posadowienia nalezy uzyska¢ wymagany stopien zageszczenia pod stopy lub
tawy fundamentowe

» Szczegbty wg proj. branzowego konstrukcyjnego .
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3.6.2 Sciany konstrukcyjne i zewnetrzne

= Gtoéwnie pustaki ceramiczne, np. Porotherm, Leier lub rownorzedny gr. 29 cm, konstrukcyjny.
= Uktad zelbetowy, gtéwnie wokét pomieszczenia klatki schodowe;j.
= Szczegdbty wg branzowego proj. konstrukcji

3.6.3 Sciany dzialowe

» Zasadniczo sciana ceramiczna z cegty kratowki.

»= Dopuszczalny zamiennik dla czes¢ zaplecza na pietrze : ptyty GKF na ruszcie stalowym
systemowym z profili CW oraz C o szerokosci netto minimum 75 mm. Od strony korytarza
(drogi ewakuacyjnej — 2x GKF).

= Pom. higieniczno-sanitarne: jw., lecz z zastosowaniem ptyt GKB oraz zastosowaniem folii
paroizolacyjnej (opcjonalnie scalonej z wetng mineralng zgodnie z produktem systemowym)

= Wewnetrzne rdzenie z wetny mineralnej stabilizowanej pretami lub sznurami z tworzywa
sztucznego.

3.6.4 Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

» Realizacja ciggdw wentylacji z pustakéw systemowych keramzytobetonowych, np. Schiedel
lub produkt réwnorzedny.

= Minimalny przekroj kanatu dla zamiennego produktu: 14 x 14 cm (pole powierzchni przekroju
nie mniejsze). Optymalnie: 12 x 17 cm. Mozliwy uktad zblokowany dla kilku kanatéw —
maksymalnie 4.

= Nalezy wentylowaé wszystkie pomieszczenia bezposrednio lub posrednio dla przedsionkéw
do pomieszczen hig-sanitarnych (wéwczas wymagany nawiew swiezego powietrza oraz drzwi
z normatywnymi otworami wentyl. lub podcieciem).

» (Oddzielenie ppoz. wentylacyjnych przewodéw kominowych — w razie potrzeby dobudowa
ostony z ptyt GK dla uzyskania EI60 w przypadku nie spetniania wymogu przez system
ksztattek betonowych.

» Mechaniczna wentylacja dozwolona w pomieszczeniach w ktérych nie wystepuje uktad
wentylacji grawitacyjny. W przypadku sgsiadujacych takich pomieszczen, drzwi pomiedzy
nimi nalezy wykonac jako szczelne.

= Montaz kratek ostaniajacych ze stali nierdzewne;.

3.6.5 Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnetrzne techniczne stalowe, termoizolacyjne, z zestawami szklanymi

jednokomorowymi

= Drzwi wejsciowe do cz. zaplecza serwisowego: aluminiowe przeszklone w ramach systemu
fasadowego

» Przeszklenie fasadowe: systemowe stupowo-ryglowe aluminiowe, np. systemu Reyners,
Schueco lub réwnorzedne. Montaz wsporczy do elementéw zelbetowych. Okna delikatnie
przyciemniane i refleksyjne — typu ,antisol-grafit”.

» Szyby znajdujace sie pow. 3m nad posadzka (gtéwnie: swietlik) — o podwyzsz. odpornosci na
uderzenie oraz bezpieczne (hartowane).

= Drzwi wewnetrzne ppoz. EI30 pomiedzy dyspozytornig i pom. wymiennikowni, oraz drzwi do

trafo / wymiennikownia

Drzwi wewnetrzne techniczne — stalowe petne.

Drzwi wewnetrzne zaplecza — ptycinowe, drewnopodobne (ciemny orzech lub heban).

Nawiewniki higrosterowane w gérnych czesciach okien.

Okna zewnetrzne aluminiowe — szyby niskoemisyjne.

Wewnetrzne przeszklenie (np. pom. pomocniczego) systemowe aluminiowe. Szklenie

bezpieczne.

» Przyktadowy dob6r drzwi wewnetrznych
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zakres / uwagi Opis / Kolor / Rodzaj
Pomieszczenia drzwi ptycinowe
zaplecza petne

Typ PORTA ,Nova Natura” — wz6r 1.1
Okleina drewnopodobna Wenge
Zamek patentowy

typ Mercor MCR alpe lub réwnorzedne
Kolor RAL 7038

Zamek patentowy

Pomieszczenia
techniczne

3.6.6 Nadproza

= Zelbetowe monolityczne wg. proj. konstrukgji
» Pozostate w ramach uktadéw fasady — zestawdw szklanych.

3.6.7 Uklad dachu

= Stropodach ptaski z minimalnym spadkiem w kierunku odwodnien.

= Swietlik: uktad stalowy z zestawami szkfa bezpiecznego wg cz. rysunkowe;:

» Pokrycie stropodachu wg zasady stropodachu odwrdéconego (konstrukcja / keramzytobeton w
spadku, izolacja p-wodna (papa 2x termozgrzewalna), izolacja termiczna z polistyrenu
ekstrudowanego, wtdknina filtrujgca, zwir ptukany o frakcji min. 32/64

» Przelewy awaryjne — nalezy zrealizowa¢ w $cianie attykowej przelewy awaryjne w
przeciwlegtych scianach, na wysokosci nie wyzej niz 10 cm powyzej warstwy zwiru.

» Pozostate dane wg warstw przekrojow i proj. konstrukcyjnego

3.6.8 Kominy wentylacji grawitacyjnej

= Kominy ocieplone nad stropodachem izolacjg terminczng — polistryrenem ekspandowanym
wraz z tynkiem lekko-mokrym analogicznym do $ciany zasadnicze;.

= Nasadaz

= Wyloty powietrza w uktadzie przeciwlegtym (2 przeciwlegte otwory dla 1 przewodu) o
orientacji wschéd-zachdd.

= Przekroje wylotow: min. 14 x 21cm.

= Spod wylotéw lokalizowany na wysokosci nie mniejszej niz 30 cm powyzej poziomu
wykonczenia attyki.

» Przewody zaopatrzone w Kklapki rewizyjne na wys. 30 cm ponad posadzkami przy
poczatkowej kondygnaciji dla przewodu

= Maskowanie wylotéw kratkg zabezpieczajaca ze stali nierdzewne;.

» (Czapa betonowa zbrojona o grubosci do 10 cm nad otworami wylotow.

3.6.9 Rynny i rury spustowe

» Dobdér przekrojow w oparciu o obliczenia efektywnej powierzchni dachu (EPD) - przyjeto nie
mniejsze niz DN=105mm

» Wiekszos$¢ projektowanych rynien i rur spustowych jako maskowanych w ramach okapu
Wykonanie z podwojnie powlekanej obustronnie blachy stalowe;j

* Rury spustowe zakonczone osadnikami z rownoczesng funkcjag rewizyjng

=  Wylot rur na poziom terenu: woda skierowana do zgrupowanej niecki 1x1 m ze zwirem
ptukanym na gtebokosci do 60 cm (celem rozsaczenia wody) osadzonym i otoczonym fizeling
(wtékninie filtrujacej). Niecka z obrzezem betonowym, w odlegto$ci min. 1m od przyziemia
budynku. Mozliwos¢ doprowadzenia wody do ww. niecki poprzez posrednie korytko
betonowe. Dla 1 rury spustowej powinna przypadac 1 niecka zwirowa.
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3.6.10 Izolacje

» |zolacja przeciwwodna scian fundamentowych: masa bitumiczna bezrozpuszczalnikowa R+P
zbrojona siatkg z widékna szklanego.

» |zolacja pozioma na gruncie — papa termozgrzewalna 2x na podktadzie z betonu chudego lub
ptycie zel-bet.

» |zolacja przeciwwilgociowa pomieszczen mokrych membrana p. wodna systemowa wg.

warstw przekrojow.

|zolacja ,w ptynie” dla podktaddw ptytek w pomieszczeniach hig-san

|zolacje cieplne: sciany zewnetrzne ocieplone styropianem EPS wg zestawienia warstw

Izolacja cieplna scian fundamentowych: polistyren ekstrudowany wg zestawienia warstw.

Izolacja dachow: wg opisu czesci dot. uktadu dachu.

3.6.11 Wykonczenie czesci zewnetrznych

= Obrobki blacharskie w kolorze wg zestawienia mat. elewaciji
= Kolor wg zestawienia mat. elewac;ji

3.6.12 Posadzki

= Posadzki w czesci wejsciowej i korytarza: ptyty gresowe barwione w masie.

= Posadzki w czesci zaplecza: wyktadzina dywanowa lub gres (do uzgodnienia z inwestorem)

» Pozostate dane (w tym wyposazenie armaturowe) wg rysunkow i zestawienia warstw oraz
poszczegdblnych projektach branzowych

3.6.13 Posadzka zywiczna — charakterystyka

» Posadzka w pomieszczeniach technicznych: epoksydowa systemowa z posypka kwarcowg
(antyposlizgowa) wg zalecen producenta.

» Rodzaj posadzek: zywiczna epoksydowa — jednowarstwowa systemowa z warstwg
gruntujaca, dostosowane do hal magazynowych z duzym obcigzeniem, gr. warstwy: min. 3
mm.

» Zastosowanie warstwy posypki piasku kwarcowego.

» Przyjeto system np. Organica Sarzyna — system Epidian 561 modyfikowany wg wytycznych
producenta, Eradur Struktur lub system réwnorzedny

» Podtoze pod posadzke powinno by¢ czyste i suche (dop. wilgotnos¢ maks. 4%) oraz
odpowiednio chtonne — szorstkie, optymalnie podktad powinien by¢ poddany srutowaniu.

= Dylatowanie zgodnie z zaleceniem producenta (przyjeto pola 6 x 6 m) — dylatacje wypetnione
materiatem trwale-plastycznym.

» Cokot systemowy analogiczny do posadzki na wys. 10 cm, z wyobleniem naroznika

= Kolor posadzki: jasnoszara — RAL 7035, NCS 1902-B96G (RGB: 211/216/208);

RAL: 7035 I

3.6.14 Wykonczenie scian

= Na scianach Tynki cementowo-wapienne w pomieszczeniach technicznych oraz sanitarno-
higienicznych. Malowane farbami akrylowymi w kolorze biatym.

= W pomieszczeniach okreslonych jako higieniczno-sanitarne, $ciany z ptytek ceramicznymi do
2m wysokosci. Powyzej — farba lateksowa (zmywalna).

= Piytki w kolorze jasnym, jednolitym, bezowym. Montaz na kleju o klasyfikacji C17. Fugi
(spoiny) antracytowe,
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3.6.15 Wykonczenie sufitow

= Tynki analogicznie do wykonczenia scian
» Dla czesci zaplecza serwisowego — sufit systemowy podwieszany, modutowy wg zestawien —
gtéwnie sufity podwieszane na ruszcie stalowym o modutach 60 x 60 cm.
* Przyjeto system widocznymi tgczeniami. Kasetony z wetny mineralnej prasowane;j:
- kolor biaty
- gatunek standardowy, ekonomiczny
- modut 60x60
- Prop. system: ROCKFON KORAL lub rownorzedny
- taczenia / krawedzie: widoczne typu A24
- Typ. Kolor biaty

3.6.16 Otwory okienne dachowe

= Swietlik dachowy:

- Przyjeto konstrukcje ramowg stalowg

- Szkto o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenie, alternatywnie poliweglanowe

- Uk maks = 1,6 [W/(m2 x K)]

- Przezroczystos¢: powtoka przezroczysta.

- Ksztatt ptaszczyznowy dwuspadowy.

Powierzchnia czynna oswietlenia wg rysunkow .
. Klapa pozarowa nad klatka schodowa:

- Zaprojektowano pozarowa klape oddymiajaca spetniajaca rownoczesnie funkcje wytazu
dachowego z drabing rozsuwana.

- Przyjeto klape odpowiadajaca powierzchni czynnej min. 5% pow. klatki schodowej, tj. 180
x 120. Wymagana izolacyjnos¢ termiczna klapy — Uk. maks. 1,8. Podstawa stalowa
zabezpieczona antykorozyjnie. Ramy aluminiowe. |zolacja dekarska pomiedzy podstawg
a izolacjg dachu do wykonania z nalezytg starannoscia.

- Otwarcie klapy za pomocg sitownika elektrycznego (np. 24V) potagczonego z centralkg
wykr. pozaru SAP (wymagajaca zasilanie 230V).

- Celem zapewnienia nawiewu podczas zagrozenia pozarowego do pomieszczenia klatki
schodowej projektuje sie nawiew poprzez uchylne okno w ramach frontowego zestawu
okiennego o pow. czynnej min. 130% pow. cznnej gérnej klapy dymowej. Otwieranie
analogiczne za pomocg sitownika sterowanego elekirycznie z ww. centralki wykrywania
pozaru (SAP).

- Lokalizacja centralki wykr. pozaru SAP: optymalnie parter klatki schodowej — na wprost
wejscia do budynku.

3.6.17 Brama segmentowa

Brama zewnetrzne

Podana wysokos$¢ na oznaczeniach — jako netto (o$cieznicy)
Uk maks = 1,9

Prowadzenie w wiekszosci pionowe

Zabezpieczenie przed przytrzasnieciem

Systemowa — np. typu Hoermann SPU40 lub réwnorzedna

3.6.18 Systemy scian ostonowych

e Wszystkie systemy na ruszcie mocowanym do $ciany lub uktadu konstrukcyjnego.
e Pomiedzy rusztem materiat izolacyjny, zgodnie z warstwami.
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e Montaz lameli drewnianych do $ciany ostonowej z tat impregnowanych lakierobejca.
Montaz lameli do systemowych katownikéw stalowych nierdzewnych montowanych do

elementow wsporczych rusztu.

e Szczegoty wg pkt. doboru kolorystyczno-materiatowego elewaciji.

3.7 Dobor kolorystyczno-materiatlowy elewaciji

Kolorystyka zostata dostosowana do otoczenia istniejacego, tworzac stonowany charakter

obiektu:
Zakres Specyfikacja

Dachy = Zwir ptukany o frakgji gruboziarniste;

Sciany - ptaszczyzna = Uktad lekko-mokry w oparciu o tynk mineralny na siatce z

zasadnicza wtdkna szklanego.

= Kolor —jasny popiel. 734 171,3% KREISEL

Sciany — oktadzina z = Sciana warstwowa z zastosowaniem ciemnego tynku

paneli drewnianych mineralnego jako podktadu i tta pod fasade z elementéw
drewnianych — kolor tynku: ciemnoszary KREISEL 743 1|
41%

= Kolor drewna jasny — jesion
Sciana przyziemia = Tynk lekko-mokry mozaikowy
= Kolor ciemny popiel (wynikowy z mieszanki
wielosktadnikowej) KREISEL 743 11 41%
Stolarka / Przeszklenia = Slusarka kolor grafitowy
= Proponuje sie anodowe, ciemny popiel lub grafitowy.
= Okna delikatnie przyciemniane i refleksyjne — typu
,<antisol-grafit”
= Realizacja zaluzji drewnianych, analogicznych do
elementéw Sciany z paneli drewnianych.
=  Wsporcza konstrukcja montowana do profili stolarki
okiennej.

Obrobki blacharskie = Optymalnie blacha tytanowo-cynkowa lub powlekana o
kolorze zgodnym z wymaganiami elementéw metalowych,
lub grafit jesli powlekane

Elementy i ptaszczyzny = Potysk metaliczny; stal nierdzewna szczotkowana lub

metalowe kolor RAL: 7035

Napisy na emblematach = Dane opcjonalne

obiektu (logo i nazwy = Jako podswietlane litery przestrzenne lub panele,

obiektu / inwestora) = Kolorystyka zgodnie z kolorem wiodgcym inwestora

3.7.1  Wycieraczki wejsciowe

Wycieraczka

Podwyzszone wiasciwosci antyposlizgowe
Preferowane naprzemiennie wkfadki gumowe i szczotki
Przeznaczone do czyszczenia obuwia z zalegajacego btota i $niegu

Wydtuzony okres eksploatacji.

Produkt: np. f. Polmar typ ,Berlin” lub réwnorzedne

Osadzenie wycieraczek w obnizonych nieckach wpustowych na gt. zgodng z doborem
systemu w obrebie ptyty betonowej (np. 2,2 cm do 2,5 cm)

Dla pozostatych pomieszczen technicznych, mobilne perforowane — podklejona gumowa
systemowa czarna osadzona na posadzce
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3.7.2 Wykonczenie wnetrz i wyposazenie

» Parapety wewnetrzne: konglomerat koloru bezowego

» Szafki BHP systemowe dwudzielne z otworami wentylacyjnymi. Wymagana taweczka przed
szafkami. Przyjeto dt. x szer. 50 x 40 cm (dwudzielne w pionie na odziez wtasng i roboczg w
miare potrzeb).

=  Wyposazenie ppoz. wg zapiséw w projekcie budowlanym

Meble:

= Meble typu biurowego lub pod komputery wykonane z ptyt laminowanych 18mm, z
zastosowaniem okleiny: wenge lub orzech ciemny z fakturowaniem — np. typ D9450PR (wg
prod. ,Kronopol”) lub réwnorzedny

= Wymagana klasa trudnozapalnosci ptyt i oklein (min. klasa B lub C)

= Okleinowanie boczne z PCV gr. min. imm

3.8 Zestawienie warstw przegrod budowlanych
Opis wg PROJEKTU BUDOWLANEGO
3.9 Instalacje wewnetrzne

3.9.1 Zakres instalacji
Opis wg PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.9.2 Uwagi do przebi¢ instalacyjnych

= W ramach prac szalunkowych i montazu zbrojenia nalezy uwzgledni¢ przygotowanie
wiasciwych przebi¢ i przejs¢ instalacyjnych, wynikajacych z poszczegolnych przebiegdw
instalacji przez przegrody zgodnie z projektami branzowymi.

» Dla przebi¢ ponizej D=50mm dopuszcza sie przewierty lub wykucia w czasie pézniejszym po
zdjeciu szalunkow, z uwzglednieniem zagrozenia kolizji z juz wykonanymi instalacjami.

= Wszelkie przebicia po montazu poszczegdlnego przewodu instalacyjnego nalezy
niezwtocznie uszczelni¢ zgodnie z dang technologig (np. masami chemoutwardzalnymi).
Uszczelnienia w czesci przyziemnej przejs¢ instalacyjnych oraz w stropodachu powinny w
szczegolnosci podlegaé odbiorowi przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub
przedstawiciela inwestora.

3.10 Ochrona cieplna
Opis wg PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.11 Ochrona p.poz
Opis wg PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.12 Wpilyw na srodowisko
Opis wg PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.13 Dostepnosé¢ dla osob niepetnosprawnych
Opis wg PROJEKTU BUDOWLANEGO
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3.14 Uwagi ogodlne

= W trakcie wykonywania wykopow pod obiekty i urzadzenia nalezy wezwac uprawnionego
geologa oraz w razie potrzeby projektanta konstrukcji w trybie nadzoru autorskiego w celu
stwierdzenia zgodnosci warunkéw geologicznych i przyjetego sposobu posadowienia

» W razie pojawienia sie wody gruntowej wykonac¢ drenaz oraz wezwac¢ nadzér autorski

= W ramach prac przygotowawczych i budowlano-montazowych nalezy bezwzglednie opieraé
sie na projekcie wykonawczym i projektach warsztatowych przygotowanych przez osoby
posiadajgce wtasciwe uprawnienia.

=  Wszystkie materialy musza posiadac¢ stosowne aktualne atesty PZH, p.poz, $wiadectwa ITB i
aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci.

» Transport, przechowywanie, zabudowa i montaz wszystkich urzadzen i elementéw instalaciji,
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz
obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz, dokumentacjami techniczno — rozruchowymi (DTR)
urzadzen i elementéw przychodzacych na budowe oraz instrukcjami producenta.

* Rozwigzania systemowe wykona¢ zgodnie z technologig

= Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami,
normami oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz. Przy montazu nalezy zachowac srodki
ostroznosci BHP.

= Ustala sie zakaz uzywania azbestu pod jakagkolwiek postacia w materiatach budowlanych
stuzacych do realizacji obiektu oraz w elementach jego wykonczenia i wyposazenia.

» Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw zachowaé do kontroli i odbioru.

= Wszelkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta w porozumieniu z
inwestorem i inspektorem nadzoru inwestorskiego, zgodnie z trybem okreslonym w prawie
budowlanym dot. stosowania zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego.

» PROJEKT WYKONAWCZY STANOWI UZUPELNIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO —
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ROZPATRYWAC tACZNIE

3.15 Zestawienie powierzchni i kubatur
Opis wg PROJEKTU BUDOWLANEGO
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