RYSUNEK SZALUNKOWY STROPODACHU
SKALA 1:100

el

Przyjete zmienne obcigzenia charakterystyczne:

Obcigzenie ptyty stropodachu:
g=1.22kN/m?

Obcigzenie ptyty stropowej nad parterem:
g=3.75kN/m?

Dodatkowe obcigzenie ptyty stropowej nad parterem:

P1=7,0kN, P2=5,0kN w miejscach oznaczonych

Obcigzenie klatki schodowe;j:
g=3.00kN/m?
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE.
2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI .
ARCHITEKTURY ORAZ RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ.
3. HIERARCHIA WAZNOSCI DOKUMENTACJI:
1) PROJEKT ARCHITEKTURY,
2) PROJEKT KONSTRUKCJI,
3) PROJEKT POZOSTALYCH BRANZ.
4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. i
5. DO WYKONANIA ELEMENTOW ZELBETOWYCH STOSOWAC
BETON KLASY B30 womm\uov ORAZ STAL ZEBROWANA
KLASY AllIN (BSt500).
6. PRZED BETONOWANIEM OSADZIC ELEMENTY INSTALACJI WG
PROJ. BRANZOWYCH.
7. WARSTWY IZOLACJI PRZECIWWODNEJ ORAZ TERMICZNEJ WG
WYTYCZNYCH PROJEKTU ARCHITEKTURY.

8. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO ORAZ
ANTYKOROZYJUNEGO WG WYTYCZNYCH ZAMIESZCZONYCH
W OPISIE TECHNICZNYM.

wesrves: | BUDOWA WYMIENNIKOWNI , INSTALACJI
PRZESYtOWEJ, SIECI ORAZ PRZYtACZY DO
OGRZEWANIA | DYSTRYBUCJI CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ DLA WYKORZYSTANIA CIEPLEJ WODY
TERMALNEJ Z ODWIERTU PODDEBICE GT-2

ZAKRES: BUDYNEK WYMIENNIKOWNI CIEPLA
sores /| DZIALKA NR 4/3 (WYDZIELONA Z DZ. NR 412)
" | OBREB GEODEZYJNY NR 6, PODDEBICE MIASTO,
GM. PODDEBICE, WOJ. tODZKIE
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
ZAKRES:
opracowin: | PROJEKT KONSTRUKCYJNO-WYKONAWCZY
BRANZA: KONSTRUKCJA

RYSURKU: RYSUNEK SZALUNKOWY STROPODACHU

NR RYSUNKU:

PW1/K-03 SKAK 1:100

PROJEKTANCI BRANZOWI: PODPISY

PROJEKTANT:

mgr inz. KAROL KACZMAREK

SPECJALNOSC: KONSKTRUKCJA
NR UPR: MAP/0027/POOK/07

SPRAWDZAACT: | mgr inz. t UKASZ ZATOROWSKI

SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
NR UPR: MAP/0177/POOK/09

ZESPOL
PROJEKTOWY:

mgr inz. tUKASZ HALASTRA
mgr inz. NIKODEM PRASZAtOWICZ
mgr inz. MATEUSZ MARIAN

DATA: KRAKOW, CZERWIEC 2010

wszelkie prawa zastrzezone




