Opis techniczny
1.Postanowienia ogólne

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci rozdzielczej o napięciu znamionowym 15 kV należącej do PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A 

nr 7018/10/2010 z dnia 17.06.2010 zasilanie wymiennikowni GOETERMI Poddębice  
Sp. z o.o. zlokalizowanej w miejscowości Poddębice  przy ul. Mickiewicza dz. nr 4/2  gm. Poddębice odbywać się będzie z projektowanego przyłącza  kablowego SN oraz wkomponowanej w budynek stacji transformatorowej 15/0,4kV.



2.Linia kablowa 15 kV

W celu zasilania projektowanej stacji należy w istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia „ Poddębice 1 – Miasto 3” należy wybudować słup typu Pog 12    na żerdzi EPV12/4,3 z odłączniko-uziemnikiem typu OUNSIII 24/4 oraz ograniczniki przepięć GXo 21/10 z uziomem o rezystancji max 10 omów. 
Ponadto należy wybudować odcinek linii kablowej odgałęziającej się z projektowanego słupa linii 15kV w kierunku projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV kablem typu 3 x XRUHAKXS (1 x120/50mm² ) 

o długości 400mb. Jeden koniec kabla wprowadzić na projektowany słup Pog -12
a drugi do projektowanej stacji transformatorowej 15/04 kV w pole R00. 

Na końcach kabla wykonać suche zimnokurczliwe głowice kablowe firmy „3 M „

Typu 93 -EB62-CR .
Projektowany kabel należy ułożyć w wykopie o szer. 0,4m faliście na głębokości 0,8m 

licząc od powierzchni gruntu rodzimego do płaszcza kabla. W wykopie wykonać podsypkę i na ułożony kabel nasypać warstwę piasku rzecznego o grubości 10 cm następnie warstwę gruntu rodzimego o grubości 15 cm i całość przykryć folią koloru czerwonego o grubości 0,35mm. 

Na całej długości kabla, co 10 mb założyć należy opaski kablowe z informacją o typie kabla jego przeznaczeniu roku zabudowy i wykonawcy, a na zagięciach ustawić słupki betonowe z literą „K”. Przed projektowaną stacją transformatorową, do której projektuje się zasilanie a także przy przepustach, należy pozostawić zapasy kablowe 

w ilości ok. 3-4 mb.

Po ułożeniu kabla, a przed jego zasypaniem, kabel należy zgłosić do Zakładu Energetycznego celem jego odbioru oraz Zakładu Geodezyjnego celem jego namierzenia. 

Z uwagi na to, że linia kablowa, od której nastąpi odgałęzienie projektowanej linii kablowej znajduje się pod napięciem, należy wystąpić do Z.E. o jej formalne wyłączenie i dopuszczenie do pracy.

3.Stacja transformatorowa 15/0,4 kV

Projektuje się stację transformatorową 15/0,4 kV wkomponowaną w budynek wymiennikowni  w oparciu o rozdzielnice SN typu ROTOBLOK  oraz rozdzielnice n/N typu RN-W ( schematy w załączeniu rys nr 1)  z transformatorem żywicznym typu  TZM o mocy 250 kVA. Na transformatorze należy zabudować  baterię kondensatorów do kompensacji prądu biegu jałowego transformatora typu MKPg 5,0 kVAr. 
Do projektowanej stacji należy zapewnić swobodny i utwardzony dojazd.

Projekt oparto o wyroby których producentem jest Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych w Włoszczowej ul. Jędrzejowska 79c /tel.0-498/ 44-079.

4. Pomiar energii elektrycznej


Pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie metodą półpośrednią zabudowanym w celce nn stacji.

Przekładnik prądowe IMSa 300/5A  Sn = 5,0 VA kl.0,5

Liczniki;

1 x EQABP 5A, 3 x 230/400V z opcją strat I²h iU²h                                                                                                        

1 x 6C8adz 1/6A 230/400V                     

Producentem liczników jest firma „POZYTON” Częstochowa http://www.pozyton.com.pl/
Przystosować do oplombowania skrzynkę z przekładnikami, tablice Ska-P1, liczniki.

5.Transmisja danych


Transmisja danych pomiarowych do systemu Operatora Systemu Dystrybucyjnego z układu pomiarowo – rozliczeniowego zasilania podstawowego 

odbywać się będzie za pomocą modułu komunikacyjnego GTm-t dla pośredniego licznika energii elektrycznej typu EQABP z interfejsem CLO.

Licznik będzie synchronizowany z wykorzystaniem synchronizatora GPS typu 

US-151. Producentem modułu jest firma „POZYTON” Częstochowa

6. Linia kablowa niskiego napięcia

Obwody linii kablowej niskiego napięcia z projektowanej stacji    transformatorowej ujęte zostały w odrębnym opracowaniem.

.


         7. Postanowienia końcowe

Inwestor opracuje instrukcje współpracy ruchowej z PGE Dystrybucja         Łódź - Teren S.A

Po ułożeniu kabli w rowach kablowych powyższy fakt należy zgłosić do Zakładu Geodezyjnego celem jego namierzenia oraz Zakładu Energetycznego

celem jego odbioru przed zasypaniem. Całość prac podlega odbiorowi 

przez pracowników Zakładu Energetycznego w Sieradzu.



 Wszelkie prace związane z budową urządzeń elektroenergetycznych wykonać
 zgodnie z PN-75/E-05100,PN-76/E-05125 oraz PBUE.







