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UWAGA: wej�cie kolanami pionowymi
do wymiennikowni wg pt wymiennikowni

425,0

rura gi�ta w prawo Rp=40,0m

rura gi�ta w lewo Rp=30,0m

13,5

rura gi�ta w prawo Rp=21,0mrura gi�ta w lewo Rp=33,0m

kompensator osiowy mieszkowy  l= -100 mm

kompensator osiowy mieszkowy  l= -100 mm

ukosowanie na zł�czu 3°+3°

poł�czenie z istniej�c� sieci�

1 2 3 4

rur� PE50 wprowadzi� do budynku

mata piankowa 2000x500x40mm

detektor 4-kanałowy

odgał�zienie w kierunku kotłowni przy ul.Cichej
wg rys. nr 1,2,3,4

wymiennikownia

Od.1 Od.2 studzienka
teletechniczna

SCHEMAT UŁO�ENIA �WIATŁOWODU
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12
5/
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poł�czenie z istniej�cymi ruroci�gami
2xDN125/225

poł�czenie z istniej�cymi ruroci�gami
2xDN125/225

2x
DN

12
5/

22
5

2x
DN

12
5/
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5

2xDN150/250

armatura wstawka
odgał�zienie
równoległe redukcja wstawka

maty piankowe

maty piankowe

poł�czenie z istniej�c� sieci�

UWAGA-maty piankowe uło�y� równie�  
              na ruroci�gu zasilaj�cym

"Proinstal" s.c. M.Jasonek i B.Liszka

SCHEMAT MONTA�OWY

INWESTOR GEOTERMIA PODD�BICE Sp. z o.o.
Projekt sieci cieplnej preizolowanej, ruroci�gu wody termalnej
i �wiatłowodu dla potrzeb Geotermii Podd�bice.czerwiec 2010 r.
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Przekrój poprzeczny wykopu

rura PE 50mm

grunt rodzimy

piasekrura osłonowa HDPE
dla �wiatłowodu

dla rur preizolowanych 2 x DN 250/400mm
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ta�ma ostrzegawcza
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0,
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1,
0m

Przekrój poprzeczny wykopu
dla rur preizolowanych 2 x DN 200/315mm

rura PE 50mm

grunt rodzimy

piasekrura osłonowa HDPE
dla �wiatłowodu

1,1m

ta�ma ostrzegawcza

0,1m 0,25m 0,1m

0,
2m

0,
8-

1,
0m

Przekrój poprzeczny wykopu

grunt rodzimy

piasekrura osłonowa HDPE
dla �wiatłowodu

dla rur preizolowanych 2 x DN 200/315mm

1,0m

ta�ma ostrzegawcza

0,1m 0,25m 0,1m

0,
2m

0,
8-

1,
0m

Przekrój poprzeczny wykopu

grunt rodzimy

piasekrura osłonowa HDPE
dla �wiatłowodu

dla rur preizolowanych 2 x DN 150/250

UWAGA - przy monta�u ruroci�gów stosowa� ukosowania
                rur na zł�czach o warto��i nie wi�kszej ni� 4°+4°.


