Zatacznik Nr 7 do SIWZ

Specyfikacja techniczna zakresu robot objetych zamoéwieniem

Zamoéwienie publiczne, ktoremu Zamawiajacy nadat numer GP/102/2017, polega na:
1) budowie zbiornika Nr 2 do schladzania wod termalnych

2) wykonaniu urzadzen stuzacych do zrzutu schlodzonej wody do rzeki Ner

3) przebudowie wylotu do rzeki Ner w km 52+905

na dzialce Nr 4/3 w obr. geod. Podd¢bice w Podd¢bicach przy ul. Mickiewicza 17a,

1 obejmuje nastgpujacy zakres robot budowlanych:

Ad 1) Budowa zbiornika Nr 2 do schtadzania wéd termalnych

Catkowita powierzchnia zbiornika 1625 m?.

Powierzchnia lustra wody 1450 m?

Powierzchnia dna 1052 m?

Srednia gtebokos¢ 1,82 m

Maksymalna gtebokos¢ 1,92 m

Pojemnos¢ wodna catkowita 2742 m?

Pojemnos$¢ wodna uzytkowa 1544 m?

Srednia szeroko$¢ 49 m

Srednia dugosé¢ 33 m

Obwod zbiornika 167,5 m

Zbiornik ziemny. Nachylenie skarp zbiornika 1:2. Skarpy plantowane i umocnione plytami
betonowymi azurowymi typu ,,krata” i kraweznikiem betonowym 13x30.

Dno 1 skarpy zbiornika zostang uszczelnione folig termozgrzewalng niekurczliwg o gr. min. 1 mm.
Pod folig podsypka z piasku $redniego gr. 15 cm. Na foli¢ nasypa¢ warstwe pisaku gr. 40 cm.
Projektowany zbiornik Nr 2 potaczony zostanie z istniejgcym zbiornikiem przelewem betonowym.
Przelew z ptyty betonowej z betonu B-30 zbrojonej pretami zebrowanymi @8 dylatowanej co 1,5 m
ze stopniami.

Wykonanie ogrodzenia zbiornika Nr 11 Nr 2. Ogrodzenie z paneli 2D, zgrzewanych punktowo z
pretow stalowych (poziomych i pionowych) o wymiarach 251 c¢m x 123 cm. Srednica drutow
poziomych 8 mm, a pionowych 6 mm. Wielko$¢ oczek 5 cm x 20 cm.

Stupki stalowe 60x40x2 mm, Furtka szt. 3 o wymiarach 100x 120 cm. Dtugo$¢ ogrodzenia 310 m.
Wszystkie elementy ogrodzenia ocynkowane i malowane proszkowo poliestrem. Kolor ogrodzenia
RAL 7021.

Ad 2) Urzadzenia stuzace do zrzutu schtodzonej wody do rzeki Ner

Rurocigg PE 0200 z trzema wylotami doprowadzajacymi wodg¢ do zbiornika Nr 1 o dtug. 110,5 m.
Rurocigg PE 09200 z dwoma wylotami doprowadzajacymi wodg¢ do zbiornika Nr 2 o dtug. 46,5 m
Rurocigg PE 0200 doprowadzajacy wodg¢ od studzienki pomiarowej do lezaka istniejacego mnicha
spustowego o dtugosci 48,5 m

Mnich monolityczny zelbetowy typ Mn-4; h= 2,5 m, lezak @30, I=12 m. Razem szt. 2.

Studzienka kontrolno-pomiarowa betonowa szczelna ©1200, zasuwa nozowa @200 szt. 1.
Wodomierz ©@200.




Studnia betonowa do rozdziatu wody termalnej o wymiarach szer. 2 m, dlugo$¢ 2,5 m i wysokos¢
2,5 m. Zsuwy nozowe ©¥200 szt. 5. Trojnik 200x200 szt.3.

Ad 3) Przebudowa wylotu do rzeki Ner w km 52+905

Remont przyczotkow — odkué uszkodzenia i nadla¢ betonem. Wykonanie narzutu kamiennego w
ilosci 16 m? (2,7 m?) na szerokos$ci wylotu oraz po 1 m ponizej i powyzej budowli na dtugosci 6 m w
kierunku nurtu rzeki.

Lata wodowskazowa na istniejgcym mnichu i na projektowanym. Razem 2 szt. Czujnik do pomiaru
temperatury z zewng¢trznym przetwornikiem temperatury. Razem 2 szt.

Inne roboty towarzyszace.

Roboty ziemne i1 czgSciowo rozbidrkowe przy przelewie. Ostrozne wykonywanie robot w sposéb
zabezpieczajacy foli¢ w zbiorniku Nr 1. Przetozenie rur p-poz. ze zbiornika Nr 1 do zbiornika Nr 2
lub ostrozne pozostawienie go na miejscu w nienaruszonym stanie przy wykonywaniu zbiornika Nr
2. Wywo6z mas ziemnych z wykopow na odl. okolo 2 km. Posegregowanie siatki i stupkéw
ogrodzeniowych z rozbiorki. Odwodnienie wykopdéw podczas wykonywania robdt ziemnych.

Szczegoty robot budowlanych okresla projekt techniczny wraz z przedmiarem robot.

Uwaga!
Roboty budowlane wykonywane beda na terenie zaktadu gorniczego. Ruch zaktadu w czasie robot

nie bedzie wstrzymany. Woda termalna o temp. okoto 50°C bgdzie doprowadzana nieprzerwanie do
zbiornika Nr 1 w ilosci okoto 50 m?3/h. Nalezy opracowac technologi¢ wykonania zaméwienia
uwzgledniajaca powyzszy wymog.

Proponuje si¢ odcigcie istniejacego rurociggu doprowadzajacego wode do zbiornika Nr 1 w miejscu
montazu projektowanej studni do rozdzialu wody termalnej 1 wykonanie tymczasowego rurociagu
PE 0200 (napowierzchniowo) do zbiornika Nr 1. W zwigzku z tym wykonanie studni 1 rozdziat
instalacji z zaworami i zasuwami w studni nalezatoby wykona¢ w pierwszej kolejnosci.

Decyzja o przyjetej technologii winna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym.



