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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce dostawy,
wykonania i odbioru robét dotyczgcych budowy grupowego wezta cieplnego cieptej wody

uzytkowej zlokalizowanego w budynku kottowni lokalnej przy ul. Cichej 4 w Poddebicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Zakres robot objety niniejszg specyfikacjag techniczng jest zgodny z opisem wg
Wspdlnego Stownika Zamoéwien ( CPV ):
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu budowe grupowego wymiennikowego wezta cieplnego pracujgcego na potrzeby
przygotowania cieptej wody uzytkowej w ukfadzie szeregowo — réwnolegtym zasilanego wodg
sieciowg z geotermii niskotemperaturowej oraz wspoétpracujgcego z istniejgcy instalacjg solarna.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

* dostawa wszystkich urzadzen i niezbednego wyposazenia,

* wykonanie prac konstrukcyjno-budowlanych zwigzanych z montazem grupowego wezta
cieplnego,

% montaz urzgdzen w pomieszczeniu wezta cieplnego,

% wykonanie instalacji technologicznej wezta cieplnego,

% montaz instalacji elektrycznych,

* wykonanie wszystkich wymaganych prac kontrolno-pomiarowych,

% wykonanie regulacji hydraulicznej instalaciji,

% wykonanie wszystkich innych niezbednych prac, ktére zapewnig prawidtowe
funkcjonowanie wezta cieplnego i jego prawidtowg wspotprace z systemem
cieptowniczym,

% wykonanie niezbednych pomiaréw wraz z opracowaniem protokotéw z tych pomiarow

(np. pomiar instalacji elektrycznej ),
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% przekazanie urzadzen do eksploatacji,
% opracowanie instrukcji eksploatacji wezta cieplnego,

* instruktaz pracownikow obstugi Zamawiajgcego w zakresie obstugi wezta cieplnego.

1.4. Ogolne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

% Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub technologicznych. Wszystkie uzyte w dokumentac;ji
projektowej nazwy firmowe materiatdw/producentédw majg na celu wskazanie standardu
jakosciowego przyjetych systeméw i elementéw wykonawczych oraz dostaw urzgdzen.
W procesie realizacji mozna zastosowac rozwigzania, materiaty, urzgdzenia innych firm
réwnorzednych technicznie o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania
standardu jako$ciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentac;ji.

* Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do
wiasciwego funkcjonowania instalacji bedgcej przedmiotem niniejszego opisu oraz projektu
wykonawczego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Na wykonawcy cigzy zobowigzanie rezultatu.

% Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji oraz DTR

urzadzen wydanych przez producenta.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANYCH WYROBOW
Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

% Obowigzkiem wykonawcéw instalacji objetej specyfikacjg jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych certyfikatdbw zgodnosci i atestéw, aprobat technicznych, $Swiadectw
dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen,
ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig
deklaracje, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego

stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami. Obowigzkiem
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Wykonawcy jest upewnienie sig, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty
zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez dostawcow w
wymaganym terminie. Wszelkie zmiany wielko$ci urzadzen i materiatéw, przyjetych
rozwigzan w stosunku do Projektu wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora, Inspektora
Nadzoru i Projektanta. Elementy, ktérych typ (producent) nie zostaty okreslone (np.
materiaty montazowe) muszg odpowiadaé¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetniaé
obowigzujgce wymagania. Jako$¢ montazu elementéw instalacii (przewody rurowe, etc.)
podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

* Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach grzewczych i cieptej
wody uzytkowej powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w tych instalacjach.

* Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

* Zamocowanie urzgdzen, elementéw wentylacyjnych oraz rurociaggéw technologicznych
powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami
konserwacyjnymi.

* Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

3.SPRZET

Rodzaj sprzetu do rurociggdw technologicznych, wymiennikéw ciepta, pomp, zawordéw
regulacyjnych oraz innych urzgdzen powinien byé zgodny z wymaganiami producentéw
wymienionych materiatéw i urzgdzen.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisbw bhp i p.poz zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do robét.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg byé wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia.

Urzgdzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione
dopiero po uprzednim ostrzezeniu os6b znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace

montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetniaé wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT _
Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementow instalacii, takich jak sprzegto hydrauliczne, pompy oraz nagrzewnice powietrza nalezy
zachowac szczego6lng ostrozno$é, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu
wszelkich wymagan bhp.

Przewody i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, zawiesi

transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.
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Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

W czasie transportu unika¢ wywierania nacisku na gorng cze$¢ opakowania.

Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany urzgdzeniami

mechanicznymi.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

% Teren przeznaczony na sktadowanie materiatéw ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.

% Sposbb sktadowania nie moze powodowaé pogorszenia sie jako$ci magazynowanych
materiatéw.

* Dostep do materiatéw musi by¢é ograniczony tylko do oséb bezposrednio wykonujgcych
prace montazowe zgodne z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczna.

% Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb
gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie wymagan bhp.

* Niedopuszczalne jest ciggniecie wigzek lub rur.

6. MATERIALY | URZADZENIA

6.1. Rurociagi

Po stronie wody sieciowej przewody wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10216-
2:2014-02 ze stali P235GH tgczonych przez spawanie oraz stosowane bedg jako armatura
odcinajgca zawory kulowe kotnierzowe na ci$nienie PN16.

Przewody czynnika grzewczego instalacyjnego wykonac z rur stalowych spawanych
wzdtuznie, materiat zgodnie z PN-EN 10217-1 i PN-EN 10217-2 tgczonych przez spawanie
montujgc jako armature zaporowg przepustnice oraz zawory kulowe na ci$nienie PN 1,6MPa i
temp. 100 °C z przytgczami kotnierzowymi i gwintowanymi.

Przewody cieptej wody uzytkowej wykonaé z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych
oraz stosowac jako armature odcinajgcg zawory kulowe gwintowane na cinienie PN 1,6MPa i
temp. 100°C.

Kotnierze szyjkowe okragte,

kotnierze ptaskie okragte normy wykonania PN-EN 1092-1+A1:2013-07

Sruby, nakretki normy wykonaniaPN-EN-1515-1.
ZwezKi normy wykonania PN-EN 10253-2
tuki gtadkie 1,5D normy wykonania PN-EN 10253-2
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6.2. Armatura

% Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢é w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
regulacyjne, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach w
zamknietych w pojemnikach.

* W instalacjach technologicznych objetych specyfikacjg jako armature zabezpieczajgca
przed przeptywem zwrotnym stosowac¢ zawory zwrotne ptytkowe, miedzykotnierzowe .

* Dla potrzeb instalacji grzewczej jako armature zaporowg stosowac zawory kulowe na
ciSnienie  PN16 i temp. 100°C.

6.3. Pompy obiegowe

Pompy o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowa.
6.4. Wymienniki ciepta

Dla potrzeb przygotowania cieplej wody uzytkowej stosowac ptytowe skrecane wymienniki

ciepta.
7. WYKONANIE ROBOT
7.1.0gdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie ze specyfikacjg, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i Prawem Budowlanym oraz:

- dokumentacjg projektows,

- polskimi Normami,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych opracowanie -
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej - INSTAL, zeszyt nr 6
Warszawa 2003r.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Weztéw Cieptowniczych opracowanie -
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej - INSTAL, zeszyt nr 8
Warszawa 2003r.

- przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- przepisami dotyczgcymi ochrony przeciwpozarowej.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakorniczone przy zachowaniu nalezytej

starannos$ci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
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7.2. Obowigzki Wykonawcy

% Przed wykonaniem badz zaméwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie
innych niz specyfikowanych w dokumentacji projektowej materiatow i technologii, pod
warunkiem, ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem jako$ci oraz parametrow
technicznych.

* Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zostac
uzgodnione przez projektanta.

* Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz usung¢ wszelkie
usterki i defekty z nalezytg staranno$cig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy.

* Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie materiaty, urzgdzenia, sprzet oraz
zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne do wykonania zadania.

* Woykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na placu budowy oraz za metody i technologie uzyte
przy budowie.

* Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za
przekazany teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania.
Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkdéw wynikajacych z

przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

7.3. Montaz rurociggow stalowych

% Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

% Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

* Kolejnos¢é wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,
— zatozenie tulei ochronnych,
— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potaczen.
* W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
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miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢é odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Woypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$é
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci
Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Uktad rurociggébw powinien zapewni¢ przejscia i minimalne przeswity, a ponadto zapewni¢
mozliwo$¢ odwodnien i odpowietrzen poszczegdlnych odcinkdw.
Przewody poziome z rur stalowych prowadzone przy Scianach powinny spoczywac¢ na

odpowiednich podporach ruchomych umieszczonych w odstepach:

Srednica Rodzaj przewodu
nominalna rury
mm
nieizolowany izolowany
15 2.5 2
20 3 2,5
25 3,5 8
32 4 3
40 4,5 3,5
50 5 4
65 6 4,5
80 6 4,5
100 6,5 5,0

% Jako podpory ruchome sg stosowane : haki, uchwyty, zawieszenia i podparcia ruchome
Slizgowe. Zasadnicze wymagania i wymiary uchwytéw do rur podano w normie BN-
76/8860-01/01.

Podparcia lub zawieszenia rurociggéw musza zapewnic:

- swobodng rozszerzalno$¢ termiczng rurociggu,

- takie zamocowanie, aby ciezar odcinkéw rurociggu nie oddziatywat na armature i
urzgdzenia,

- mozliwos¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu bez wykonywania

dodatkowych podpér,
- wykonanie wtasciwej izolacji cieplne;j.

* Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne umieszczone w

najwyzszych punktach instalacji.

* Najwyzsze punkty instalacji technologicznej nalezy odpowietrzy¢ a najnizsze odwodnic.

7.4. Montaz armatury i osprzetu
% Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych oraz

kotnierzy.
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Zawory nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli.
Filtry montowac¢ zgodnie ze strzatkg na korpusie, w rurociggu pionowym lub poziomym.

Kieszen filtra powinna by¢ skierowana ku dotowi, tworzgc naturalny osadnik grawitacyjny.

% Zawory montowaé tak aby przeptyw byt zgodny ze wskazaniem strzatki na korpusie,

potozenie pokretta dowolne.

% Zawory zwrotne ptytkowe nalezy montowaé pomiedzy kotnierzami rurociggu kierujgc sie

zasadami:

1. Zwrdci¢ uwage na kierunek przeptywu ( patrz strzatka na korpusie ).

2. Dla zaworoéw ze sprezynami pozycja montazu jest obojetna. Przy

zaworach bez sprezyny stosowac zabudowe na rurociggu pionowym

z przeptywem do gory.

3. Zawory montowa¢ miedzy kotnierzami z uzyciem uszczelek ptaskich.

Centrowanie bezposrednio na korpusie lub w przypadku wersji z pierscieniem centrujgcym
korpus zaworu obraca¢ tak diugo , az pierscien centrujgcy zaworu dotknie $rub

mocujgcych. Nastepnie sruby mocujgce réwnomiernie dokrecic¢ ,na krzyz”.

7.5. Badania i uruchomienie instalacji

*

*

Instalacja przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji
termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajgca probie
(lub jej czes€) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzyé.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonac¢ prébe hydrauliczng na ci$nienie:

- po stronie wody sieciowej na ciSnienie 1,6MPa,

- po stronie wody instalacyjnej i c.w.u. na cisnienie 0,6 MPa .

Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac.

Do pomiaru cisnieh prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie

przekraczajgcych parametréow obliczeniowych.
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7.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu  rurociggéw,
przeprowadzeniu préby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

% Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaé do
powierzchni izolowanej.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

% Grubo$¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacii

technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

7.7. Oznaczanie

Przewody, armature i urzgdzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania
i uwzglednionymi w instrukcji obstugi wezta cieptowniczego.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane na przewodach, armaturze i urzgdzeniach.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu
stwierdzenie czy instalacja zostata wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploataciji i
osigga zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia Inwestora o gotowos$ci
obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakorczeniu robét na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje, ktére wyodrebniono jako oddzielne skfadniki

inwestyciji.

8.1. Odbiodr czesciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajgcych", ktére muszag byé wykonane
przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:
— zgodnos$¢ wykonania z projektem,
— uzycie wtasciwych materiatow,
— wykonanie prawidfowych potgczen i konstrukgii.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych,

jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzgdzenia.
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8.2. Odbiér koncowy
Wezet cieplny powinien by¢ przedstawiony do odbioru technicznego — koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow :

- zakonczono wszystkie roboty montazowe, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalacje wyptukano , napetniono i odpowietrzono,

- dokonano badan odbiorowych z ktérych wszystkie zakohczyty sie wynikiem pozytywnym,

- zakonczono uruchomienie wezta obejmujgce w szczegolnosci regulacje montazowg oraz
badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrodio ciepta bezposrednio zasilajgce
wezet cieplny zapewnia uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego,

- dokonano ruchu prébnego wezta cieplnego i instalacji,

- przeprowadzono pomiary rezystancji izolacji,

- przeprowadzono badania skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

Przy odbiorze technicznym — koricowym nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows i przepisami,

- protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych,

- protokoty wykonanych badan odbiorowych.

wtym :

- badania skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym,

- badania pomiaréw rezystancji izolacji,

- badania préby hydraulicznej,

- badania ptukania przewodéw,

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,

z ktérych wykonano wezet cieplny i instalacje,

- dokumenty wymagane do urzgdzen podlegajgcych odbiorom dozoru technicznego,

- instrukcje obstugi i gwarancje zastosowanych wyrobow.

Protokot odbioréw koricowych nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

Odbior kohcowy wezta cieplnego i instalacji powinien by¢ potwierdzony spisaniem protokotu

odbioru kohcowego.

9. GWARANCJA

* Producent zapewni dostawe czesci zamiennych, po uptywie udzielonej gwarancji.
* Wymagany przez zamawiajgcego minimalny okres udzielanej gwarancji na przedmiot
zamowienia wynosi 24 miesiecy, liczgc od dnia protokotu kohcowego odbioru przedmiotu

zamowienia.
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* Wykonawca zapewni przeglady i konserwacje modutu kogeneracyjnego w okresie

gwarancji w miejscu ich instalacji.

10. WYMAGANIA ODNOSNIE PRZEPISOW | NORM

Realizacja przedsiewziecia  musi by¢ prowadzona w zgodnosci z wymaganiami
obowigzujgcych przepiséw, a w szczegolnosci: Prawa budowlanego i energetycznego, ochrony
Srodowiska, ochrony przeciwporazeniowej, bezpieczenstwa pracy, Urzedu Dozoru Technicznego
oraz w zgodnosci z wymaganiami polskich norm lub innych aktéw normatywnych odnoszacych sie
do projektowania, budowy urzadzen, budowli, robét budowlano-montazowych, préb, rozruchu,

odbioréw i eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych.

Ustawy:
* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 wraz z
pozniejszymi zmianami).
* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jedn.
z 2006 r. Dz. U. nr 89 poz. 625 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenia:
% Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 z pozn. zm.).
% Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 6
lutego 2003 r.).
Normy:
* PN-B-02423 Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
% PN-B-02421: 2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen — Wymagania i
badania odbiorcze.
* PN-EN 10217-2 Rury stalowe do urzadzen cisnieniowych ze stali niestopowych i

stopowych zgrzewane elektrycznie uzywane przy podwyzszonej temperaturze
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PN-EN 10217-1 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy - Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wtasno$ciami w
temperaturze pokojowe;j

PN-EN 1092-1 Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek,
tgcznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN -- Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe

PN-EN 10253-2 Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego -- Czes¢ 2: Stale
niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczgcymi kontroli
PN-EN 1515-1 Kotnierze i ich potgczenia -- Sruby i nakretki -- Cze$¢ 1: Dobér $rub i
nakretek

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub

taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444 Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi/EMI/ w
instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-5-548 Uktady uziemiajgce i potgczenia wyrdwnawcze instalaciji
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-54 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego .Uziemienia

i przewody ochronne.

PN-EN 45510-2-8 Wyposazenie elektryczne - kable energetyczne.

PN-E-04700 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-EN 50110-1 Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

PN-EN 60909.0-1-2-3 Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego.
PN-EN 60439 Rozdzielnice niskonapieciowe.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy [IP].

Inne dokumenty:

%*

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Weztéw Cieptowniczych opracowanie -
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej - INSTAL, zeszyt nr 8
Warszawa 2003r. '
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