Inwestor : : Geotermia Poddebice Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 17A 99-200 Poddebice

Nazwa zadania :
Budowa przylacza cieplowniczego do budynku mieszkalnego przy
ul. Targowej 2 w Poddebicach.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw,
ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych,

CPV :45231100-6 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagéw,

CPV : 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci,
grzewczych,

CPV : 45233140-2 Roboty drogowe,

CPV : 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog,

CPV : 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog.
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1. Cz¢$¢ ogblna.



1. Cze¢sé ogolna.

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajacego.

Budowa przylacza cieplowniczego do budynku mieszkalnego przy
ul. Targowej 2 w Poddebicach.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Zakres robdt obejmuje wykonanie przylacza cieplowniczego do budynku
mieszkalnego przy ul. Targowej 2 w Poddebicach.

1.2.1. Stan istniejacy.

Budynek mieszkalny przy ul. Targowej 2 ogrzewany jest z wiasnej kottowni. Kociot
jest jednak juz wyeksploatowany i w okresach zimowych nie zapewnia prawidtowej
pracy.

Po stronie potudniowej ul. Targowe]j poprowadzona jest sie¢ cieplna zasilajgca obiekt
kompleksu sportowego.

1.2.2. Cze¢$¢ projektowana

Od istniejacej sieci cieptowniczej preizolowanej 2 x DN 50/125 wykonane zostanie
odgalezienie preizolowane 2 x DN 32/110. Nastepnie rurociggi poprowadzone zostang
w pasie ul. Targowej i doprowadzone zostang do budynku mieszkalnego.

Zakres robot :

1. Roboty ziemne obejmujg :
- usunigcie warstwy humusu nad projektowang trasg sieci cieplnej,
- wykopy pod rurociagi preizolowane,
- wykonanie podsypki i obsypki piaskowe;j,
- oznakowanie rurociggow tasma,
- zasypanie wykopdow sieci preizolowane;j,
- odtworzenie i uporzadkowanie terenu.

Przekroczenia drog :
ul. Targowa — droga gminna,
Przekroczenia mozna wykona¢ rozkopem.
UWAGA
Wykonawca wystapi do Urzedu Miasta w Poddebicach o zajecie pasa drogowego oraz
przygotuje organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robét w pasie drogowym
ul. Targowej.
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2. Roboty montazowe sieci cieplnej obejmujg :

- montaz rurociggéw preizolowanych,

- montaz kolan i tréjnikéw preizolowanych,
- spawanie rurociggéw, kolan, odgalezien,

- polgczenia instalacji alarmowej,
- wykonanie zlgczy izolacyjnych,

3. Roboty drogowe obejmujg :
- rozbiorke nawierzchni asfaltowe;j,
- rozbiorke podbudowy z kruszywa,

- rozbiorke chodnika z ptyt betonowych,

- rozbiérke chodnika z kostki brukowe;j,

- rozbiorke kraweznika,
- odbudowg podbudowy,

- odbudowe nawierzchni z asfaltu,
- odbudowg nawierzchni z betonu,

- odbudowg chodnika z ptyt betonowych,
- odbudoweg chodnika z kostki brukowej,

- odbudowe kraweznika.

- 0odwoz materialdow z rozbidrki na sktadowisko

4. Roboty geodezyjne obejmujg :

- wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.
- biezaca niwelacja wykopow i utozenia rur,

- operat geodezyjny powykonawczy.

Parametry sieci cieplne;j :

Cisnienie projektowane 16 bar
Cisnienie robocze 6 bar
Temperatury obliczeniowe 70/45 °C
Temperatura robocza 69 —34 °C

Klasa projektowa

B (wg. EN 25817)

Izolacja termiczna

Ai = 0,033 W/m°C (wg EN 253)

Przylacze

Srednica nominalna / dhugo$¢

Targowa 2

2xDN32/110mm—-27 m




1.3. Informacja o terenie budowy.

Inwestycja zlokalizowana jest w typowym terenie miejskim w sgsiedztwie zabudowy
osiedlowej i jednorodzinne;j.

Na terenie drogi gminnej i wewnetrzne;j.

Dziatki przez ktére beda przebiegaty rurociagi nie sag wpisane do rejestru zabytkow i
nie podlegaja ochronie.

Projektowana sie¢ cieplna nie przebiega w granicach terenu gorniczego.

1.4. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Inwestor przekaze teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na
wykonanie robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie organizuje i zabezpiecza na budowie energie
elektryczng i wode.

1.5. Organizacja ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Urzedem Gminy
w Poddebicach organizacji ruchu w rejonie budowy w pasach drogi gminne;j.

1.6. Organizacja placu budowy.

Wykonawca na placu budowy zobowigzany jest do :
e wykonania zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy,
e utrzymania porzadku na placu budowy,
o wlasciwego sktadowania materialow,
e ufrzymania w czystosci drég przy placu budowy i w okresie wywozu ziemi
z wykopdw,
e wykonania zabezpieczen i przej$¢ dla pieszych.

1.7. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do szczeg6towego oznaczenia instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zabezpieczenia ich przed uszkodzenie.

Na trasie sieci cieplnej znajduje si¢ uzbrojenie podziemne takie jak sieé
wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, przewody teletechniczne.

Prace w rejonie kolizji nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w
uzgodnieniach branzowych.



1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych, wszelkie prace nalezy prowadzié¢ zgodnie z warunkami BHP dla
poszczegolnych stanowisk roboczych. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci
cieplnej powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie i powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni wykonywacé tylko te prace do ktérych posiadaja odpowiednie
kwalifikacje. Pracownicy powinni posiada¢ odziez, obuwie ochronne i $rodki ochrony
indywidualnej w ilosci i rodzaju uzaleznionym od stanowiska na ktérym pracuja.
Do roztadunku i uktadania rur w wykopie nalezy zastosowaé dzwig.

Do podnoszenia rur i elementéw preizolowanych nalezy stosowaé tasmy parciane o
szerokosci 100 mm.

Wykopy liniowe nalezy oznakowac i umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze.
W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki przenosne z barierkami.

2. Wymagania dotyczace wlaSciwosci materialow i wyrobéw.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow.

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zainstalowaé system rurociggdw
preizolowanych zgodny z ponizszymi normami:

PN-EN 253: 2005

System rur preizolowanych do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych
- Zespol rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu
i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci.

PN-EN 448: 2005

System rur preizolowanych do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych
- Ksztaltki — zespoly z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci.

PN-EN 488: 2005

System rur preizolowanych do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych
— Zespot armatury stalowej dla stalowych rur przewodowych, z izolacja
cieplng z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci.



PN-EN 489: 2005

System rur preizolowanych do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych
- Zespo6l zlacza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i
plaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci.

PN-EN 25817: 2005

Z1acza stalowe spawane lukowo. Wytyczne do okreslenia poziomow jakosci
wedlug niezgodnos$ci spawalniczych.

PN -92/M-34041

Rurociagi pary i wody gorace;.
Ogdblne wymagania i badania.

PN-B-10725:1997
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-B-10736:1999
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

ZAT/97-01-001
Rury 1 ksztattki z PEHD i elementy taczace w rurociagach cisnieniowych do
wody.

Alternatywne normy i standardy bedg akceptowane pod warunkiem ich
rownowaznosci lub zapewnienia lepszych standardow materialow i wykonawstwa.
Takie normy i standardy powinny by¢ zatagczone w dokumentach ofertowych.
Jezeli w trakcie oceny ztozonych ofert wynikng watpliwosci co do propo-
nowanych norm i standardow Wykonawca moze by¢ poproszony o przedtozenie
szczegodtowych informacji, z ktérych bedzie wynikato, ze proponowane normy i
standardy sg korzystniejsze dla robot objetych umowa.

2.2. Wymagania ogoélne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkéw
dostaw, skladowania i kontroli jako$ci materialow na placu budowy.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu
budowy.

Wykonawca powinien przeprowadzaé kontrole, testy dostarczonych materiatow.
Wykonawca powinien zapisywaé wszystkie konkretne kroki dotyczace kontroli
Jjakosci poprzez sprawozdania lub zaswiadczenia. Przed wykonaniem pracy wszystkie
te dokumenty beda kontrolowane pod wzgledem ich kompletnosci.

Przy roztadunku rur o dtugosci 12 m wymagane jest zastosowanie dzwigu.



Do podnoszenia nalezy stosowac tasmy parciane o szerokosci min. 100 mm.
Nie wolno stosowac¢ tancuchdw ani lin stalowych.
Rury nalezy uklada¢ na ptaskiej powierzchni lub na podktadach.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i jakos¢ transportowanych
rur.
Do wykonania robét budowlanych konieczny jest m. in.sprzet budowlany :

- koparka jednonaczyniowa podsigbierna,

- samoché6d samowytadowczy,

- dzwig o nos$nosci do 5 t,

- przyczepa dluzycowa,

- spawarka elektryczna 300A,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot..
Zastosowany sprzet nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ transportowanych materiatow.

5. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wykonania robét budowlanych.

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej oraz projektem organizacji robdt i poleceniami Inwestora.

5.2. Roboty ziemne.

5.2.1. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu ).

Fragmenty trasy przylacza polozony jest w terenie zielonym.

Przed przystgpieniem do wykopdw na tym odcinkach nalezy usung¢ warstwe ziemi
urodzajnej ( humusu ) poza teren robot.

Po zakonczeniu budowy ziemie¢ urodzajng nalezy wykorzystaé do rekultywacji terenu.



3.2.2. Wykopy, podsypka i obsypka piaskowa.

Warunki gruntowe przewiduje si¢ na kategorie III i IV (wg polskiej klasyfikacji).
Projektowane przylacze nalezy uktada¢ w wykopie o wymiarach podanych w
poradniku wybranej technologii rur preizolowanych.

Podsypka z piasku nie powinna zawiera¢ gliny, ostrych kamieni i innych ciat
mogacych uszkodzi¢ rure¢ zewnetrzng. Granulacja piasku powinna wynosié¢ 0,8 mm.
Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wymiary przekroju wykopu pokazane w poradniku
w celu zapewniania dostepu dla wykonania spawania oraz do montazu muf

i odgalezien.

Wykopy pod rurociagi prowadzone beda tak, aby nie wywotywaé zadnych
niekorzystnych efektow na:

- budynki i budowle

- inne uzbrojenie podziemne

Tasma ostrzegawcza musi by¢ ulozona 200 mm ponad ptaszczem kazdej rury.

5.3. Spawanie rurociggéw stalowych.

Prace spawalnicze mogg by¢ wykonywane wytacznie przez spawaczy posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

Klasa spoin B — wedlug PN-EN 25817: 2005.

Badania nieniszczace spoin przeprowadzone b¢dg na 100% spoin.

W przypadku znalezienia wad podczas pierwszego badania spoin, wady powinny by¢
naprawione i ponownie sprawdzone.

5.4. Czyszczenie i ochrona.

Przed zainstalowaniem elementow rurociggu powinny by¢ one catkowicie
oczyszczone ze wszystkich zgorzelin walcowniczych, rdzy, smardéw i innych obcych
elementow.

Dla zapobiezenia korozji i penetracji brudu do wnetrza elementu rurociggu
skladowanie posrednie (tymczasowe) zapewnione by¢ powinno w miejscu czystym
bez wystawienia na dziatanie wody.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z projektem budowlanym
wytyczenie trasy sieci przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z
reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektows.
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza powinna zawiera¢ doktadng identyfikacje
elementow takich jak: tuki, odgalezienia, potaczenia, zawory, potgczenia sygnalizacji
alarmowej i inne specjalne elementy systemu.
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6. Kontrola, badania i odbiér robot budowlanych.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania przed i po montazu systemu rur
preizolowanych dla upewnienia sig, czy spetniaja wymagania niniejszej specyfikacji.
Polaczenia spawane sg przedmiotem badan nieniszczacych wg wymagan niniejszej
specyfikacji oraz odpowiednich przepiséw i norm.

System kontroli wilgoci musi by¢é sprawdzony pod wzgledem prawidtowosci
dziatania.

Wszystkie testy i proby musza by¢ przeprowadzone w obecnosci Przedstawiciela
Inwestora.

Wykonawca bez zadnych kosztéw dla Zamawiajgcego usunie wszelkie wady, ktore
wyszly na jaw podczas tych testow.

6.1. Plukanie rurociggow.

Plukanie rurociagdw nalezy przeprowadzi¢ wg punktu 3.13.1. PN-92/M-34031.

6.2. Dokumentacja budowy.

Dokumentacj¢ robdt musi zawiera¢ minimum:

1 Aprobaty i certyfikaty na materiaty
Uprawnienia spawaczy
3 Raporty z préb i testow

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Wstep

Oferenci winni oddzielnie wyceni¢ kazdg pozycje w Przedmiarze Roboét i przestrzegaé
polecen dotyczacych transferu alternatywnych kwot ogdlnych podsumowania
podanego w Przedmiarze Robot.

Przedmiar Robét nalezy odczytywac tacznie z innymi dokumentami kontraktowymi.
Przyjmuje si¢, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem robét,
jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania.

Catos¢ robo6t winna by¢ wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem i ku
calkowitemu zadowoleniu Inwestora.
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7.3. Wycena

Ceny podane w przedmiarze Robot musza stanowié catkowitg wszystko obejmujgcg
warto$¢ robét opisanych pod danymi pozycjami, wiaczajac wszystkie koszty i
wydatki, ktére mogg by¢ wymagane przy i w zwigzku z wykonywaniem robét
opisanych razem z innymi robotami przej$ciowymi i instalacjami, jakie moga byé
niezbgdne wraz z ryzykiem ogdlnym, odpowiedzialnoscig i zobowigzaniami
przedstawionymi lub domniemanymi w dokumentach, na ktérych Oferta jest oparta.
Przyjmuje sie, iz koszty ogélne, zysk i dodatki dotyczace wszystkich zobowigzan sg
rozlozone réwnomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.

8. Odbiér rob6t budowlanych.

8.1. Rodzaje odbiorow.

odbidr czesciowy,

odbidr robdt zanikajacych,

odbior koncowy,

odbidr ostateczny pogwarancyjny.

8.2. Roboty ulegajace zakryciu.

e podsypka piaskowa - sprawdzenie zaggszczenia i grubosci podsypki,
e spawanie rurociaggéw - kontrola radiologiczna spoin,
e obsypka piaskowa - sprawdzenie zaggszczenia i grubosci obsypki,
e plukanie rurociggdéw - wg pkt. 6.1. niniejszej specyfikacji,
8.3. Odbior koncowy.

Odbiorowi koncowemu podlega cato$¢ wykonanego zadania.
Odbioru konicowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Wykonawcy sporzadzajgc "Protoko6t odbioru robst"

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego.

e oswiadczenie kierownika robot,

e dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami,

e protokoty odbioréw czgsciowych, robdt zanikajgcych, prob,
e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
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9. Rozliczenie roboét.

Rozliczenie robdt nastgpi zgodnie z zawartg umowa lub kontraktem.

10. Dokumenty odniesienia.

Projekt przylacza cieplowniczego do budynku mieszkalnego przy
ul. Targowej 2 w Poddebicach.

* USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pdZniejszymi zmianami)

* USTAWA , Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z p6Zniejszymi zmianami

* ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACII z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

* ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE]J z dnia 26
wrzesnia 1997 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

* ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych

* ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

* ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27. lipca 2004 r
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002
roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczeg6lowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

PN-EN 253: 2005
System rur preizolowanych do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.

Zespo6l rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza
oslonowego z polietylenu wysokiej gestosci.
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PN-EN 448: 2005

System rur preizolowanych do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Ksztattki — zespoly z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
plaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci.

PN-EN 488: 2005

System rur preizolowanych do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Zesp6t armatury stalowej dla stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng z
poliuretanu

1 plaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci.

PN-EN 489: 2005

System rur preizolowanych do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.

Zespot zkacza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci.

PN-EN 25817: 2005

Z}acza stalowe spawane tukowo.
Wytyczne do okreslenia poziomdw jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.

PN -92/M-34041

Rurociagi pary i wody gorace;.
Ogo6lne wymagania i badania.

Warunkami COBRTI INSTAL Zeszyt 4.
"Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur preizolowanych".

Poradnik techniczny - wybranego systemu rur preizolowanych.



