Inwestor : : Geotermia Poddebice Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 17A 99-200 Poddebice

Nazwa inwestycji :
Budowa przylacza cieplowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Targowej 2
w Poddebicach.

PRZEDMIAR ROBOT

CPYV : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw,
ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych,

CPV : 45231100-6 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggdéw,
CPV : 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci,

grzewczych,

CPYV : 45233140-2 Roboty drogowe,
CPYV : 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog,
CPV : 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég.
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1. Charakterystyka obiektu.

Przyltacze cieptownicze do budynku przy ul. Targowej 2 bedzie wiaczone do istniejacej sieci cieplnej
prowadzonej w ul. Targowej.
Dhugos$¢ przytacza 2 x DN 32/110 wynosi ok. 27,0 m.

Zakres robot :

1. Roboty ziemne obejmujg :
- usuniecie warstwy humusu nad istniejgca siecig cieplna,
- wykopy pod rurociagi preizolowane,
- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej,
- oznakowanie rurociggéw tasma,
- zasypanie wykopow sieci preizolowanej,
- odtworzenie i uporzadkowanie terenu.

Przekroczenia drég :
ul. Targowa droga Gminna — przekroczenie rozkopem.

2. Roboty montazowe sieci cieplnej obejmuja :
- montaz rurociggdw preizolowanych,
- montaz kolan i tréjnikow preizolowanych,
- spawanie rurociggow, kolan, odgalezien,
- polaczenia instalacji alarmowej,
- wykonanie zlaczy izolacyjnych,
- wykonanie plukania rurociggéw,
- wykonanie prob cisnieniowych,
- wykonanie montazu uktadu pomiarowego w budynku,
- polaczenie rurociggdw z istniejacy instalacja grzewceza w budynku.

3. Roboty drogowe obejmujg :
- rozbidrke nawierzchni asfaltowe;,
- rozbiorke podbudowy z kruszywa,
- rozbidrke chodnika z ptyt betonowych,
- rozbidrke chodnika z kostki brukowej,
- rozbidrke kraweznika,
- odbudowe podbudowy,
- odbudowe nawierzchni z asfaltu,
- odbudowe nawierzchni z betonu,
- odbudowe chodnika z ptyt betonowych,
- odbudowe chodnika z kostki brukowe;j,
- odbudowe kraweznika.
- odwoz materiatow z rozbidrki na sktadowisko

Roboty geodezyjne obejmujg :

- wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.
- biezgca niwelacja wykopdw i utozenia rur,

- operat geodezyjny powykonawczy.



Przytacze cieptownicze ul. Targowa 2

Lp. |Opis robét Jedn. llos¢  |Cena jedn. Kwota
PLN
I |Roboty ziemne
1. |Usuniecie warstwy humusu 15 cm m> 10
2. |Wykopy mechaniczne z odwozem m’ 6
3. |Wykopy mechaniczne na odktad m’ 22
4. |Wykopy reczne m’ 2
5. |Podsypka piaskowa m’ 8,8
6. |Zasypanie wykopéw m3 24
II. |Roboty instalacyjne
1. [Demontaz rur. preizol. 2 x DN 50/125 m 3
2. |Montaz rurociaggéw
3. |DN 32 m 50
4. |Kolana prefabrykowne szt. 2
5. |Odgal. prefabr DN 50/32 szt. 2
6. |Zawory odcinajagce w budynach szt. 2
7. |Licznik ciepla szt. 1
8.  [Filtr siatkowy szt. 2
9. |Spawanie rurociagéw
DN 32 Szt. 28
10{Kontrola radiolog. spoin
DN 32 szt. 28
11. |Préba cisnieniowa m 54
I11. |Roboty drogowe
1. |Demontaz nawierzchni m2 24
2. |Demontaz podbudowy m2 24
3. |Demontaz chodnikow z kostki m? 6
4. |Demontaz kraweznikow i law m 6
5. |Podbudowa z kruszywa m2 24
6. |Zasypanie wykopow kruszywem w pasach m2 24
drogowych
7. |Nawierzchnia mineralno-bitumiczna m2 24
warstwa wigzaca
8. |Nawierzchnia mineralno-bitumiczna m> 24
warstwa $cieralna
9. [Chodniki z kostki m?2 6
10. |Krawezniki betonowe m 6
11. |Organizacja ruchu kpl. 1
IV |Geodezja kpl 1
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