Inwestor : : Geotermia Poddebice Sp. z o.o0.
ul. Mickiewicza 17A 99-200 Podde¢bice

Nazwa inwestycji :
Budowa przylgcza cieplowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Targowej 2
w Poddebicach.
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1. Podstawa opracowania.

- uzgodnienia z Inwestorem,

- Zezwolenia Nr 30.2018 Burmistrza Poddebic,

- uzgodnienie Polskiej Spotki Gazowniczej,

- uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £.6dz,
- uzgodnienie MPWiK w Poddebicach,

- obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt przylacza cieplowniczego do budynku mieszkalnego przy
ul. Targowej 2 w Poddebicach.

3. Opis techniczny.

3.1. Stan istniejacy

Budynek mieszkalny przy ul. Targowej 2 ogrzewany jest z wtasnej kotlowni. Kociot jest jednak
Jjuz wyeksploatowany i w okresach zimowych nie zapewnia prawidtowej pracy.

Po stronie poludniowej ul. Targowej poprowadzona jest sie¢ cieplna zasilajaca obiekt
kompleksu sportowego.

3.2. Trasa przylacza

Od istniejacej sieci cieptowniczej preizolowanej 2 x DN 50/125 wykonane zostanie

odgalezienie preizolowane 2 x DN 32/110. Nastgpnie rurociagi poprowadzone zostang w pasie
ul. Targowej i doprowadzone zostang do budynku mieszkalnego.



3.3. Przekroczenie ul. Targowej

Przekroczenie ul. Targowej mozna wykona¢ metodg rozkopu.

UWAGA

Wykonawca wystapi do Urzedu Miasta w Poddebicach o zajecie pasa drogowego oraz przygotuje
organizacje¢ ruch na czas wykonywania rob6t w pasie drogowym ul. Targowej.

3.4. Roboty ziemne.

Projektowane przytacza nalezy uktadaé w wykopie w obsypce piaskowej. Podsypka z piasku nie
powinna zawiera¢ gliny, ostrych kamieni i innych cial mogacych uszkodzié¢ rur¢ zewnetrzna.
Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0,8 mm.

Prace ziemne w poblizu kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ rgcznie, zgodnie z
uwagami podanymi w pismach uzgadniajgcych.

3.5. Prace instalacyjne.

Prace spawalnicze moga by¢ wykonywane wylacznie przez spawaczy posiadajacych
odpowiednie uprawnienia. Klasa spoin B — wedlug PN-EN 25817: 2005.

Przy kontroli spoin wymagana jest obecnos$¢ Przedstawiciela Inwestora.

Przewiduje si¢ sprawdzenia 100 % spawow przez wykonanie proby radiograficznej.

3.6 Dane techniczne i parametry

Sie¢ cieptownicze projektowane sa w systemie rur prizolowanych.
Zostang wykonane zgodnie z nastgpujgcymi normami opracowanymi przez CEN (Europejski
Komitet Normalizacji) dotyczacymi systemu rur preizolowanych:

PN-EN 253  System rur preizolowanych do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplne;j
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci.

PN-EN 448 System rur preizolowanych do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Ksztattki — zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplne;j
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci.

PN-EN 488  System rur preizolowanych do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Zespot armatury stalowej dla stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci.

PN-EN 489  System rur preizolowanych

EN 25817 Ztacza stalowe spawane tukowo.
Wytyczne do okres$lenia poziomdw jakosci wedlug niezgodnosci
spawalniczych.



parametry pracy :

Cisnienie projektowane 16 bar

Cisnienie robocze 6 bar

Temperatury obliczeniowe 70/45 °C

Temperatura robocza 69 —34 °C

Klasa projektowa B (wg. EN 25817)

Izolacja termiczna Ai=0,033 W/m°C (wg EN 253)
Przytacze Srednica nominalna / dlugo$é
Targowa 2 2xDN32/110 mm —27 m

3.7. Warunki techniczne wykonania.

Roboty ziemne, roboty montazowe oraz odbiory nalezy wykonywac zgodnie z :

Warunkami COBRTI INSTAL Zeszyt 4. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
cieplnych z rur preizolowanych" oraz wymaganiami Geotermii Poddebice Sp. z o.0..
Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP dla poszczegdlnych
stanowisk roboczych i rodzajéw robdt ( wykopy ziemne, montaz rurociaggéw itp.) oraz
przepisami prawa budowlanego.



PROJEKT PRZYELACZA C.O.

DO BUDYNKU PRZY UL. TARGOWEJ 2
W PODDEBICACH
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