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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przylacza geotermalnego oraz
wezta technologicznego w ramach remontu gimnazjum ul. polna 36; 99-200 Poddgbice, dz. nr 97/1; 98; 99;
100/1; 100/2; 101/4; 101/5; 101/6 101/7.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie
zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robt budowlanych, obejmujgce w szczegblnosci
wymagania wiasciwosci materialtéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robdt oraz okreSlenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w ramach

poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi material pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét objetych projektem.

Przedmiotem robét bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty dotyczace budowy przytacza
geotermalnego oraz wezta wielofunkcyjnego w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
Dokumentacja Projektows, a takze ogdlnie obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczng.

Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t. Roboty budowlane w szczeg6lnosci obejmuja:
Klasyfikacja wg kodu CPV:

45111 000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45 300 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 330 000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45 331 000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45 332 200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45 332 200-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45 332 200-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
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UWAGA - dostarczone urzadzenia, materiaty, armatura weztéw winne by¢ zgodne

Z nast¢pujacymi normami:

PN-90/B-01421 Cieplownictwo. Terminologia

PN-EN 10220:2003 (U) Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci
PN-EN 10296-1:2004 (U) Rury stalowe ze szwem o przekroju okraggtym do zastosowan mechanicznych i
ogo6lno technicznych. Warunki techniczne dostawy. Czg$¢ 1: Rury ze stali niestopowych i stopowych
PN-EN 10297-1:2003 (U) Rury stalowe okragle bez szwu dla zastosowan mechanicznych i ogélno
technicznych. Warunki techniczne dostawy. Czg¢s¢ 1: Rury ze stali niestopowej i stopowej
PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar

PN - EN ISO 13370:2001 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynké6w. Wymiana ciepla przez grunt. Metoda

obliczania

PN - 92 / B - 10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 253 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespé6t
rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu wysokiej gestosci.

PN-EN 448 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Ksztattki.
Zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu wysokiej gestosci.

PN-EN 488 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespot
stalowej armatury dla stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i paszcza

ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci.

PN-EN 489 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespot ztacza

stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu
wysokiej gestosci.

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie

nastgpujgcych instalacji:

o modernizacji instalacja centralnego ogrzewania dla pomieszczef sali gimnastycznej oraz instalacji

ciepta technologicznego do zasilenia centrali wentylacyjnej wraz z dostawa i montazem wezta 3 -

4
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funkcyjnego. Instalacj¢ nalezy zmodernizowaé¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej
dokumentacji, wg ktérej nalezy wykona¢ planowany zakres rob6t

e wykonanie nowego przylacza geotermalnego

1.3.1 Roboty demontazowe

e wykucie bruzd na instalacje oraz przebi¢ w przegrodach pionowych i poziomych
e demontaz sufitdéw podwieszonych w miejscu prowadzenia instalacji
e demontaz koniecznych odcinkéw instalacji centralnego ogrzewania

e rozbidrki nawierzchni

1.3.2 Roboty inwestycyjne

e zamurowanie bruzd i naprawa posadzki

e odtworzenie nawierzchni

e montaz zdemontowanego sufitu podwieszonego
e przepigcie instalacji c.o. na hali do wezla ciepla
e montaz wezta

e montaz osprz¢tu wezla

e wykonanie nowego przylgcza geotermalnego

1.4 Okreslenia podstawowe

Materialy: wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki: czeéé dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzadzen

Wezel cieplny: uklad urzadzen wraz z armaturg i rurarzem stuzacych przygotowaniem czynnika dla instalacji

c.0., C.t. oraz c.w.u.,

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robdt i powinien przestrzegaC i spetniac
wymagania rysunk6éw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefstwa Placu Budowy oraz robdt poza tym
terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakoficzenia i odbioru koficowego robét. Utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosci ich mienia

stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.
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Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Roboét, posiadajagcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo
Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Majgc na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie szkolnym nalezy wzig¢ to szczegdlnie pod uwagg, a
zwlaszcza w jaki sposGb wykonane roboty zagwarantuja wysokie wymagania dotyczgce warunkow

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajacych tam dzieci.

Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania,

by wykonany zakres rob6t spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

e bezpieczenstwa uzytkowania
e odpowiednich warunk6w higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

e warunkéw BHP
Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejgcych urzadzen
technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbgdnym do wykonania prac i wykorzystania instalacji z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunk6w bezpieczenstwa poruszania si¢ po
terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla osob
postronnych

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:
a) czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia
b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy
¢) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania rob6t

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
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g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego, niezbednego przy

prowadzeniu rob6t remontowych

h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

e dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada si¢ staty nadzér Kierownika Robdt,

jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegdlnych robét odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnik6w

procesu budowlanego.

Ogoélne dane zawiera ,,Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Rob6t zgodnie

z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

2.1 Wyjsciowe parametry wezia
wydajnos¢ cieplna c.o.
wydajnos¢ cieplna c.t.
wydajnos¢ cieplna c.w.u.
wydajnosé cieplna c.w.u.
czynnik sieciowy — woda
czynnik sieciowy — woda (okres letni)
czynnik instalacyjny — woda c.o.
czynnik instalacyjny — woda c.t.
czynnik instalacyjny — woda c.w.u.
opory instalacji c.o.
opory instalacji c.t.
opory instalacji c.w.u.
zlad instalacji c.o.

wysokos$¢ statyczna instalacji c.o.

2.2 Instalacja ciepla technologicznego

Qco [kW]
Qcr [kW]

110,0
110,0

Qcwumax (kW] 80,0
Qcwuzam [kKW] 44,0

[°c]
[°c
[°c
[°cl
[°c]
Peo [kPa]
Peo [kPa]
Pew [kPa]
[m’]

[m]

70/50
70/50
60/40
60/40
5/60
40,0
30,0
20,0
1,0
6,0

Rury instalacyjne, armatura i urzagdzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak

7
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bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng.
Instalacj¢ c.o. i c.t. wykona¢ z rur z stali weglowej. Jako elementy grzejne dobrano aparaty grzewczo-
wentylacyjne z kompletem zawordw dwu i tréjdrogowych, regulatoré6w obrotéw oraz elementéw montazowych
tj. konsola.. Aparaty nalezy obudowaé obudowg z kraty stalowej analogicznie jak kanaty wentylacyjne na hali.
Instalacje nalezy wyposazyé w zawory regulacyjne. Rury nalezy zaizolowaé izolacja termiczng otulinami z

welny mineralnej w aluminiowej foli ostonowe;.

2.3 Rury

Montaz rur preizolowanych winne wykonywac osoby posiadajgce stosowne przeszkolenie albo winne by¢
nadzorowane przez osobe ( lub osoby ) posiadajaca takie przeszkolenie. Rury preizolowane nalezy uktada¢ w
gotowym wykopie, na zaggszczonej podsypce. Przy montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage aby przewody

alarmowe znajdowaly si¢ po tej samej stronie. Spawy szczepne nalezy wykona¢ po uprzednim umieszczeniu rur

w cen tronikach. Rury nalezy spawa¢ osiowo.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego  wplywu
na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z
oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci gwarantujacej przeprowadzenie robét dobrej
jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Musi on odpowiadaé wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegétowym dotyczacym jego

uzytkowania.
4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola unikng¢ uszkodzefi i
odksztalcer przewozonych materiatéw i nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materiatéw. Ilos¢ uzywanych érodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego

pojazdéw na drogach publicznych oraz w rej onie dojazdu do terenu budowy.
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4.1 Rury stalowe

Rury mozna przewozi¢ w polozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i

zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie.

4.2 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywaé si¢ krytymi Srodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna by¢

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwiazane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowa¢ zgodnie

Z:

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom II
e Wymagania techniczne COBRI INSTAL
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego COBRI INSTAL

e Zasadami sztuki budowlanej oraz wymaganiami Warunké6w Technicznych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy

Branzowe.
5.1 Instalacja wezla cieplnego

Roboty zwigzane z instalacja c.o. i c.t. dotycza modernizacji istniejgcych  instalacji. Nalezy odciac
i zdemontowaé instalacje zgodnie z czgscia rysunkows. Kazdy aparat grzewczo wentylacyjny wyposazyé w
zawér dwu badZ tréjdrogowy zgodnie z dokumentacjg. W najwyzszych punktach instalacji zamontowac
odpowietrznik. Poziome przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnienia, natomiast gatazki grzejnikowe nalezy montowac ze spadkiem 2%. Instalacje wykona¢ z rur z stali

weglowej. Rury izolowaé zgodnie z dokumentacja projektows.
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Przy przejsciach przez $ciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne. Srednica rury ochronnej powinna byé o
dwie $rednice wigksza od $rednicy rury przewodowej. Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna
odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie, temperatura) danej instalacji.

Jako armature odcinajgcg nalezy zastosowaé zawory kulowe gwintowane. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odcigcia
kazdego odbiornika bez spuszczania wody z instalacji.

Tlo$¢ wspornikéw, na ktérych montowany jest aparat musi by¢ dostosowana do wielkosci grzejnika i zapewniaé¢
statos¢ potozenia i odstepu.

Po stronie niskich parametréw jest projektowany nowy wezet cieplny z trzema obiegami wykonanymi z rur
stalowych instalacyjnych ze szwem w izolacji termicznej z poliuretanu.

Wezel cieplny nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczng. Po montazu wykona¢ proby szczelnosci,
rozruch i odbiér.

Po zakoniczeniu montazu instalacje nalezy poddaé plukaniu i prébie szczelnosci na zimno,

a nastepnie probie i regulacji na goraco (potwierdzonej w protokéle).

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzagdzenie lub sprzet
uzywany do pomiar6w wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem rob6t. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupekione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksigdze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sg:

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegblne jednostki obmiarowe i ilosci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi odrgbne
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opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postgpu robot.
Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnie powiadamia Inspektora z stosownym wyprzedzeniem, ktéry dokonuje odbioru.

odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czgsci robot

odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartodci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
Inspektora. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehniajacych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w rob6t komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jako$é wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczefistwo ruchu,
komisja dokona potracefi, oceniajgc pomniejszona warto$é wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupekieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupelniajace lub zamienne)
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksigga Obmiar6éw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
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Protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

Badania jako$ci wody, sprawnosci wentylacji, protok6t uruchomienia i odbioru wezta

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen

Instrukcje obstugi instalacji i urzagdzen

Oswiadczenie  Kierownika Rob6t o  zgodnosci wykonania robét z  dokumentacja
i- ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$é wykonania z dokumentacjg projektows,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka

budowlang oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczeg6towych ustaler okreslonych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawcg. Kwota

pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej

wykonanie:

robocizna wraz z jej kosztami
warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji

sanitarnych. W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ si¢ z projektem instalacji

sanitarnych oraz z przedmiarem robot.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom II

Wymagania techniczne COBRI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru COBRI INSTAL

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i  cieplownictwo.  Izolacje  cieplne  rurociggdw,  armatury

i urzagdzen. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

o kubaturze do 600 m3

PN-EN/1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo uzytkowania.

Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynk6w. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeni w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

Oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z poézniejszymi zmianami i powigzane
13



GMINA PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM
PODDEBICE WRAZ 7Z ZAGODPODAROWANIEM

rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6Zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pézniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i urzadzefi i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdézniejszymi zmianami i powigzane

rozporzadzenia
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