TERMOTECH sp. z 0.0.
ul. Konstytuciji 3 Maja 15, 65-805Zielona Géra
Tel./Fax. +48 68325 64 36, e-mail: biuro@termotech.zgora.pl Te rm OTECh

www.termotech.zgora.pl

PRZEDMIAR ROBOT

Geotermia Poddebice Sp. z o.0. ul. Mickiewicza 17A

Inwestor: .
99-200 Poddebice

Technologia grupowego wezta cieplnego cieptej wody uzytkowej
Inwestycja: zlokalizowanego w budynku kottowni lokalnej przy ul. Cichej 4

w Poddebicach
Branza: Technologiczna
Sporzadzit: Urszula Cieslak W ]

Zielona Gora — grudzien 2017 r.

TERMOTECH Sp. z 0.0. NIP: 929 185 95 58
Al. Konstytucji 3 Maja 15 REGON: 081211113
65-805 Zielona Gora Kapitat Zaktadowy: 30 O00PLN
tel./fax. 68 325 64 36 KRS: 0000510420 Sad Rejonowy w Zielonej Gérze VIIl Wydziat Gospodarczy

www.termotech.zgora.pl; biuro@termotech.zgora.pl Nr konta bankowego 23 1160 2202 0000 0002 6147 0001 Bank Millenium



Poddebice-wezet cieplny - cz technologiczna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Technologia grupowego wezla cieplnego ciepiej wody uzytkowej
1 Roboty montazowe
1|KNNR 4 Ptytowy wymiennik ciepta c.w.u. | stopnia Q=320 kW typ O034MGS-16E/2 ( 50|szt.
d.1|0504-01 piyt)
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 4 Ptytowy wymiennik ciepta c.w.u. Il stopnia Q=260 kW typ O050MGS-16E/2 (  |szt.
d.1|0504-01 37 piyt )
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 4 Ptytowy wymiennik ciepta c.w.u.(zasilanie z kottowni biomasowej ) Q=260 kW |szt.
d.1|{0504-01 typ O050MGS-16E/2 ( 37 piyt )
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 4 Filtroodmulnik z blachy nierdzewnej z wktadem magnetycznym DN 100 PN 16 |szt.
d.1/0526-09 T=100 C typ TerFOM
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 4 Zawor kulowy kotnierzowy DN 100 PN =1,0 MPa, T=100 C typ WK-2a szt.
d.1]0521-09
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNNR 4 Zawor kulowy kotnierzowy DN 50 mm PN=1,0 MPa, T=100 C typ WK-2a szt.
d.1|0521-06
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
7|KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. typ MAGNA 32-120FN (istniejgca) kpl.
d.1/0101-02
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNNR 4 Stabilizator temperatury V=600 dm3 typ SCWA 600 szt.
d.1|0508-01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 iki c.w.u. wykonany ze stali kwasoodpornej V=2 m3 typ ZSWS 20 szt ——A—"""T PO
o w—M szt. 1.000 STl op
——t.000| PNk wsik
10|KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany DN 50 PN=1,0 MPa , T=100 C szt. T e
d.1/0519-06 S A,Cl: G
13.00 szt. 13.000
RAZEM 13.000
11|KNNR 4 Filtroodmulnik z blachy nierdzewnej z wktadem magnetycznym DN 50 PN 16 |szt.
d.1|0526-06 T=100 C typ TerFOM
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Zawor 3-drogowy DN 100 PN16 z napedem elektrycznym typ VL3 100/145 szt.
d.1|0521-09 AME55
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Zawor regulacyjny DN 40 PN16 z napedem elektrycznym typ VL2 40/25 szt.
d.1|0519-05 AME35
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 4 Membranowy zawér bezpieczenstwa SYR 11/4" po=6 bar typ 2115 szt.
d.1]0524-04
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany DN 40 PN=1,0 MPa, T=100 C szt.
d.1|0519-05
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNNR 4 Filtr osadnikowy gwintowany DN 40 PN=1,0 MPa, T=100 C szt.
d.1{0519-05
1.00 szt. 1.000
) RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Zawor zwrotny gwintowany DN 40 PN=1,0 MPa, T=100 C szt.
d.1|0519-05
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Zawdr zwrotny gwintowany DN 50 PN=1,0 MPa, T=100 C szt.
d.1|0519-06
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19|KNNR 4 Zawdr kulowy gwintowany DN15 PN=1,0 MPa, T=100 C szt.
d.1{0519-01
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
20|KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany DN 32 PN=1,0 MPa, T=100 C szt.
d.1|0519-04
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
21|KNNR 4 Filtr osadnikowy gwintowany DN 32 PN=1,0 MPa, T=100 C szt.
d.1|0519-04
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 7-07 Pompa tadujgca instalacji solarnej typ Stratos-Z25/1-8 - dostawa i montaz kpl.
d.1|0101-02
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany DN 32 PN=1,0 MPa, T=100 C szt.
d.1|0519-04
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
24|KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany DN 25 PN=1,0 MPa, T=100 C szt.
d.1|0519-03
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNNR 4 Filtr kotnierzowy sko$ny DN 50 PN16, T=100 C fig. 821 C050 C50 szt.
d.1]/0526-06
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 7-07 Pompa wody grzejnej typ Stratos-40/1-12 - dostawa i montaz kpl.
d.1/0101-02
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Zawor zwrotny bezkotnierzowy plytkowy DN 50 mm PN16 ,T=150 C szt.
d.1|0521-06 fig.275H050 C-50
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1{0108-04 wanych w weztach cieplnych
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
29|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1|0108-05 wanych, w weztach cieplnych
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
30|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o ér.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1/0108-06 wanych, w weztach cieplnych
26.00 m 26.000
RAZEM 26.000
31|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1|0128-02
62.00 m 62.000
RAZEM 62.000
32|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z stalowych w budynkach nie- m
d.1/0126-04 mieszkalnych (rurocigg o ér. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1.000
62.00 m 62.000
RAZEM 62.000
33|KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych bez szwu DN 50 m
d.1|0516-02
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
34/KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych bez szwu DN 100 m
d.1/0516-05
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
35|KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych DN 50 - kolano 25 szt ; trojnik réwnoprzelotowy 3 |szt.
d.1|0517-02 szt
28.00 szt. 28.000
RAZEM 28.000
36|KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych DN 100 - kolano 16 szt ; tréjnik rownoprzelotowy |szt.
d.1/0517-05 2 szt
18.00 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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37|KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek DN 50 zlgcze
d.1/0518-02
64.00 zlgcze 64.000
RAZEM 64.000
38|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rurociggu lub ksztattek DN 100 zlgcze
d.1/0518-05
41.00 zlgcze 41.000
RAZEM 41.000
39|KNNR 4 Préby szczelnosci wezta cieplnego szt.
d.1]0528-03
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 4 Uruchomienie wezla cieplnego szt.
d.1]0529-01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1[0101-05 ciagéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) -
DN 50, DN 100
DN 50 0,186*30
DN 100 0,358*16
11.31 m?2 11.310
RAZEM 11.310
42|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi rurociggéw DN 50 |m2
d.1]0205-05 , DN 100
11.31 m?2 11.310
RAZEM 11.310
43|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi rur DN 50 , DN 100 m2
d.1|0211-05
11.31 m2 11.310
RAZEM 11.310
44|KNZ-15 28- |lzolacja rur DN 32 mm weing mineralng w ostonie z foli aluminiowej grubosci |m
d.1|03 30 mm
DN 32
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
45|KNZ-15 29- |lIzolacja rur DN 40 mm weing mineralng w ostonie z foli aluminiowej grubosci |m
d.1|04 40 mm
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
46|KNZ-15 30- |lzolacja rur DN 50 mm weing mineralng w ostonie z foli aluminiowej grubosci  |m
d.1|04 50 mm
cwu. 26m
woda grzewcza 30 m
56.00 m 56.000
RAZEM 56.000
47|KNZ-15 33- |lzolacja rur DN 100 mm wetng mineralng w ostonie z foli aluminiowej grubosci |m
d.1|04 100 mm
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
48|KNR 2-16 I1zolacja o grubosci 90 mm weing mineralng pod blachg aluminiowg scian m2
d.1/0121-05 bocznych zbiornikéw :
stabilizator temp. 2*3,14*0,3*2,8
zasobnik c.w.u.  2*3,14%0,6*2
12.81 m?2 12.810
RAZEM 12.810
49|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 90 mm wetng mineralng pod blachg aluminiowg dennic wy- |m2
d.1{0126-03 pukiych zbiornikow:
stabilizator temp.  (3,14*0,3*0,3)*2 szt
zasobnik c.w.u. (3,14*0,6*0,6)*2 szt
2.83 m?2 2.830
RAZEM 2.830
50 Uktad sterowania kpl
d.1
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty demontazowe
51|KNR 2-16 Demontaz ptaszcza ochronnego z blachy aluminiowej na izolacji $cian bocz- |m?2
d.2|0604-04 nych wymiennika CWU o $rednicy 1700 mm i wysoko$ci 2920 mm - demontaz
z2.52.2.3. uzytkowy
9903-1 2*3,14*0,9*2,92
16.50 m?2 16.500
RAZEM 16.500
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52|KNR 2-16 Demontaz ptaszcza ochronnego z blachy aluminiowej na izolacji dennic wy-  |m2
d.2|0605-01 miennika CWU - demontaz uzytkowy
z.52.2.3. 2*3,14*0,95*0,95
9903-1
5.67 m? 5.670
RAZEM 5.670
53|KNR 2-16 Demontaz izolacji zbiornika wymiennika CWU o $rednicy 1700 mm i wysokos- [m2
d.2|0104-07 Ci 2920 mm z wetny mineralnej grubosci 100 mm - powierzchnia boczna
z.52.2.3.
9903-2
16.50 m?2 16.500
RAZEM 16.500
54|KNR 2-16 Demontaz izolacji o grubosci do 100 mm wetng mineralng dennic zbiornika wy-|m2
d.2|0106-07 miennika CWU
z2.82.2.3.
9903-2
5.67 m?2 5.670
RAZEM 5.670
55|KNR 4-06 Demontaz zbiornika wymiennika CWU o pojemnosci 5 m3 - ciecie na ziom t
d.2|0118-01 wsadowy
3.00 t 3.000
RAZEM 3.000
56|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.2{1107-03 chanicznym na odlegtos¢ do 1 km ( docelowo 10 km )
zbiornik 3t
blacha alum. 22,17 m2*2,75 kg/m2
3.06 t 3.060
RAZEM 3.060
57|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.2{1107-04 ponad 1 km
3.06 t 3.060
RAZEM 3.060
58|KNR 4-04 Wywo6z zdemontowanej izolacji do utylizacji z terenu rozbiérki przy recznym za-|m3
d.2|1101-02 tadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km (
docelowo 10 km)
(22,17 m2*0,1)*1,3
2.88 m3 2.880
RAZEM 2.880
59|KNR 4-04 Wywoéz zdemontowanej izolacji do utylizacji z terenu rozbiorki przy recznym  [m3
d.2{1101-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem zkrzyniowym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
2.88 m3 2.880
RAZEM 2.880
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