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STAROSTWO POWIATOWE
w Poddebicach
Wydziat Budownictwa, Inwestycjl
i Zambwien Publicznych
ul. teczweka 1R 9G-20N Pnddebice

Starosta Poddebicki Poddebice, dnia 2018-06-26
Wydziat Geodezji, Kartografii

i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Leczycka 16, 99-200 Poddgbice

ODPIS PROTOKOLU
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocy srodkéw
komunikacji elektronicznej w dniu 2018-06-26
dotyczacy sprawy GN.6630.102.2018

Przedmiot uzgodnienia : Projekt przylgeza cleptowniczego
Zlokalizowanego: . Poddgbice, obr 7, dz. ni 10011, 7325, 7321
Zleceniodawca  NODIS Przemystaw Zawlik

99-205 Dalikéw

Koloszyn 4B
Data wphwu wniosku ~ 2018-06-18
Stanowiska uczestnikéw narady :

Polska Spotka Gazownictwa - Gazownla w Zgierzu - Lukasz Gortat - bez uwag.

Sporzadzit : Adrian Nastarowicz

podpis przewodniczgcego narady l:\oob'dynacyjnej
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Oswiadczenie projektanta 1 sprawdzajacego
Kserokopie uprawnien budowlanych i przynaleznosci do LOIIB

Warunki Techniczne - Geotermia Poddebice
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Kotoszyn 29.04.2018r.
DDEBICE UL. 99-200 PODDEBICE

OPRACOWANIE:

PROJEKT PRZYELACZA DO SIECI GEOTERMALNEJ
UL. POLNA 36; 99-200 PODDEBICE

DZ. NR 97/1; 98; 99; 100/1; 100/2; 101/4; 101/5; 101/6 101/7

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
7 dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. 2016, POZ. 290z p6Zn. zm.)

Niniejszy projekt posiada stopien szczegdélowosci oraz zakres rzeczowy zgodny z wlasciwymi
przepisami ( Dz.U. 2012 poz. 462 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy projektu

budowlanego) zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant Instalacje:
mgr inz. Lukasz Sitkiewicz
upr. nr LOD/2187/POOS/13

Sprawdzajacy Instalacje:
mgr inz. Przemystaw Wroblewski
upr. nr LOD/2043/PWOS/12

LOD/2043/PWOSI2
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Faswiadczenie

4 nuLmetze wesyF sy

LQD-ESU-YT70-53K]1 *

Pan tukasz SITKIEWICZ o nurrerze ewsdencyjrem LOT/15/96 28,13

adres zemieszkania ul Prayvhyszewskisgn 1197121 m. 65, 93-110 Lodz

Jast cztonkiem £8dzkie) Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiaczenie ad gdpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadezenie jest waine od 2017-06-01 do 2018-05-31.
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Zaswiadczenie

@ numerzs weryhkaoynym.

tOD-MI14-5P9-BKG *

Pan Przemystaw Krzysztof WROBLEWSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/9820/13

adres zamieszkania ul. Obywatelska 112 A m. 20, 84.104 tadz

jest czlonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosa cywilnej.

Miniejsze caswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadrzenie zostelo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bespieczrym podpsem elekiranicznym
weryhikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanesge certyfikatu w drju 2018-01-18 raku praes

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady bodzkiej Okregowe] lrby Inzynierdaw Budawnictwa.

Ligodnig art. I ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesn s 2001 r. o podaoise elektrenwamom (D2 U 2001 Wr 130 paz

negs cwaiis
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Warnnki techniczne Nr 172018 £ dnia 16032018 . dia praviaeza ceplowniczego
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STAROSTWO POWIATOWE
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o e ul. teczweka 1R 00-20N Pnddebice
NODIS
Przemyslaw Zawlik
Keloszyn 4b
99-205 Dalikow
GP/185/2018 , 12.06.2018 1.

Zarzad Geotermii Poddebice Sp. z 0.0. w odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 6 czerwca
2018 roku, pozytywnie uzgadnia dokumentacj¢ projektows przylacza do geotermalnej sieci cieplnej
dla Gimnazjum przy ulicy Polnej 36 w Poddgbicach.

Z powazaniem

;
Prezes Zarzatn

Wiceprezeg Zarzadu
b

E l : ‘|ﬁ\ g Y i .'.J:L'j"a; ——pm
ey L g r Ing. Anna Kaskd
righ Andrze] Peral Eilpte T
L - |
Geotermia Poddebice Sp. z 0.0. www.geotermia.poddebice.pl
99.200 Poddebice, ul. Mickiewicza 17 A geotermizpoddebice@wp.pl

MIP 828-13-14-868 tel. 516-820-932
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I ZAGOSPODAROWANIE

Opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego ( Dz. U. z 27 kwietnia 2012r. poz. 462 )-§8 ust.2 pkt.1-9)

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatek nr 97/1; 98; 99; 100/1;
100/2; 101/4; 101/5; 101/6 101/7 usytuowanych w miejscowosci Poddebice, gmina Poddebice,
powiat poddgbicki, przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego na tereny ustug o$wiaty.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacze cieplnego do budynku hali sportowe;.

2. Dane informacyjne:

Dziatki nr 97/1; 98; 99; 100/1; 100/2; 101/4; 101/5; 101/6 101/7 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego majg oznaczenie E8Uo 1 sg przeznaczone dla ustug oswiaty.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie jest objety strefy
ochrony konserwatorskiej, dziedzictwa kulturowego oraz débr kultury wspotczesnej. Dzialka nie
znajduje si¢ w granicach wptywéw eksploatacji gérniczej. Teren nie jest objety strefg ochrony
przyrody 1 krajobrazu. Inwestycja nie jest przedsiqwzif;ciem moggcym potencjalne, negatywnie
oddzialywa¢ na $rodowisko, nie wplynie negatywnie na Srodowisko naturalne nie stworzy

zagrozenia pod wzgledem higieniczno- zdrowotnym dla przysztych uzytkownikéw dziatki.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Granica terenu, na ktérym bedzie prowadzona dziatalnoé¢ inwestycyjna jest oznaczona na rys.
7-01 Zagospodarowanie. Na terenie inwestycji znajduja sie potaczone budynki dydaktyczne oraz
zespolona tgcznikiem hala sportowa. Obiekt posiada miejsce sktadowania odpadéw w wydzielonym
obiekcie $mietnika.. Dzialki 97/1; 98; 99; 100/1; 100/2; 101/4; 101/5; 101/6 101/7 posiadaja
czgsciowe ogrodzenie, dwa zjazdy z ulicy Polnej wraz z miejscami parkingowymi wytyczonymi na
zatoczece przy ulicy Polnej. Na terenie wewngtrznym zlokalizowane sg utwardzone place

manewrowe oraz chodniki wewngtrzne. Obiekt posiada réwniez asfaltowe boisko utwardzone

12
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miejsca éwiczeh uczniéw. Budynek posiada trzy rampy dla niepelosprawnych. Budynek
podigezony do sieci sanitarnych zgodnie z PZT.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki:

Projekt zagospodarowania obejmuje wykonanie nowego przylacze cieplnego zgodnie z
projektem zagospodarowania. Przewody wykona¢ z preizolowanych rur stalowych DNI0O.
Minimalny spadek 1% w kierunku sieci. Przewody ukiadaé na podsypce piaskowej o grubosci
15¢m i zasypac obsypka i zasypka o grubosci 20cm. W Wpfowadzenia przytgcza do budynku nalezy

dokonaé o rozbioru kladki dla niepetnosprawnych a po odbiorze prac jej odiworzenia.

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane ( Dz. U.2016, poz, 290 ) i §13a
Rozp. Min. Inf. i Rozwoju z dnia 22.09.2015r. Dz.U.2015, poz.1554) budynek, nie powoduje
objecia sgsiednich dziatek obszarem oddzialywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 cyt. wyzej ustawy

Prawo budowlane.
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III CZESC INSTALACYJNA-SZKOEA

OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA CIEPLNEGO

Wstep i podstawa opracowania

Podstawa opracowania obejmuje wykonanie projektu przylacza cieplowniczego do budynku przy
ul. Polna 36 w Poddgbicach

odstawe opracowania stanowito:

— Umowa zawarta pomiedzy zlecajacym a NODIS Przemystaw Zawlik

— Warunki Techniczne nr 1/20186 z dnia 16.03.2018r wydane dla tego opracowania przez
Geotermia Poddebice,

— Wytyczne projektowania sieci cieplnych w technologii rur preizolowanych,

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych 1:500,

— Inwentaryzacja pomieszczen wezléw cieptowniczych oraz podkiady budowlane pomieszczen
wezlow,

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu przylacza cieptowniczego do budynku przy ul.
Polna 36 w Poddgbicach

Opis rozwiazan projektowych sieci cieplowniczej preizolowane;j.

Zaprojektowano przytacze cieplne z preizolowanych rur stalowych 2xDN100 od miejsca wigczenia
do wezta cieptowniczego w budynku. Wigczenie projektowanego przylgcza nalezy wykonac
poprzez weinke DN100 z w istniejacy cieptociag 2xDN250 w gruncie zgodnie z PZT. Przylacze do
budynku nalezy wykona¢ w technologii rur preizolowanych ze standardowg gruboscia izolacji
termicznej. Rury preizolowane przystosowane sa do bezposredniego uktadania w gruncie i mogg
pracowa¢ w nastgpujgcych warunkach: - cisnienie robocze 1,6 MPa, - temperatura czynnika
roboczego 1300C z mozliwoscig okresowego podnoszenia do 1500C, Wykopy pod projektowany
cieptociag w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
szczegdlnie ostroznie, aby nie uszkodzié tego uzbrojenia. Dlatego w tych miejscach wykopy musza
byé wykonane recznie. Odpowiednia podsypka z piasku pod rurociggami oraz zasypka piaskiem i
ziemia rurociagdw, powoduje ograniczenia ich wydiuzen cieplnych. Na kolanach, kiére przejmujg
wydtuzenia cieplne rurociagdw nalezy wykonaé¢ odpowiednie zageszczenie podsypki i zasypki
rurociagu (lub utozenie mat kompensacyjnych), w obszarze strefy kompensacji zaleznej od dlugosci
kompensowanego odcinka oraz érednicy zewngtrznej rury preizolowanej. Odpowiednie wymiary

wykopu oraz poszerzenie wykopu na zalamaniach nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami

14



STAROSTWO POWIATOWE
w Poddebicach
Wydziat. Budownictwa, Inwestyc)i

PROJEKT PRZYLACZA DO SIECI GEOTERMAJIften Publiczaych

GMINA
PODDEBICE

producenta rur preizolowanych, ktére zatgczono do projektu. Po wykonaniu zasypki rurociggu
nalezy cieptociag zabezpieczy¢ ulozeniem taSmy ostrzegawczej. Polgczenia cieplociggu
zaprojektowano z muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie do zalewania plynng pianka
PUR z korkiem do wtopienia z klejem termotopliwym 1 masa butylenowg wykonywanych na placu
budowy. Wszelkie zatamania oraz odejécia od cieptociggu zaprojektowano przy pomocy elementow
prefabrykowanych. Prace te musza by¢ wykonane przez osoby przeszkolone w tej technologii i
posiadajace certyfikat do ich wykonania. Spawy polgczeniowe rur i ksztattek wykonane mogg by¢
tylko przez spawaczy z odpowiednimi uprawnieniami, a spawy przez nich wykonane musza by¢
sprawdzone radiologicznie lub ultradzwigkowo i potwierdzone protokotem z badan (prébie nalezy
poddaé 100% spawow). Wykonany cieplociag nalezy starannie przeptuka¢ woda. Przed zalozeniem
muf sieé nalezy poddaé probie ci$nieniowej na zimno. Rury cieplociggéw wprowadzonych do
budynkdw nalezy zakonczy¢ koncéwka termokurczliwg.

Opis rozwigzan projektowych instalacji alarmowej.

Projektowany cieptociag wyposazony jest w instalacj¢ alarmowg ktéra pozwala na szybkie
ustalenie stanéw awaryjnych cieptociggu. Zawilgocenie izolacji cieplnej spowodowane
uszkodzeniem jej plaszcza zewnetrznego, badZ uszkodzeniem rury stalowej jest mozliwe do
wykrycia 1 zlokalizowania miejsca uszkodzenia. Przed montazem muf potgczeniowych nalezy
wykonaé¢ kontrole pomiaru instalacji alarmowej 1 pomiar dziatania instalacji alarmowej nalezy
potwierdzié protokotem. Sprawdzenie instalacji alarmowej nalezy wykona¢ przy obecnosci
inspektora nadzoru robdt z ramienia Geotermia Poddebice.

Prace instalacyjne.

Wydhizenia cieplne 1 kompensacija.

Projektuje sie uktad kompensacji z wykorzystaniem zataman trasy typu ,,.L” i ,,Z”. Na zalamaniach
trasy przewiduje si¢ poszerzenie wykopéw zgodnie z zalgczonymi rysunkami i wymiarami wg.
tabeli. W zaleznoéci od wybranej technologii nalezy stosowaé poszerzenia lub maty
kompensacyjne.

t.gczenie rur.

Rury nalezy laczy¢ przez spawanie tukowe lub gazowe. Po wykonaniu robot spawalniczych nalezy
dokonaé sprawdzenia ich jakosci 100% spawoéw, przez wykonanie proby radiograficznej zgodnie z
wymogami eksploatatora sieci oraz dokonanie préby hydraulicznej na zimno na cisnienie 2,4 MPa.
Przy ukladaniu rur pod nawierzchniami utwardzonymi zaleca si¢ badanie 100% spawdw. Po
wykonaniu pozytywnym proby szczelno$ci mozna przystgpi¢ do zakiadania muf zgodnie z

producentem stosowanej technologii. Rury prowadzone przez pomieszczenie wezta nalezy izolowac
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przy pomocy tupek poliuretanowych.

Omowienie wystepujacych kolizii.

Istniejgce uvzbrojenie podziemne pokazano na mapie sytuacyjno - wysokosciowej. Prowadzenie
cieptociggu dobrano w taki sposéb aby unikna¢ przebudowy istniejacego uzbrojenia podziemnego.
W celu ewentualnego ominigeia istniejacego niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy
wykorzysta¢ mozliwos¢ zatamania na mufach. Powyzsze uwagi dotycza rowniez zblizen do zieleni
w miejscach mogacych zagraza¢ istniejgcym drzewom.

UWAGA:

W miejscach kolizji z istniejagcym naniesionym uzbrojeniem i zblizeniami do urzadzen
podziemnych nalezy bezwzglednie wykona¢ przekopy kontrolne reczne, w celu sprawdzenia
zgodnosci ze stanem istniejacym. Je$li podczas budowy cieplociggu wystapig kolizje nie
zaznaczone na mapie 1 profilu nalezy kierowa¢ sie nastepujacymi zasadami: - zachowaé przykrycie
ziemig min. 40cm od spodu nawierzchni do wierzchu rury. W przypadku mniejszego przykrycia
nalezy rury zabezpieczy¢ plyta oparta o grunt rodzimy, - ewentualng przebudowe uzbrojenia
wykona¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem i inwestorem,

Prace ziemne i budowlane.

Projektowany cieplociag nalezy uktada¢ w wykopie o wymiarach podanych na rysunku typowym i
schemacie montazowym. Na dnie wykopu nalezy wykonaé podsypke piaskowa z piasku nie
zawierajgcego gliny, ostrych kamienni i innych cial mogacych uszkodzi¢ rure zewnetrzng.
Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0 — 8mm ( dopuszczalna jest zawarto$¢ 15% kamienni o wym.
8-20 mm ). Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosdci potgczen spawanych 1 ich szczelnoéci,
nalezy przysypac je warstwg 10cm piasku, zagescic, utozy¢ nad kazda rurg taSme ostrzegawcza, a
nastepnie zasypaé ziemig.

Uwaga: Miejsca naruszenia terenu w celu wykonywania prac montazowych cieplociggu nalezy
przywroci¢ do stanu istniejacego nawierzchnie trawnikow i przej$¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami.

Technologia odtworzenia.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg cieplociggu teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Nalezy ukladaé¢ warstwy gruntu 20-50 cm do uzyskania wspolezynnika zageszezenia
0,97. Wykop powinien by¢ wypelniony gruntem zakwalifikowanym przez Inspektora Nadzoru.
Rozscielenie ziemi urodzajnej grubosci 10 cm z nawozeniem nawozami mineralnymi w ilodci 5

kg/100m?2 (azofoska). Tak przygotowane podioze obsiaé trawg w ilosci 2,0 kg/100m?2 .
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Zabezpieczenia miejsca robdt wraz z organizacja ruchu.

W ramach przewidzianych prac projektuje si¢ wykonanie wykopow.. Dla glebokosci powyzej 1,0m
wykopy nalezy zabezpieczy¢ zaporami drogowymi w dwu rzedach umieszczonych jeden za drugim.
Jeden 1,2m, drugi 0,6m od poziomu terenu. Bardzo glebokie wykopy nalezy zabezpieczyc
ogrodzeniem szczelnym. Nad wykopem dla dostgpu do budynku nalezy zastosowal ktadkg dla
pieszych z porgczami.

Uwagi koncowe.

Catosé robds wykonaé zgodnie z projektem i warunkami dostawy producenta rur preizolowanych.
Wiszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta. Cieplociag pized zasypaniem nalezy zglosi¢ do
odbioru oraz do powykonawczych pomiardw geodezyjnych.

Normy i przepisy.

PN-EN 253 - System rur preizolowanych. Zesp6t rurowy. PN-EN 448 - System rur
preizolowanych. Ksztattki. PN-EN 488 — System rur preizolowanych. Zespét stalowej armatury.
PN-EN 489 — System rur preizolowanych. Zespét zlqczé. PN-B-10405 — Sieci cieplownicze.
Wymagania i badania przy odbiorze. PN-92/M-34031 — Rurociagi pary i wody goracej. Ogélne
wymagania i badania. Projekt przylacza cieptowniczego do budynku przy ul. Matejki 8A w Lodzi
Strona 10 PN-B-02421 — Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze. PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na
goraco ogdlnego stosowania. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonaniu robot
budowlano — montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93) Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementéw preizolowanych — zeszyt 4 ( COBR
INSTAL — czerwiec 2002r.) PN-63/B06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne. PN-68-/B-06050 — Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa i
badania przy odbiorze. KESC-77/56.1 - Katalog elementéw sieci cieplnych - 1987r.
LCIEPLOWNICTWO” —~ Witold Kamler - 1979r. ,,Wytyczne obliczenia wytrzymatosciowych
rurociagdéw sieci cieplnych.” — Biuro Studiéw i Projektéw Energetycznych ENERGOPROJEKT —
1977r.,

Wspdlrzedne geodezyjne
Nr ptk. Wspélrzedne X, Y Nr ptk Wspéhrzedne X, Y
1A 6565981,6574 | 5750837,1585 1B 6565981,4082 | 5750837,1794
2A 6565984,3838 | 5750862,2973 2B 6565984,1617 | 5750862,5687
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3A 6565988,4156 | 5750861,9368 3B 6565988,1830 5750862,2086}
4a 6565988,4617 | 5750862,6355 4B 6565988,2399

5750863,0707 E
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OPIS TECHNICZNY WEZEL CIEPLNY-HALA

Podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wezla cieplnego CO, CT 1 CWU.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wezta cieplnego CO, CT i CWU. W zakres dokumentacji wchodzi dobdr
urzadzen. Projektowany wezet bedzie Zrodiem ciepta dla potrzeb instalacji c.o., c.t. 1 c.w.u. w budynku,

Opis techniczny

Dane dotyczace instalacji i zasilanego budynku

Pomieszczenie wezta cieplnego zlokalizowano na poziomie parteru budynku. Budynek zostanie wyposazony
w instalacje c.o. (zasilane grzejniki stalowe plytowe oraz aparaty grzewczo-wentylacyjne), instalacje c.t.
zasilajacg nagrzewnice w centrali wentylacyjnej oraz instalacje z.w., c.w.u. oraz cyrk. Pomieszczenie wezla
zostanie odpowiednio przygotowane do pelnienia funkcji pomieszezenia technicznego tj. bedzie posiadato
sprawnie dziatajaca wentylacje nawiewno - wyciggows, studzienke schiadzajaca. Dobor armatury
regulacyjnej na odbiciach jest w zakresie projektéw wykonawezych instalacji wewngtrznych. Do wezla
zostanie podigczona istniejgca instalacja co wykonana z rur stalowych faczonych przez spawanie oraz
instalacja z.w./c.w./c.c.w. wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Zaleca si¢ wymiang rur ciepiej wody i
jej cyrkulacji na rury z stali nierdzewnej laczonej w systemie zaprasowywanym. Podlaczona zostanie
réwniez nowoprojektowana instalacje c.o. zasilajaca aparaty grzewczo-wentylacyjne oraz instalacja c.t. do
zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej z rtur z stali weglowej Iaczonych w systemie
zaprasowywanym. Do pomieszczenia wezta zostanie doprowadzone przylacze cieptownicze preizolowane
(wg PT przytacza cieplowniczego) zakonczone zaworami odcinajgcymi do wspawania.

Ociete instalacje zdemontowac 1 zabezpieczy¢. M

Opis rozwigzan projektowych

Parametry obliczeniowe instalacji c.o. i c.t. wynoszg 60%40°C. C Zaprojektowano wezet cieplny
kompaktowy z wymiennikami plytowymi, uzupehianiem ztadu, przeponowym naczyniem wzbiorczym i
automatyka pogodows. Zrodiem ciepta dla instalacji c.o., c.t. , beda wymienniki plytowe lutowane, a dla

instalacji c.w.u. wymiennik ptytowy lutowany (stalg nierdzewna) jednostopniowy na zasilaniu ktorego

zainstalowany bedzie zawor regulacyjny z napedem. Zaprojektowano réwniez stabilizator CWU o poj. 7001
z grzatka elekiryczng z termostatem celem wykonania okresowego przegrzewu instalacji.

Tlo§é czynnika grzewczego dostarczana do wymiennika, bedzie regulowana elekironicznym regulatorem
pogodowym z kluczem aplikacji. Do regulatora podiaczone zostang czujniki temperatury: zewnetrznej, na
zasilaniu instalacji wewnetrznej c.o., c.t. instalacji c.w.u., cyrkulécji i na powrocie z wymiennika c.o., c.t. —
po stronie wysokie;.

Ilo$¢ ciepta dostarczanego do wezta bgdzie mierzona ultradzwigkowym przetwornikiem przeplywu oraz

przelicznikiem z wySwietlaczem. Zgodnie z wymaganiami producenta przed przeptywomierzem
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ultradzwickowym projektuje sie odcinek prosty o dhigosci 5xDn przeplywomierza. Odcinek prosty za
przeptywomierzem o diugodci 3xDn przeplywomierza. Zabezpieczenie instalacji c.0. systemu wodnego
zamknietego przyjmuje sie zgodnie z PN-B-02414. Styczen 1999r oraz zaleceniem zawartym w Wytycznych
projektowania instalacji centralnego ogrzewania. W celu zabezpieczenia urzadzen przed zanieczyszczeniami
mechanicznymi zastosowano po stronie sieciowej filtroodmulnik magnetyczny, a po stronie instalacyjnej c.o.
i c.t. zastosowano réwniez filtroodmulnik magnetyczny lub filir siatkowy. Na doprowadzeniu zimnej wody i
cyrkulacji do wymiennika c.w.u. zamontowane beda filtry siatkowe gwintowane.

Wezel cieplny jako urzadzenie musi spenié szereg wymagan wynikajacych z dyrektyw Unii Furopejskiej
oraz norm zharmonizowanych z nimi takimi jak:

—  Dyrektywa Cisnieniowa PED (97/23/ECC)

—  Dyrektywa Maszynowa MD (2006/42/ECC)

—  Dyrektywa Niskonapigciowa LVD (2006/95/ECC)

~  Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej (2004/108/ECC)

—  Dyrektywa Telekomunikacyjne urzadzenia koricowe i urzadzenia radiowe (1999/5/WE)
Instalacja wewnetrzna c.o. i c.t., bedzie napetniona woda z sieci cieplnej poprzez zestaw uzupelniajacy z
wodomierzem.

Instalacja wewnetrzna musi stanowi¢ uklad zamkniety. Projektuje si¢ po stronie parametrow wysokich
zawory kulowe spawane, po stronie parametréw niskich — gwintowane. System centralnego ogrzewania oraz
ciepla technologicznego wraz z urzadzeniami wspéipracujgcymi (wymienniki, pompy, naczynia
cisnieniowe) jest zabezpieczony przed wzrostem ci$nienia ponad warto$¢ dopuszczalng za pomocg ZAWOTOW
bezpieczenstwa. Instalacja cieptej wody uzytkowej réwniez jest zabezpieczona przed wzrostem cisnienia
ponad warto$¢ dopuszczalng za pomocg zaworow bezpieézeﬁstwa. Wezet posiada¢ bedzie niezbedna
armature kontrolno - pomiarows. Wszystkie spusty i odpowietrzenia wezta sprowadzone zostang do

wspdlnej rury spustowej, ktora bedzie doprowadzona do studzienki schiadzajgcej podigezone) do kanalizacji.
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Wyjéciowe parametry wezla
wydajnos¢ cieplna c.o.
wydajno$¢ cieplna c.t.
wydajno$¢ cieplna c.w.u.
wydajno$¢ cieplna c.w.u.
czynnik sieciowy — woda
czynnik sieciowy — woda (okres letni)
czymnik instalacyjny — woda c.o.
czynnik instalacyjny — woda c.t.
czynnik instalacyjny — woda c.w.u.
opory instalacji c.o.
opory instalacji c.t.
opory instalacji c.w.u.
zkad instalacji c.o.

wysoko§¢ statyczna instalacji c.o.

Qeo [kW]
Qer [kW]

110,0
110,0

Qewumax [kW] 80,0
Qewuzam [kW]44,0

[°C]
[°cl
[°C]
[°C]
[°C]
Peo [KP2]
Peo [kPa]
Pew [kPa]
[m’]

[m]

70/50
70/50
60/40
60/40
5/60
40,0
30,0
20,0
1,0
6,0
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Dobér naczynia wzbiorczego dla C.0O.iC.T.

Dobér przeponowegoe naczynia wzbiorczego
Okliczenia przeprowadzono zgodnie z normag PH-2-02414:1695

Dabrane naczynie wzhiorcze:

Tvp NG
llosc naczyn 1
Pojemnost naczynia 50
Wysokosc 469
Srednica 409
Srednica przylacza 20
Cignienie wsiepne 0,70

Producent

Zalozenia:

Producent

Pojemnost instalac v 1.85
Maksymalne chliczervowe cisnisnie w naczyniu Pz 3
Cidnienie statyczne w naczyniu Py 0.5
Ohliczenipwa temperatura na zasilaniu instalacji L 50
Przyvrost objetodci wody instalacyingj o 0.0168
Gestosc wody instalacyjnel przy temp. T,=10°C £ 999 7
llos¢ naczyn n 1

Polemnost Uzytkewa naczvnia Yu.

VesVX X dvin

V= 2771 dmt
Cisnienie wslepne w pIZesirzen gazows|

p= 070 har

Minimalna pojemnnse calkowita naczynia

N ' - n |
W= 4819 amy’

mm
mm
mm
har

m
bar
har
e

|."kg

kg/m”

ITAROSTWO POWIATOWE
w Poddebicach
Wydziat. Budowniciwa, Inwestycii

i Publicznych
PROJEKT PRZYLACZA DO SIECI GEOT&E&W y

-200 Prddehice
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Dobér naczynia wzbiorczego dla C.W.U.

Doboér przeponowego naczynia wzbiorczege
Oliczenia przeprowadzono zgodnie 2 norma PN-8-02414:1998

Cobrano naczynie wzbiorcze:

Tp DE

llosc naczyn 1 szt
Pojemnose naczynia 50 i
Wysokose 740 mm
Srednica 409 mm
Srednica przylacza 20 mm
Cisnienie wstepne 4,20 oar

Producent

Zalezenia:

Producent

Pojemnodc instalac)i Y 0,78 m?
haksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu Prrisx G bar
Cisnienie statvczne w naczyniu Dr 4 nar
QObifczeniowa lemperatura na zasilaniu instalacji i G0 C
Przyrost ohjetosci wody instalacyjng % 00183 #kQ
Gestos¢ wody instalacyvine] pry temp. T.=10°C £ 9597 Kgm?
Hos¢ naczvn n 1

Pojermnos UZytkowa naczynia Vi

Mo=WVXp x fwein

Ve 13,10 dm’
Cisnenie wslepne w przestrzeni gazowe

n= 4,20  bar

Blmimaina poemnest cakowita naczvnia
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Dobér zawory bezpieczenstwa dla C.0.iC.T.
Dobor zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.ct.
Obliczerda przeproviadzenc zgodnie z p. 2. 2.2, normy PN-B-02414:19%%

Dobrano zawdr bezpieczenstwa:

Typ 1915
Srednica nominalna DN 25
llog zawordw 1

Min_ srednica wewnegtrzna d:- 20
Cisnisnte poczqgtku otwarcia 2 3
Wep. wyplyweu dia cleczy o 0,49
Producent

Zafozenia:

Producent

Wstepnie zaktadana Srednica zaworu bezpieczenstwa 25
Cignienie nastawy zaworu bezpieczenstwa it 3
Ciénlenie nominalne siedl cieptawniczej Pa 15
Ohliczenicwa ismperatura wody sieciowej T
Gastosc wody sieciowef przy jej obliczeniowej temp el 77,61

Dopuszezalny wsp. wyphoveu zaworu dia cleczy e =0.9" @,: 0,36
j) 3 z

Wymagana masowa przepusiowodc zaworu bezpieczensta [kg's]

B AR AShe A D R By

b=1 gdy pz-pis5bar

b=2 gdy pz-py = 5bar

Peepy = 13 bar h=2

b= 00006090 wg karty katalogowej X8 171
M = 9.91 kg,‘s

Sinimalna $radnica wewnetizna pojedynczege zawoiu bezpieczenstwa
by 11,65 mm < ¢, =

Warnnek: f. gy joet spelniony

Dobrany zawor hezpieczenstwa spetnia wymagania normy PH.3.02414

PROJEKT PRZYEACZA DO SIECI GEOTY,

STAROBTWO POWIATOWE
w Poddgbicach B
Wydziat. Budownictwa, Inwestyc)i
i ZamOwief Publicznych
izN&L$a-200 Pnddebice

mm
szt
mm
bar

mm
bar
bar

-
kgim®

20 mm
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Dobor zawory bezpieczenstwa dla C.W.U.
Dobor zaweru bezpieczenstwa dla obiegu aawu
Obhczema preaprasadzon zgodme 2 p 32 5 2 noamy FRTEB Q2410

Dobrate rawor herpecsenstwa:

ryp 2115
Sradnica gonmalng IN 25 mim
llasc zavardy 1 st
mhin, grednica wawneliang & 20 mm
dsmene poczatku olwarcia P (] fakeH]
Whap, wyplyvis dla gazu aia gabranyahk REIRT LT i 0,54
il dobiranegn sawor i 235N 0,189
Wsp, vy plysin woddy qrzeme| s 1
Praducent
Zalozen
Producent
Witepnie pakiadana érednca zawory berpreczenstiva 25 o
Cisnieme dopuszesalne mslataci cuu P 9 bar
Cidniema na wyloeie cawonl bezpaczenstva ] bar
CIEniene foennika qragnega P 16 bar
MNajoazzaza temperatura wody greene) na Zasianiu 11 it {iod
iefar abpetasoawy wody prey jej abliczeniowe) lemperatuize g 977 81 kgm
Wiymagana przepusiowest faeons beap

G Ssea ek i \

h=1 gy po-py 5

b=2 ooy p.- By

po-py = 0 bar 2

e 16,0 wip karty katalagowe| XB 7L

G= sa82 kg
il Srednica ween dla pojgtyneseqo cawant beap

4 "l
o, & — - 16,20 mm <4, = 20 mm
R R kB I w)
|

Waninek d, ¥ d. esl spelimony

Dobrany rawer bezpleczenstwa speinia wymagama normy PN.76/8-02440
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Uwagi dotyczgce montazu i wykonania instalacji

Montaz wymiennikow i instalacji

Wymienniki z regulatorami i urzgdzeniami nalezy wykona¢ w formie zwartej konstrukeji stalowej. Instalacje
w wezle wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219, faczonych przez spawanie zgodnie z PN-
85/M-69775. Polaczenia z armaturg po stronie wysokiej na kolnierze spawane wg PN-87/H-74731, na
cisnienie 1,6 MPa, a po stronie niskiej na polaczenia gwintowane na cisnienie 0,6 MPa. Ksztaltki 1 uki z rur
stalowych bez szwu wedlug PN-77/M-34031. Jako armatur¢ odcinajgcg przewidziano zawory kulowe na
max. ciénienie 1,6 MPa i max. temperature +130°C z koAcéwkami do wspawania po stronie wody sieciowej,
mufowe po stronie wody instalacyjnej. Instalacja z.w./c.w./cyrk nalezy wykona¢ z ksztaltek mosigznych oraz
z rur stali nierdzewnej taczonych poprzez spawanie lub z rur ze stali nierdzewnej taczonych poprzez zaciski,

wykonanych w technologii rur Mapress Edelstahl firmy Geberit.

Przewody prowadzone przy Scianach montowaé na podporach §lizgowych, a pod stropem na

podwieszeniach, na klockach lub obejmach gumowych pod opaskami stalowymi.
Proéby ci$nieniowe i odbidr techniczny

Przed przystapieniem do préb cisnieniowych =zaleca sie¢ plukanie kompaktu. Proby cisnieniowe
przeprowadzic¢ zgodnie z PN-64/B-10400, w nastepujacej kolejnosei:
1. Proba na zimno (bez zawordw bezpieczenstwa) wodg o cisnieniu:
2,4 MPa — po stronie wysokich parametréw,
0,9 MPa — po stronie niskich parametrow, )
2. Proba na goragco eksploatacyjna tzn. przy max. parametrach mozliwych do uzyskania w dniu
préby w czasie 72 godzin, polaczona z regulacja parametrow pracy.

Qdbioru wezta dokonuje Komisja Gdbioru Robot.
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Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdw i urzadzen wezla wykonane ze stali nieodpornych na korozje nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, po uprzednim przygotowaniu powierzchni przez czyszczenie reczne lub
mechaniczne wg normy PN-H-97051, odpowiadajace 3 stopniowi czystosci, zgodnie z PN-H-97050. Tak
przygotowane powierzchnie nalezy malowa¢ farbg antykorozyjng odporng na temperaturg +130°C. Pokrycie
powinno byé dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubodci catkowitej 80 — 120 pm.
Wykonanie powlold antykorozyjnej powinno odpowiadaé 2 klasie starannoéci wykonania wg przedmiotowej
normy PN-H-97070.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosdci, rurociagi 1 urzadzenia o podwyzszonej temperaturze powierzchni
oraz rurociggi wody zimne] w obrgbie wezta powinny by¢ izolowane cieplnie izolacja odpowiadajaca
wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421:2000 oraz PN-EN ISO 8497:1999.

Przewody strony wysokiej oraz niskiej c.o. nalezy izolowad ubkami wykonanymi z pianki poliuretanowej
pokrytej folia PCV. Przewody cieplej wody 1 cyrkulacji oraz wody zimnej izolowac otuling polietylenowa na
temperature 90°C.

Nalezy stosowaé izolacje o grubogciach minimalnych wg ponizszej tabeli:

Wydziat. Budownictwa, Inwestycji
26200 Pnddabice

Grubos¢ izolacji ,,A” [mm] Gruboéé izolacji ,,B” [mm] Grubos¢ izolacji ,,C” [mm]
Dn rury [mm] Parametry wody Parametry wody Parametry wody
120/75°C 90-95/70°C 8-60°C
15-25 30 20 15/15
32 35 25 15/15
40 40 25 15/15
50 40 25 20/20
65 45 30 20/20
80 50 35 2525
100 55 40 25125
125 60 45 30/30
150 65 45 35/35
200 70 50 40/40
250 i 53 40/40
300-350 80 60 45/45
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A — otulina ze sztywnej pianki poliuretanowsj
B — tubki ze sztywnej pianki poliuretanowej
C — otuliny z pélsztywnej pianki poliuretanowej do 100 °C.

Izolacjg cieplng nie nalezy pokrywac tych fragmentéw poszezegdlnych urzadzen wezta, na ktorych

znajduje sie tabliczka znamionowa (powinna by¢ czytelna bez naruszania izolacji).

Na rurociggach nalezy zaznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika,

Izolacja cieplna przewoddw zasilajgcych i powrotnych instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody

uzytkowej 1 cyrkulacyjnych powinna spetnia¢ wymagania okreslone w zataczniku nr 2 do Rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz.1238).

Do izolowania stosowaé otuliny z pianki poliuretanowej o wspodtczynniku 0,035 W/(m*K) w przypadku

zmiany materialu o innym wspétczynniku niz podany nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy

izolacyjnej. Grubos¢ izolacji nalezy przyjmowac:

» dla $rednicy wewngtrznej do 22mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 20mm,
« dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej 30mm,

» dla $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej réwna Srednicy

wewnetrznej rury,

»dla srednicy wewnegtrzne] ponad 100mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 100mm.

Wentylacja pomieszczenia

W istniejacym pomieszczeniu wezla znajduje sie wentylacja wywiewna grawitacyjna w istnigjgcym kanale

wentylacyjnym zlokalizowana 30cm pod stropem pomieszczenia. (Opinia kominiarska w zatgczeniu).

Nawiew powietrza do pomieszczenia wezta odbywa si¢ przez nieszezelno$cl w oknach.

Odprowadzanie Sciekéw

Scieki z pomieszczenia wezta nalezy odprowadzac do kanalizacji poprzez istniejacg studzienke schiadzajgcy.

Podloga w pomieszczeniu wezia powinna by¢ wykonana ze spadkiem 1% w kierunku kratki $ciekowe;.

Odprowadzenie wody z wezia kompaktowego nalezy wykonaé poprzez wykonanie rynny odpltywowej

wlgczonej do studzienki schladzajgcej zgodnie z Polska Normg oraz przepisami BHP

Roboty budowlane

Przed wprowadzeniem urzadzen, pomieszczenie wezla nalezy odpowiednio przygotowaé. Na $cianach i

stropie uzupeini¢ brakujgce tynki, a nastgpnie pomalowaé je na jasny kolor powloks malarska chronigca

przed przenikaniem wilgoci. Podtoga w pomieszczeniu wezta powinna by¢ gtadka, niepalna, wytrzymata na

uderzenia mechaniczne 1nagle zmiany temperatury. Drzwi do pomieszczenia wezla wraz z futryng nalezy

wylonac ze stali lub pokry¢ blachg stalows. Powinny mie¢ wymiary nie mniejsze niz 0,8m szerckosei 1 2,0m
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wysolosel, przy jednoczesnym spelnieniu warunku mozliwosci wprowadzenia wszystkich elementow wezla.

Powinny one otwiera¢ si¢ na zewnairz od strony pomieszczenia.

Uwagi koncowe

Zmiany w projekcie moga by¢ dokonane przez wykonawce tylko za zgoda projektanta. Oddanie wezla do

eksploatacji nastepuje w oparciu o protokoét komisji odbiorowe;.

Zagadnienia BHP

Wezet zaprojektowano tak, aby zapewni¢ swobodny dostgp do urzadzen i armatury. Rurociggi prowadzone

sg na wysokosci powyzej 2,0 m, i gwarantujg swobodne przejscie. Wszystkie urzgdzenia w wezle powinny

mie¢ czytelne tabliczki znamionowe.

Czynnosci rozruchowe, eksploatacyjne i remontowe musza spetnia¢ warunki BHP oraz wymogi normy PN-

/B-10400 i Warunki Wykonania i Odbioru Robot — czesé Instalacje Sanitarne i Przemyslowe.

Zestawienie urzadzen

Iios¢ | Pozyeja | Typ

Opis

| INSU Izolacja wezta

1 WYM.1 | Wymiennik ciepta

XB12L-1-50 G 5/4 (25mm)

1 WYM.l | Podstawa montazowa

1 WYM.1 | Izolacja

1 WYM.2 | Wymiennik ciepta

XB12L-1-50 G 5/4 (25mm)

1 WYM.2 | Podstawa montazowa

| WYM.2 | Izolacja

1 WYM.3 | Wymiennik ciepta XB37L-1-26 2SS 16
1 WYM.3 | Podstawa montazowa

1 WYM.3 | Izolacja

Wysoki parametr

3 Pl Zawdr spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, DN15, Gwint wewnetrzny
1 PP Potaczenie rurki impulsowej DNI15/6mm spawany

2 S1 Zawdr odcinajacy JIP-WW, DNGS, Spawany

2 32 Zawor odcinajgcy JIP-WW, DN40, Spawany

2 S3 Zawér odeinajgcy JIP-WW, DN40, Spawany

2 S4 Zawor odcinajacy JIP-WW, DN32, Spawany

2 Tl Termometr TDL150, 0-160°C
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2 TE Czujnik  temperatury  licznika
ciepla
1 DPV Regulator réznicy ciénien AVP, kvs 25, 0.2-1.0bar, DN50, Kofnierz, PIN25
5 PIl Manometr MZ&0, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0, G1/2"
5 PIl Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
1 FOMI Zawdr spustowy filiroodmulnika | JIP IW T-handle, 1", Gwint wewngtrzny
1 FOMI Filtroodmulnik FO2M, kyvs 80, PN16, DN65, Temp. max 150°C, DN6S,
Komierz
1 FOM1 Tzolacja filtroodmulnika 1ZOLACIA DO FO2ZM DNG65
1 FOMI Odpowietrznik filtroodmulnika DN135, Gwint wewnetrzny/welded, T handle
1 FQQI Licznik ciepta Qp 15.0m3/h, DN50x270mm, Powrdt, PN25, max.130C,
Batt(2xAA), GI(3digits), 5.2mm/2.0m,
1 ZR1Sco | Sitownik elektryczny dla zaworu | AMV 20, 230V
regulacyjnego
1 ZR1Sco | Zawor regulacyjny VM 2, kvs 10, 1 1/2 ", Gwint zewngtrzny
1 ZR2Sct | Zawdr regulacyjny VM 2, kvs 10, 1 1/2 ", Gwint zewnetrzny
1 ZR2Sct | Sitownik elektryczny dla zaworu | AMV 20, 230V
regulacyjnego
1 ZR3Scw | Zawor regulacyjny VM 2, kvs 6.3, 1 1/4 ", Gwint zewngtrzny
1 ZR3Scw | Sitownik elektryczny dla zaworu | AMV 33, 230V

regulacyjnego

WYM.1 niskie parametry

1 Fl Filir FVR-DZR [280], 1 1/2 ", Gwint wewngtrzny

1 G4 Zawor rozprezny SU, 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 "

1 P2 Zawor spustowy BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewngirzny

1 PO Pompa MAGNA3 25-120, 1*230V, 1.56A, G1 1/2', PN10

2 T2 Termometr TDL150, 0-120°C

2 Z1 Zawdr odeinajacy BVR-DZR, 1 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 NWI Naczynie wzbiorcze NG 50, 6 bar

5 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

5 P12 Manometr M&0, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, K1 1.0, G1/2"
1 Tco Czujnik kieszeniowy ESMU 100 St st

1 ZBO Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1 ", Gwint wewngtrzny + rura

spustowa

WYM.2 niskie parametry

1 F2 Filtr FVR-DZR [280], 1 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 G5 Zawdr TOZPIeZNy SU, 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 "
1 P2 Zawdr spustowy BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
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1 PT Pompa MAGNA3 25-120, 1¥230V, 1.56A, G1 1/2', PN10

2 T3 Termometr TDL150, 0-120°C

2 72 Zawor odcinajacy BVR-DZR, 1 1/2 ", Gwint wewngirzny

1 NW?2 Naczynie wzbiorcze NG 50, 6 bar

5 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

5 PI2 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2"

| Tet Czujnik kieszeniowy ESMU 100 St st

1 ZBT Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1 ", Gwint wewng¢trzny + rura
spustowa

WYM.3 niskie parametry

2 F3 Filtr FVR-DZR [280], 1 1/4 ", Gwint wewngtrzny

1 T4 Filtr FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewngtrzny

7 Gl Zawér odcinajacy BVR-DZR, 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny

2 G2 Zawdr odcinajacy BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny

1 P4 Zawor spustowy BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 PC Pompa TUPS 25-60 N 180, 1*230V, 0.3A, DN25, PN10

1 PL, Pompa UPS 25-60 N 180, 1*230V, 0.3A, DN25, PN10

1 T4 Termometr TDL150, 0-120°C

1 NW3 Naczynie wzb. przepon. c.w.u DE 60/10 bar,

9 PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

9 PI3 Manometr M&0, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl 1.0, G1/2"

1 Tew Czujnik kieszeniowy ESMU 100 St st

1 V01 Grzatka elekiryczna Grrzatka elektryczna z termostatem 12 kW 1 1/2 DN 40 400 V

1 Vol Zasobnik CWU Zasobnik cieptej wody ZCW-700 10 bar emaliowany I

1 VOl Whaz rewizyjny Wihaz rewizyjny elipsoidalny 155x110 z uszczellg

1 Vol Izolacja Izolacja zasobnika cieptej wody ZCW-700

2 Vo1.1 Czujnik kieszeniowy ESMU 250 St st

1 V013 Manometr M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl 1.0, G1/2"

1 V013 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

1 V1.4 Termometr TDL150, 0-120°C

1 VOL.5 Odpowietrznik 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 V01.6 Zawor spustowy BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny

1 ZBW Zawdr bezpieczenstwa SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1 ", Gwint wewnetrzny + rura
spustowa

1 7z Zawbr zwrotny DN32, kvs 11.4, PN16, Temp. max 90°C, 1 1/4 ", Gwint
wewnetrzny

1 772 Zawoér zwroty DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1 ", Gwint wewnetrzny

1 L5 Zawor zwrotny DN32, kvs 11.4, PN16, Temp. max 90°C, 1 1/4 ", Gwint
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wewneirzny
1 Trew Termostat TR/STW ST-1
Uldad regulacji elekironicznej
1 0 Dodatkowa funkcja Podziat wezta na trzy moduly
1 0 Dodatkowa funkeja Pomiary elekiryczne
1 0 Dodatkowa funkcja Polaczenia wyrdownawcze
1 0 Skrzynka elekiryczna Styczniki, 4, < 16A, KMK4, obudowa plastik
1 R Klucz aplikacji ECL A377
1 R Regulator pogodowy ECL Comfort 310, 230V
1 Tzew Czujnik temp. Zewngtrznej ESMT
Uklad 1 stabilizujaco-uzupelniajgcy
1 F5 Filtr FVR-DZR [280], 1/2 ", Gwint wewngtrzny
1 G35 Zawor odeinajacy BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 S5 Zawor odeinajacy JIP-IW, DN15, Gwint wewnetrzny/Spawany
1 W2 Licznik przeplywu JSS0 Q3-2,5m3/h, PN16, DN15, 3/4", Gwint zew.
1 ZU Zawor uzupelnienia ztadu 2128, 1/2 ", Gwint wewnetrzny/Gwint zewngtrzny
Uklad 2 stabilizajgco-uzupelniajgcy
1 G3 Zawor odcinajacy BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewngtrzny

Projektowal:

mgr inz. Lukasz' Sitkiewicz - -
TR S1ETe R Wit

nr upr. bud.LOp}' TNR 08/13 :

Sprawdzil:
mgr inz. Przemystaw Wroblewski

nr upr. bud.LOD/2043/PWOS/12
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IV INFORMACJA BI1OZ

Zakres robét

Przedmiotem robdt jest wykonanie instalacji wewnetrznej wod-kan, c.0.-¢.t., wentylacji w pom. Wezla oraz
wezel cieplny w/w wraz z przytaczem do obiekiu. Rozpatrywany jest wylgeznie budynek objety niniejszym
opracowaniem. Elementy zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczefstwa i

zdrowia ludzi — nie dotyczy

Przewidywane zagroZenia wystgpujace podczas realizacji robét

W trakcie realizowania zadania moga wystapi¢ zagrozenia wynikajace z:
e wykonania przeku¢ w przegrodach budowlanych

e robot gazowo niebezpiecznych podezas prac przy instalacji gazu,

e  ciecia rur z wykorzystaniem elektronarzedzi,

e  praca ziemne — montaz instalacji.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdélnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdziat 6A §81:
Pracodawca powinien okresli¢ szczegolowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac szczegélnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:
e bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb
e sprawdzenie i dopuszczanie do pracy tylko pracownikéw posiadajacych aktualne przeszkolenie
BHP oraz wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne w zakresie wykonywanych rob6t (min. uprawnienia SEP,
ksigzeczka spawacza itp.) oraz zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace do poszezegdlnych prac (np. do
prac na wysokosci, do prac spawalniczych itp.).
e odpowiednie srodki zabezpieczajace
o instruktaz pracownikow obejmujacy w szezegodlnosed
e imienny podziat pracy
o  kolejnos¢ wykonywania zadan
e  wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnodciach.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczedstwom
e Wymagania dotyczgce srodkdéw technicznych zapobiegajacym niebezpieczenstwom przy prowadzeniu
robét budowlanych okre$la: Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialéw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych, z péiniejszymi zmianami.
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Pracownicy winni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP oraz wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne w
zakresie wykonywanych robot .

Wykonawca robo6t jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie obowiazujacych przepiséw w zakresie
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz przepiséw z zakresu bezpieczefistwa pozarowego. Sprawdzaé
kazdorazowo stan zgrzewarki, butli, osprzgtu i elektronarzedzi. Przed rozpoczeciem prac spawalniczych
sprawdzi¢ stan butli . W obrgbie 3 m od butli zabronione jest stosowanie otwartych zrédet ognia np. palenia
papieroséw Po zakonczeniu robot na butlach niepeinych oraz butlach pelnych i pustych zamykaé zawsze
zawér oraz zaklada¢ kaptur ochronny. W czasie ich nie uZzytkowania butle nalezy zabezpieczyé¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby trzecie. Butle skladowaé pionowo w miejscach przewiewnych .
Sprawdzaé stabilnos¢ drabin i rusztowan. Prace na wysokosci odbywaé sie mogg wyltgcznie z rusztowan i
drabin posiadajgcych odpowiednie atesty i majgce zabezpieczenia przed rozsunieciem

Przekraczanie parametréw technicznych narz¢dzi 1 urzgdzen , drabin oraz rusztowan w trakcie ich pracy jest
zabronione.

Sukcesywnie wywozi¢ zdemontowane rury, armature , gruz, ziemie z wykopu itd. aby nie utrudnialy robét i
komunikacji

Zabrania si¢ rzucania narz¢dzi z drabin i rusztowan oraz materialdw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla
zdrowia i zycia ludzi.

Pracownikéw i osoby zwiazane z procesem budowlanym przebywajace na terenie budowy wyposazyé w
srodki ochrony osobistej (kask ochronny, rekawice, buty ochronne itp.).

Stosowaé $rodki ochrony osobistej 1 zbiorowe;j.

Wytyczy¢ trasg prowadzenia instalacji i lokalizacji urzgdzen.

W miejscach skladowania materialéw tatwopalnych ustawié sprzet p.pozarowy (skrzynie z piaskiem,
gasnice, sprzet pomocniczy).

Prace zwigzane z realizacja instalacji nie powodujg zagrozenia dla zdrowia i Zycia mieszkancow

nieruchomosci jak réwniez zatrudnionych pracownikéw pod warunkiem przestrzegania w/w punktow.
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Uwagi koncowe
o Informacj¢ niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnmia 23
czerwea 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz U.Nr 120, poz. 1126)

e Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej , na podstawie

zatwierdzonej dokumentacji technicznej

o  Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru

robét” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Opracowal:
mgr inz, Lukasz Sitkiewicz
nr upr. budLOD/ZIS?fPOOS 13 T thiawies

Sprawdzil:
megr inz. Przemystaw Wirdblewski
nr upr. bud.LLOD/2043/PWOS/12
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VI SPIS RYSUNKOW

Z5-01 Zagospodarowanie 1:500
S-PC-01 Profil przylacza cieplnego 1:100
S-PC-02 Rzut hali sportowej i pom. wezla 1:100
S-PC-03 Schemat wezla
S-PC-04 Schematy montazowe
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszonef procy

G.6640.185.2018

obiekt (whica, dz. nr)

ulica Polng, nr 38

Jedhostha ewidencyjna

dz or 9771, 98 89 100/2 100/7, 101/4, 10175 10176 10117
identyfiator 101105 4
nozwa migsto Poddebice

- identyfikator 101103 _4.0007
Obreb ewidencyiny : -
nazia 7 migsto Poddebice
Skala mapy 1500
rostokginyeh plaskich 2000/6 potudniv 18
Nazwa uklodu wspdlezednych b il A
wysokosei Kronszted! 60
Qenaczenie | symbol kontury uzythy gruntowego, brab
ktdry nie fest ufowniony w bozie donych ewidency gruntaw.
Data aktualizaci mapy 07.04.2017
6.166.29.22.1

Godlo mapy
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mapy nie ponosi adpowiedzianosci (art. 43 Ustawy Prowo Budowlane z dnia 07.07.1994, Dz U 7 2013 r. poz. 1409)
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0 POWIATOWE
?blcach
ﬁyw Budw ctwa, Inwestycji

— - R 7 o

f AEBR | - by 18 SN0 Bordebles
| Zamach Lid j Wymiary vwyKopu [ | Sumat
| Borecs bEars |

| e | CT

Asia

[t Igb beton

D; | Azin | Hain | Kain
s | 10 | &0 | T
o | 130§ 630 | 760
(zs | e 1 s50 | 7CO
155 | 150 ] e50 | 750
0 .| 150 | 700 | 8CO
20 | 10} 730 | S0
225 | 150 ] 750 | 1000 .
250 | 130 | 800 | 1100
315 ) 150 ] s | 1200
355 ] 20 | e | 1300
43 220 T ] 1000 | 1400
450 | 250 | o | 1500
seo | 250 ] 1100 - | 1800
s20 | oz o] 100 | 1700
S0 | 360 | 100 | . 18X
60 | 300 | 1300 | 2000
. 710 | . 350 | 1400 | 2200
720 | 4cn | 1scO0 | 24

ang wrmlany Wy RODU
przzdsiawione sa na fysuaxu s

I w tabelce. Qbsypge o grubnscl
100 mm wykonat z piasku

0-S mm ( dopuszezalna

o granulagi O

jest zawarpsE 13% kamizni
o wycziarach 320 @), Niz jest
konleczae stosowania ruc

gitonewyeh. do poesfit pod elleami
iNalezy jedynie zachowal minimalaa
warstwve przykrycia g @

400 mm od dolnzj
do wieczchu rury.

- 2 "



STLROSTWO POWIATOWE
w Poddebicach
Nydziat Budownictwa, inwestyciji

ABB " Poszerzenie wykopu .|_n'.~;u-uz 18 #'.ms G004
Zamech Ltd na zatamaniach ! SHERLE Sl
DISTRICT HEATING System I, 11 IV l CT

; E
e e \ 1
N 1
I \ i
| ; l
l |
1 i "
| !
1 {
! !
| |
| !
1 |
oAl
LA
1 t
i 1
B |1 1B
< b ‘l =
| I
I i b
; 5
{
i BE
i |
H |
1 1
:
D A B [ L |
mm m;m mm & Redukcja szerokosgj
50 150 150 0,8 strefy kempensacj
110 150 200 1,0
125 | 150 200 1,2 Jesli Lyt < Lap
140 | 150 200 13
160 | 130 250 1,5 /’.ri ]
200 | 150 300 1.3 B_ =58 ;—
225 | 200 | 350 2,0 VL,
250 | 200 350 2,2
315 | 250 450 27 Jesli ATgpt < 1200C
355 | 250 500 2,9
400 300~ | 550 3.1 5 = pdme =l
450 350 600 3,5 5 120
500 350 650 3,6
520 400 700 43
S60 450 800 4,7
630 500 850 5,0
710 500 950 52
780 600 1050 6,0



STAROSTWO POWIATOWE
w Poddebicach
Wydziat Budownictwa, Inwestycil
| Zambwien Publicznych
11, teravnka 1R QQ-200 Pnddghice

PRZEJSCIE RUROCIAGU PREIZOLOWANEGO
PR7EZ SCIANE KOMORY LUB BUDYNKU.

REKAW WEJSCIOWY
W SCIANIE.

min. 100

, 220

KONCOWKA ///////7
TERMOKURCZLIWA.

0




