Inwestor:  Geotermia Poddebice Sp. z o.o0.
ul. Mickiewicza 17A, 99-200 Poddebice

Nazwa zadania :

Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przylaczami
centralnego ogrzewania oraz cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji do
budynkéw mieszkalnych przy ul. Dojazd 1 i 2 w Poddebicach.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw,
ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych,
CPV : 45231100-6 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow,

CPV :45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci,
grzewczych,

CPV : 45233140-2 Roboty drogowe,
CPV : 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég,
CPV : 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog.
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1. Czg¢$¢ ogolna.

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.

Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przylaczami
centralnego ogrzewania oraz cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji do
budynkéw mieszkalnych przy ul. Dojazd 1 i 2 w Poddebicach.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Zakres robot obejmuje wykonanie osiedlowej sieci cieptowniczej, przytaczy
cieptowniczych, c.w.u. i cyrkulacji do budynkow mieszkalnych przy ul. Dojazd 1 i 2
w Poddgbicach.

1.2.1. Stan istniejacy.

Poszczegdlne budynki mieszkalne ogrzewane sa z wlasnych zrodet ciepta.
Ciepta woda przygotowywana jest w podgrzewaczach elektrycznych lub
w podgrzewaczach zasilanych z kotta weglowego.

1.2.2. Cze¢$¢ projektowana

Planuje si¢ doprowadzenie rurociggdéw c.o., c.w.u. i cyrkulacji do budynkéw
mieszkalnych z istniejacej osiedlowej sieci przebiegajacej obok budynku nr 12
przy ul. Sobieskiego.

Na odgatezieniu c.o. zainstalowane zostang zawory preizolowane z odwodnieniem
1 odpowietrzeniem a na odgat¢zieniu c.w.u. i cyrkulacji zainstalowane zostang
preizolowane zawory odcinajace.

Przylacza c.o. oraz c.w.u. i cyrkulacji wykonane zostang w technologii rur
preizolowanych z rurg przewodowg z polietylenu usieciowanego PE-X.

Przylacza c.o. do poszczeg6lnych budynkow — $rednica DN 25,

c.w.u i cyrkulacja — srednica DN 20.

Cze$¢ budynkow jest niepodpiwniczona i wejscie przylaczy wykonane zostanie
spod posadzki.

Dla budynkoéw potozonych na dziatkach nr 102, 103, 104, 105, 123, 1241 125
przylacza zostang wykonane w piwnicach.

Uwaga :

Budynki polozone na dziatkach nr 111, 128, 129, 132 posiadaja swoje instalacje
grzewcze. Polaczenie z istniejacymi rurociagami wykonane bedzie poprzez
studzienki z ukladami pomiarowymi.

Szczegoly polaczenia ustalone zostana na budowie po odkryciu istniejacych
rurociagow.

W poszczegolnych budynkach na przylaczu c.o. zainstalowany bedzie licznik ciepta
1 zawory odcinajace.

Na przytaczu c.w.u. i cyrkulacji wodomierze i zawory odcinajace.

Rurociagi c.w.u. i cyrkulacji muszg posiada¢ odpowiednie atesty higieniczne.



Z.aKres robot :

1. Roboty ziemne obejmuj3 :
- usunigcie warstwy humusu nad projektowang trasg sieci cieplne;,
- wykopy mechaniczne pod rurociagi preizolowane,
Uwaga :
Na wszystkich dzialkach prywatnych:
- wykopanie i przeniesienie nasadzen (krzewy ozdobne) w uzgodnieniu
Z wlascicielem dzialki,
- wykopy reczne z odlozeniem urobku na plandece lub folii,
- wykonanie podsypki i obsypki piaskoweyj,
- montaz studzienek zaworowych ( na odgalezieniu ),
- montaz studzienek wodomierzowych,
- wejscia do budynkow,
- oznakowanie rurociggoéw tasma,
- zasypanie wykopow sieci preizolowanej,
- odtworzenie i uporzadkowanie terenu.

Przekroczenia drog :
Drogi osiedlowe: ,
Przekroczenia mozna wykonaé rozkopem.

2. Roboty montazowe sieci cieplnej obejmuja :
- montaz rurociggdéw preizolowanych,
- montaz zaworow preizolowanych ( na odgatezieniu )
- montaz kolan 1 trojnikéw preizolowanych,
- wykonanie zlaczy izolacyjnych,
- montaz uktadéw pomiarowych na poszczegolnych przytaczach

3. Roboty drogowe obejmuj3 :

- rozbiorke nawierzchni asfaltowe;,

- rozbiorke podbudowy z kruszywa,
- rozbidrke chodnika z plyt betonowych,
- rozbiorke chodnika z kostki brukowe;,
- rozbiorke kraweznika,
- odbudowg podbudowy,
- odbudowe nawierzchni z asfaltu,
- odbudowe nawierzchni z betonu,
- odbudowe chodnika z ptyt betonowych,
- odbudowe chodnika z kostki brukowej,
- odbudowe¢ kraweznika.
- odwdz materiatow z rozbiorki na sktadowisko

4. Roboty geodezyjne obejmuja :

- wytyczenie trasy 1 punktow wysokosciowych.
- biezaca niwelacja wykopdw 1 utozenia rur,

- operat geodezyjny powykonawczy.



Parametry sieci cieplnej :

Cisnienie projektowane 6 bar

Ci$nienie robocze 6 bar

Temperatury obliczeniowe 70/45 °C

Temperatura robocza 69 — 34 °C

Rury przewodowe PE-X DN 50 — DN 20

Izolacja termiczna Ai = 0,033 W/m°C (wg EN 253)

1.3. Informacja o terenie budowy.

Inwestycja zlokalizowana jest w typowym terenie miejskim w sgsiedztwie zabudowy
osiedlowej i jednorodzinnej.

Na terenie drogi gminnej i wewnetrznej.

Dziakki przez ktore beda przebiegaty rurociagi nie sag wpisane do rejestru zabytkow

I nie podlegaja ochronie.

Projektowana sie¢ cieplna nie przebiega w granicach terenu gérniczego.

1.4. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Inwestor przekaze teren budowy na zasadach 1 w terminie okreslonym w umowie na
wykonanie robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie organizuje i zabezpiecza na budowie energi¢
elektryczng 1 wode.

1.5. Organizacja ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ze Spotdzielniag Mieszkaniowa
organizacji ruchu w rejonie budowy w pasach drogi lokalnej.

1.6. Organizacja placu budowy.

Wykonawca na placu budowy zobowigzany jest do :
e wykonania zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy,
e utrzymania porzadku na placu budowy,
e wlasciwego sktadowania materiatow,
e utrzymania w czystosci drog przy placu budowy i w okresie wywozu ziemi z
wykopow,
e wykonania zabezpieczen i przej$¢ dla pieszych.



1.7. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Na trasie sieci cieplnej znajduje si¢ uzbrojenie podziemne takie jak sie¢
wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczna, przewody teletechniczne.

Prace w rejonie kolizji nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi

W uzgodnieniach branzowych.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych, wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP dla
poszczegodlnych stanowisk roboczych. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci
cieplnej powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie i powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Pracownicy powinni wykonywac tylko te prace do ktérych posiadajg odpowiednie
kwalifikacje. Pracownicy powinni posiada¢ odziez, obuwie ochronne i $rodki ochrony
indywidualnej w ilosci i rodzaju uzaleznionym od stanowiska na ktérym pracuja.
Wykopy liniowe nalezy oznakowac i umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze.

W miejscach przej$¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki przenosne z barierkami.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Wykonawca powinien dostarczy¢ 1 zainstalowac system rurociggdw
preizolowanych zgodny z ponizszymi normami:

PN-EN 1SO 15875-2

., Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 2: Rury”;

PN -92/M-34041

Rurociagi pary i wody goracej.
Ogo6lne wymagania 1 badania.

PN-B-10725:1997
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-B-10736:1999
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.



ZAT/97-01-001
Rury i ksztattki z PEHD i elementy taczace w rurociagach cisnieniowych do
wody.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow
dostaw, skladowania i kontroli jakosci materialdw na placu budowy.

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialdéw na placu
budowy.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ kontrolg, testy dostarczonych materiatow.
Wykonawca powinien zapisywac wszystkie konkretne kroki dotyczace kontroli
jakosci poprzez sprawozdania lub zaswiadczenia. Przed wykonaniem pracy wszystkie
te dokumenty beda kontrolowane pod wzgledem ich kompletnosci.

Rury nalezy uktadaé na ptaskiej powierzchni lub na podktadach.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i jako$¢ transportowanych
rur.
Do wykonania rob6t budowlanych konieczny jest m. in. sprzet budowlany :

- koparka jednonaczyniowa podsigbierna,

- samochdd samowyladowczy,

- dzwig o no$nosci do 5 t,

- przyczepa dluzycowa,

- spawarka elektryczna 300A,

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportowych.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ transportowanych materiatlow.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych.
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej oraz projektem organizacji robot i poleceniami Inwestora.

5.2. Roboty ziemne.

5.2.1. Usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu ).

Fragmenty trasy przytacza potozone sa w terenie zielonym.

Przed przystapieniem do wykopoéw na tych odcinkach nalezy usung¢ warstwe ziemi
urodzajnej ( humusu ) poza teren robot.

Po zakonczeniu budowy ziemi¢ urodzajng nalezy wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.



5.2.2. Wykopy, podsypka i obsypka piaskowa.

Warunki gruntowe przewiduje si¢ na kategori¢ 111 i IV (wg polskiej klasyfikacji).
Projektowane przytgcze nalezy uktada¢ w wykopie o wymiarach podanych w
poradniku wybranej technologii rur preizolowanych.

Podsypka z piasku nie powinna zawiera¢ gliny, ostrych kamieni i1 innych ciat
mogacych uszkodzi¢ rur¢ zewngtrzng. Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0,8 mm.
Nalezy bezwzglednie zachowaé wymiary przekroju wykopu pokazane w poradniku
w celu zapewniania dostepu dla wykonania spawania oraz do montazu muf

1 odgalezien.

Wykopy pod rurociagi prowadzone beda tak, aby nie wywotywaé zadnych
niekorzystnych efektow na:

- budynki i budowle

- inne uzbrojenie podziemne

Tasma ostrzegawcza musi by¢ utozona 200 mm ponad plaszczem kazdej rury.

5.3. CzynnoS$ci geodezyjne na budowie.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z projektem budowlanym
wytyczenie trasy sieci przez uprawnionego geodetg, ktory przeniesie wysokosci z
reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza powinna zawiera¢ doktadng identyfikacje
elementow takich jak: tuki, odgalezienia, potaczenia, zawory i inne specjalne
elementy systemu.

6. Kontrola, badania i odbior robét budowlanych.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania przed 1 po montazu systemu rur
preizolowanych dla upewnienia si¢, czy spetniaja wymagania niniejszej specyfikacji.
Wszystkie testy i proby muszg by¢ przeprowadzone w obecnosci Przedstawiciela
Inwestora.

Wykonawca bez zadnych kosztow dla Zamawiajacego usunie wszelkie wady, ktore
wyszly na jaw podczas tych testow.

6.1. Plukanie rurociagow.

Ptukanie rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢ wg punktu 3.13.1. PN-92/M-34031.

6.2. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja robot musi zawiera¢ minimum:



1 Aprobaty i certyfikaty na materiaty
2 Raporty z prob i testow

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Wstep

Oferenci winni oddzielnie wyceni¢ kazda pozycje w Przedmiarze Robot i1 przestrzegac
polecen dotyczacych transferu alternatywnych kwot ogélnych podsumowania
podanego w Przedmiarze Robot.

Przedmiar Robét nalezy odczytywac tacznie z innymi dokumentami kontraktowymi.
Przyjmuje si¢, ze Wykonawca doktadnie zapoznat si¢ ze szczegétowym opisem robot,
jakie majg zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania.

Catos¢ robot winna by¢ wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem
okreslonym przez Inwestora.

7.2. Wycena

Ceny podane w przedmiarze Robo6t musza stanowic¢ catkowita wszystko obejmujaca
warto$¢ robot opisanych pod danymi pozycjami, wlaczajac wszystkie koszty i
wydatki, ktore moga by¢ wymagane przy 1 w zwigzku z wykonywaniem robot
opisanych razem z innymi robotami przejsciowymi i instalacjami, jakie moga by¢
niezbedne wraz z ryzykiem ogélnym, odpowiedzialnoscig 1 zobowigzaniami
przedstawionymi lub domniemanymi w dokumentach, na ktorych Oferta jest oparta.
Przyjmuje sig, iz koszty ogolne, zysk 1 dodatki dotyczace wszystkich zobowigzanh sg
roztozone rownomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.

8. Odbior robot budowlanych.

8.1. Rodzaje odbiorow.

odbidr czgsciowy,

odbidr robot zanikajacych,

odbidr koncowy,

odbidr ostateczny pogwarancyjny.

8.2. Roboty ulegajace zakryciu.

e podsypka piaskowa - sprawdzenie zageszczenia i grubosci podsypki,
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e obsypka piaskowa - sprawdzenie zageszczenia i grubosci obsypki,
e phukanie rurociggdéw - wg pkt. 6.1. niniejszej specyfikacji,

8.3. Odbior koncowy.

Odbiorowi koncowemu podlega cato§¢ wykonanego zadania.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Wykonawcy sporzadzajac "Protokoét odbioru robot"

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego.

e o$wiadczenie kierownika robot,

e dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami,

e protokoty odbiorow czesciowych, robdt zanikajacych, prob,
e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

9. Rozliczenie robot.

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z zawarta umowa lub kontraktem.

10. Dokumenty odniesienia.

* USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pdZniejszymi zmianami)

* USTAWA ,,Prawo energetyczne” z 10 kwietnia 1997 r z pdZniejszymi zmianami

* ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACII z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

* ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE] z dnia 26
wrzesnia 1997 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

* ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach

energetycznych

* ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

* ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27. lipca 2004 r
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
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* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002
roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

PN-EN 1SO 15875-2

,, Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czgs¢ 2: Rury”;

PN -92/M-34041

Rurociagi pary i wody gorace;.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-10725:1997
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-B-10736:1999
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

ZAT/97-01-001

Rury i ksztattki z PEHD i elementy taczace w rurociagach cisnieniowych do
wody.

Poradnik techniczny - wybranego systemu rur preizolowanych.



