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Nazwa zadania :

Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz 2z przylaczami
centralnego ogrzewania oraz cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji do
budynkéw mieszkalnych przy ul. Dojazd 1 i 2 w Podde¢bicach.
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1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wykonanie osiedlowej sieci cieptowniczej, przylaczy
cieptowniczych, c.w.u. i cyrkulacji do budynkéw mieszkalnych przy ul. Dojazd 1 i 2
w Poddgbicach.

2. Opis techniczny
2.1. Stan istniejacy.

Poszczegdlne budynki mieszkalne ogrzewane sg z wiasnych zrddet ciepta.
Ciepta woda przygotowywana jest w podgrzewaczach elektrycznych lub
w podgrzewaczach zasilanych z kotta weglowego.

Wiekszo$¢ budynkow jest niepodpiwniczona.

2.2. Czes¢€ projektowana

Planuje si¢ doprowadzenie rurociggdw c.o., c.w.u. i cyrkulacji do budynkéw
mieszkalnych z istniejgcej osiedlowej sieci przebiegajacej obok budynku nr 12
przy ul. Sobieskiego.

Na odgatezieniu c.o. zainstalowane zostang zawory preizolowane z odwodnieniem
i odpowietrzeniem a na odgate¢zieniu c.w.u. i cyrkulacji zainstalowane zostana
preizolowane zawory odcinajace.

Przytacza c.o. oraz c.w.u. i cyrkulacji wykonane zostang w technologii rur
preizolowanych z rurg przewodowa z polietylenu usieciowanego PE-X.

Przylacza c.o. do poszczegdlnych budynkéw — srednica DN 25,

c.w.u i cyrkulacja — $rednica DN 20.

Czg$¢ budynkow jest niepodpiwniczona i wejscie przytaczy wykonane zostanie
spod posadzki.

Dla budynkéw potozonych na dziatkach nr 102, 103, 104, 105, 123, 1241 125
przytacza zostang wykonane w piwnicach.

Uwaga :

Budynki polozone na dzialtkach nr 111, 128, 129, 132 posiadaja swoje instalacje
grzewcze. Polaczenie z istniejagcymi rurociaggami wykonane bedzie poprzez
studzienki z ukladami pomiarowymi.

Szczegoly polaczenia ustalone zostang na budowie po odkryciu istniejacych
rurociggow.

W poszczegdlnych budynkach na przytaczu c.o. zainstalowany bedzie licznik ciepta
i zawory odcinajace.

Na przytaczu c.w.u. i cyrkulacji wodomierze i zawory odcinajace.

Rurociagi c.w.u. i cyrkulacji muszg posiada¢ odpowiednie atesty higieniczne.



Zakres robot :

1. Roboty ziemne obejmujg :
- usuniecie warstwy humusu nad projektowang trasg sieci cieplnej,
- wykopy mechaniczne pod rurociagi preizolowane,
Uwaga :
Na wszystkich dzialkach prywatnych
- wykopanie i przeniesienie nasadzen (krzewy ozdobne) w uzgodnieniu z
wlascicielem dzialki,
- wykopy reczne z odlozeniem urobku na plandece lub folii,
- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej,
- montaz studzienek zaworowych ( na odgalezieniu ),
- montaz studzienek wodomierzowych,
- wejscia do budynkéw,
- oznakowanie rurociggdw tasma,
- zasypanie wykopow sieci preizolowanej,
- odtworzenie i uporzadkowanie terenu wraz z wykonaniem powtdrnych nasadzen.

Przekroczenia drog :
Drogi osiedlowe:
Przekroczenia mozna wykonaé rozkopem.

2. Roboty montazowe sieci cieplnej obejmujg :
- montaz rurociggéw preizolowanych,
- montaz zaworow preizolowanych ( na odgalezieniu )
- montaz kolan i trjnikéw preizolowanych,
- wykonanie zlgczy izolacyjnych,
- montaz uktadéw pomiarowych na poszczegélnych przylaczach

3. Roboty drogowe obejmuja :

- rozbidrke nawierzchni asfaltowe;j,

- rozbiérke podbudowy z kruszywa,
- rozbiérke chodnika z ptyt betonowych,
- rozbidrke chodnika z kostki brukowej,
- rozbiérke kraweznika,
- odbudowe podbudowy,
- odbudowg nawierzchni z asfaltu,
- odbudowe nawierzchni z betonu,
- odbudowg chodnika z ptyt betonowych,
- odbudowg chodnika z kostki brukowe;j,
- odbudowg kraweznika.
- odwo6z materiatéw z rozbioérki na sktadowisko

4. Roboty geodezyjne obejmujg :

- wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.
- biezaca niwelacja wykopéw i utozenia rur,

- operat geodezyjny powykonawczy.



Parametry sieci cieplnej :

Cisnienie projektowane 6 bar

Ci$nienie robocze 6 bar

Temperatury obliczeniowe 70/45 °C

Temperatura robocza 69 —34°C

Rury przewodowe PE-X DN 50 — DN 20

Izolacja termiczna Ai = 0,033 W/m°C (wg EN 253)

2.3. Informacja o terenie budowy.

Inwestycja zlokalizowana jest w typowym terenie miejskim w sasiedztwie zabudowy
osiedlowej i jednorodzinne;.

Na terenie drogi gminnej i wewnetrzne;j.

Dziatki przez ktore bgda przebiegaty rurociagi nie sg wpisane do rejestru zabytkow

i nie podlegaja ochronie.

Projektowana sie¢ cieplna nie przebiega w granicach terenu gérniczego.

2.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych, wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP dla
poszczegdlnych stanowisk roboczych. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci
cieplnej powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie i powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni wykonywac tylko te prace do ktérych posiadaja odpowiednie
kwalifikacje. Pracownicy powinni posiada¢ odziez, obuwie ochronne i srodki ochrony
indywidualnej w ilo$ci i rodzaju uzaleznionym od stanowiska na ktérym pracuja.
Wykopy liniowe nalezy oznakowa¢ i umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze.

W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki przenosne z barierkami.

2.5. Wymagania ogolne dotyczgce wlasciwosci materialow i wyrobow.

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zainstalowac system rurociggdw
preizolowanych zgodny z ponizszymi normami:

PN-EN ISO 15875-2

. Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i
zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 2: Rury™;



PN -92/M-34041

Rurociggi pary i wody gorace;j.
Ogoblne wymagania i badania.

PN-B-10725:1997
Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

PN-B-10736:1999
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

ZAT/97-01-001
Rury i ksztaltki z PEHD i elementy tgczace w rurociagach cisnieniowych do
wody.

2.6. Roboty ziemne.

Fragmenty trasy przytaczy polozone sg w terenie zielonym.

Przed przystapieniem do wykopéw na tym odcinkach nalezy usungé warstwe ziemi
urodzajnej ( humusu ) poza teren robét.

Po zakonczeniu budowy ziemie¢ urodzajng nalezy wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.
Warunki gruntowe przewiduje si¢ na kategori¢ II1 i IV (wg polskiej klasyfikacji).
Projektowane przytacze nalezy uktada¢ w wykopie o wymiarach podanych w
poradniku wybranej technologii rur preizolowanych.

Podsypka z piasku nie powinna zawiera¢ gliny, ostrych kamieni i innych ciat
moggcych uszkodzié¢ rure¢ zewngtrzng. Granulacja piasku powinna wynosié¢ 0,8 mm.
Nalezy bezwzglednie zachowaé wymiary przekroju wykopu pokazane w poradniku
w celu zapewniania dostgpu dla wykonania montazu muf i odgatezien.



oznaczenie punktéw charakterystycznych
sieci cieplne]
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