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1. Część ogólna. 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

 

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami 

centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji do 

budynków mieszkalnych przy ul. Dojazd 1 i 2 w Poddębicach.  
       

1.2. Przedmiot i zakres robót. 

 
Zakres robót obejmuje wykonanie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przyłączy 

ciepłowniczych, c.w.u. i cyrkulacji do budynków mieszkalnych przy ul. Dojazd 1 i 2 

w Poddębicach. 

 

1.2.1. Stan istniejący. 

 

Poszczególne budynki mieszkalne ogrzewane są z własnych źródeł ciepła. 

Ciepła woda przygotowywana jest w podgrzewaczach elektrycznych lub  

w podgrzewaczach zasilanych z kotła węglowego. 

 

 

1.2.2. Część projektowana 

 

Planuje się doprowadzenie rurociągów c.o., c.w.u. i cyrkulacji do budynków 

mieszkalnych z istniejącej osiedlowej sieci przebiegającej obok budynku nr 12 

przy ul. Sobieskiego. 

Na odgałęzieniu c.o. zainstalowane zostaną zawory preizolowane z odwodnieniem  

i odpowietrzeniem a na odgałęzieniu c.w.u. i cyrkulacji zainstalowane zostaną 

preizolowane zawory odcinające. 

Przyłącza c.o. oraz c.w.u. i cyrkulacji wykonane zostaną w technologii rur 

preizolowanych z rurą przewodową z polietylenu usieciowanego PE-X. 

Przyłącza c.o. do poszczególnych budynków – średnica DN 25,  

c.w.u i cyrkulacja – średnica DN 20. 

Część budynków jest niepodpiwniczona i wejście przyłączy wykonane zostanie 

spod posadzki. 

Dla budynków położonych na działkach nr 102, 103, 104, 105, 123, 124 i 125 

przyłącza zostaną wykonane w piwnicach. 

Uwaga : 

Budynki położone na działkach nr 111, 128, 129, 132 posiadają swoje instalacje 

grzewcze. Połączenie z istniejącymi rurociągami wykonane będzie poprzez 

studzienki z układami pomiarowymi.  

Szczegóły połączenia ustalone zostaną na budowie po odkryciu istniejących 

rurociągów. 

W poszczególnych budynkach na przyłączu c.o. zainstalowany będzie licznik ciepła  

i zawory odcinające. 

Na przyłączu c.w.u. i cyrkulacji wodomierze i zawory odcinające. 

Rurociągi c.w.u. i cyrkulacji muszą posiadać odpowiednie atesty higieniczne. 



 4 

   

Zakres robót : 

 
1. Roboty ziemne obejmują : 

   - usunięcie warstwy humusu nad projektowaną trasą sieci cieplnej, 

   - wykopy mechaniczne pod rurociągi preizolowane, 

Uwaga : 

   Na wszystkich działkach prywatnych: 

   - wykopanie i przeniesienie nasadzeń (krzewy ozdobne) w uzgodnieniu  

     z właścicielem działki, 

   - wykopy ręczne z odłożeniem urobku na plandece lub folii, 

   - wykonanie podsypki i obsypki piaskowej, 

   - montaż studzienek zaworowych ( na odgałęzieniu ), 

   - montaż studzienek wodomierzowych, 

   - wejścia do budynków, 

   - oznakowanie rurociągów taśmą, 

   - zasypanie wykopów sieci preizolowanej, 

   - odtworzenie i uporządkowanie terenu. 

   

 Przekroczenia dróg : 

   Drogi osiedlowe: , 

   Przekroczenia można wykonać rozkopem. 
    
 

2. Roboty montażowe sieci cieplnej obejmują : 

   - montaż rurociągów preizolowanych, 

   - montaż zaworów preizolowanych ( na odgałęzieniu ) 

   - montaż kolan i trójników preizolowanych, 

   - wykonanie złączy izolacyjnych, 

   - montaż układów pomiarowych na poszczególnych przyłączach 

    

    

 3. Roboty drogowe obejmują : 
  - rozbiórkę nawierzchni asfaltowej, 

  - rozbiórkę podbudowy z kruszywa, 

   - rozbiórkę chodnika z płyt betonowych, 

   - rozbiórkę chodnika z kostki brukowej, 

   - rozbiórkę krawężnika, 

   - odbudowę podbudowy, 

   - odbudowę nawierzchni z asfaltu, 

   - odbudowę nawierzchni z betonu, 

   - odbudowę chodnika z płyt betonowych, 

   - odbudowę chodnika z kostki brukowej, 

   - odbudowę krawężnika. 

   - odwóz materiałów z rozbiórki na składowisko  

 

   4. Roboty geodezyjne obejmują : 

    - wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. 

    - bieżąca niwelacja wykopów i ułożenia rur, 

    - operat geodezyjny powykonawczy. 
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Parametry sieci cieplnej : 

 

 

Ciśnienie projektowane        6 bar 

Ciśnienie robocze                  6 bar 

Temperatury obliczeniowe     70/45 °C 

Temperatura robocza 69 – 34 °C 

Rury przewodowe PE-X DN 50 – DN 20 

Izolacja termiczna                      i = 0,033 W/moC ( wg EN 253) 

  

 

 

1.3. Informacja o terenie budowy. 

 

Inwestycja zlokalizowana jest w typowym terenie miejskim w sąsiedztwie zabudowy 

osiedlowej i jednorodzinnej. 

Na terenie drogi gminnej i wewnętrznej.  

Działki przez które będą przebiegały rurociągi nie są wpisane do rejestru zabytków  

i nie podlegają ochronie. 

Projektowana sieć cieplna nie przebiega w granicach terenu górniczego. 

 

1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

 
Inwestor przekaże teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie na 

wykonanie robót. 

Wykonawca we własnym zakresie organizuje i zabezpiecza na budowie energię 

elektryczną i wodę. 

1.5. Organizacja ruchu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do  uzgodnienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową  

organizacji ruchu w rejonie budowy w pasach drogi lokalnej. 

1.6. Organizacja placu budowy. 

 

Wykonawca na placu budowy zobowiązany jest do : 

 wykonania zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, 

 utrzymania porządku na placu budowy, 

 właściwego składowania materiałów, 

 utrzymania w czystości dróg przy placu budowy i w okresie wywozu ziemi z 

wykopów, 

 wykonania zabezpieczeń i przejść dla pieszych. 
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1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń 

podziemnych oraz zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

Na trasie sieci cieplnej znajduje się uzbrojenie podziemne takie jak sieć 

wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, przewody teletechniczne. 

Prace w rejonie kolizji należy prowadzić zgodnie z warunkami podanymi  

w uzgodnieniach branżowych. 

 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

 
W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych, wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z warunkami BHP dla 

poszczególnych stanowisk roboczych. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci 

cieplnej powinni posiadać aktualne badania lekarskie i powinni być przeszkoleni w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracownicy powinni wykonywać tylko te prace do których posiadają odpowiednie 

kwalifikacje. Pracownicy powinni posiadać odzież, obuwie ochronne i środki ochrony 

indywidualnej w ilości i rodzaju uzależnionym od stanowiska na którym pracują. 

Wykopy liniowe należy oznakować i umieścić odpowiednie tablice ostrzegawcze. 

W miejscach przejść dla pieszych należy ustawić mostki przenośne z barierkami.  

 

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

 

Wykonawca powinien dostarczyć i zainstalować system rurociągów  

preizolowanych zgodny z poniższymi normami: 

 
PN-EN ISO 15875-2 

 

„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i 

zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 2: Rury”; 

 

PN -92/M-34041 
 

Rurociągi pary i wody gorącej. 

Ogólne wymagania i badania. 

 

PN-B-10725:1997 

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
 

PN-B-10736:1999 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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ZAT/97-01-001 
Rury i kształtki z PEHD i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do 

wody. 

 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków  

       dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów na placu budowy. 
 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu 

budowy. 

Wykonawca powinien przeprowadzać kontrolę, testy dostarczonych materiałów. 

Wykonawca powinien zapisywać wszystkie konkretne kroki dotyczące kontroli 

jakości poprzez sprawozdania lub zaświadczenia. Przed wykonaniem pracy wszystkie 

te dokumenty będą kontrolowane pod względem ich kompletności. 

Rury należy układać na płaskiej powierzchni lub na podkładach. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i jakość transportowanych 

rur. 

Do wykonania robót budowlanych konieczny jest m. in. sprzęt budowlany : 

- koparka jednonaczyniowa podsiębierna, 

- samochód samowyładowczy, 

- dźwig o nośności do 5 t, 

- przyczepa dłużycowa, 

- spawarka elektryczna 300A, 

4. Wymagania dotyczące środków transportowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość transportowanych materiałów. 

 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej specyfikacji  

technicznej oraz  projektem organizacji robót i poleceniami Inwestora. 

 

5.2. Roboty ziemne. 

 

5.2.1. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu ).  

Fragmenty trasy przyłącza położone są w terenie zielonym. 

Przed przystąpieniem do wykopów na tych odcinkach należy usunąć warstwę ziemi 

urodzajnej ( humusu ) poza teren robót. 

Po zakończeniu budowy ziemię urodzajną należy wykorzystać do rekultywacji terenu. 
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5.2.2. Wykopy, podsypka i obsypka piaskowa. 
 

Warunki gruntowe przewiduje się na kategorię III i IV (wg polskiej klasyfikacji). 

Projektowane przyłącze należy układać w wykopie o wymiarach podanych w 

poradniku wybranej technologii rur preizolowanych.  

Podsypka z piasku nie powinna zawierać gliny, ostrych kamieni i innych ciał  

mogących uszkodzić rurę zewnętrzną. Granulacja piasku powinna wynosić 0,8 mm. 

Należy bezwzględnie zachować wymiary przekroju wykopu pokazane w poradniku  

w celu zapewniania dostępu dla wykonania spawania oraz do montażu muf  

i odgałęzień. 

 

Wykopy pod rurociągi prowadzone będą tak, aby nie wywoływać żadnych 

niekorzystnych efektów na: 

- budynki i budowle 

- inne uzbrojenie podziemne   

Taśma ostrzegawcza musi być ułożona  200 mm ponad płaszczem każdej rury. 
 

5.3. Czynności geodezyjne na budowie. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z projektem budowlanym 

wytyczenie trasy sieci przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z 

reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektową. 

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza powinna zawierać dokładną identyfikacje 

elementów takich jak: łuki, odgałęzienia, połączenia, zawory i inne specjalne 

elementy systemu. 

 

 

6. Kontrola, badania i odbiór robót budowlanych. 

 

Wykonawca powinien przeprowadzać badania przed i po montażu systemu rur 

preizolowanych dla upewnienia się, czy spełniają wymagania niniejszej specyfikacji.  

Wszystkie testy i próby muszą być przeprowadzone w obecności Przedstawiciela 

Inwestora. 

Wykonawca bez żadnych kosztów dla Zamawiającego usunie wszelkie wady, które 

wyszły na jaw podczas tych testów. 

 

6.1. Płukanie rurociągów. 

 

Płukanie rurociągów należy przeprowadzić wg  punktu 3.13.1. PN-92/M-34031. 

 

6.2. Dokumentacja budowy. 

 

Dokumentacja robót  musi zawierać minimum: 



 9 

  

1 Aprobaty i certyfikaty na materiały 

2 Raporty z prób i testów 

 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

 

7.1. Wstęp 

 

Oferenci winni oddzielnie wycenić każdą pozycję w Przedmiarze Robót i przestrzegać 

poleceń dotyczących transferu alternatywnych kwot ogólnych podsumowania 

podanego w Przedmiarze Robót. 

Przedmiar Robót należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami kontraktowymi. 

Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, 

jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. 

Całość robót winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem 

określonym przez  Inwestora. 

 

7.2. Wycena 

 

Ceny podane w przedmiarze Robót muszą stanowić całkowitą wszystko obejmującą 

wartość robót opisanych pod danymi pozycjami, włączając wszystkie koszty i 

wydatki, które mogą być wymagane przy i w związku z wykonywaniem robót 

opisanych razem z innymi robotami przejściowymi i instalacjami, jakie mogą być 

niezbędne wraz z ryzykiem ogólnym, odpowiedzialnością i zobowiązaniami 

przedstawionymi lub domniemanymi w dokumentach, na których Oferta jest oparta. 

Przyjmuje się, iż koszty ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są 

rozłożone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe. 
 

8. Odbiór robót budowlanych. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów. 

 

 odbiór częściowy, 

 odbiór robót zanikających, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór ostateczny pogwarancyjny. 

 

8.2. Roboty ulegające zakryciu. 

     
 podsypka piaskowa - sprawdzenie zagęszczenia i grubości podsypki, 
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 obsypka piaskowa - sprawdzenie zagęszczenia i grubości obsypki, 

 płukanie rurociągów - wg pkt. 6.1. niniejszej specyfikacji, 

 

8.3. Odbiór końcowy. 

 

Odbiorowi końcowemu podlega całość wykonanego zadania. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 

Wykonawcy sporządzając "Protokół odbioru robót" 

 

8.4. Dokumenty do odbioru końcowego. 

 

 oświadczenie kierownika robót, 

 dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami, 

 protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających, prób, 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 

 

9. Rozliczenie robót. 

 
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z zawartą umową lub kontraktem. 

 

10. Dokumenty odniesienia. 

 

 
• USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami) 

 

• USTAWA „Prawo energetyczne” z 10 kwietnia 1997 r z późniejszymi zmianami 

 

• ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I 

ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 

• ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 

września 1997 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

• ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września 1999 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych 

 

• ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 

• ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27. lipca 2004 r 

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
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• ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

• ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 

roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

 
PN-EN ISO 15875-2 

 

„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i 

zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 2: Rury”; 

 

PN -92/M-34041 
 

Rurociągi pary i wody gorącej. 

Ogólne wymagania i badania. 

 

PN-B-10725:1997 

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania 
 

PN-B-10736:1999 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociagowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

 

ZAT/97-01-001 
Rury i kształtki z PEHD i elementy łączące w rurociagach cisnieniowych do 

wody. 

 

 

Poradnik techniczny - wybranego systemu rur preizolowanych. 


