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Grunt rodzimy

Warstwa piasku (nadsypka) gr. 10cm

Tasma lokalizacyjna

stacja_gazowa pomiarowa §/c

Drut lokalizacyjny 2,5mm2

Rurg RC PE100 Dn 90 mm |
Warstwa piasku (podsypka) gr. 10cm

stalowy odcinek dolotowy

Proj. potqczenie z przewodem $90, Rz.0.=118.80

Rura osfonowa PE
DN 160 L=3,0m

kan. deszcz. 9400, Rz.d.=118.85

1.05]1119.80] stacja redukcyjna sredniego cisnienia

POZIOM POROWNAWCZY 105.00 m n.p.m.§§ = = 5 §
RZEDNA TERENU ISTN. e 5 8 3
ZAGLEBIENIE 0S| GAZOCIAGU E 2 1 3 3
48.65m|2%

SPADKI, DEUGOSC! . T B 21.86m
SREDNICA, MATERIAL PE100 SDR11 DN90 L=67.25m 2
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Geotermia Poddebice sp. z o.

ul. Adama Mickiewicza 17A

(o)

INWESTOR:
99-200 Poddebice
Budowa sieci gazowej $/c wraz z przytlagczem gazowym i
NAZWA . punktem pomiarowym do dziatki nr 4/11 ob. 6 w Poddebicach. SKALA:
ZADANIA: Przylacze gazu. 1:500
NR RYSUNKU:
TRESC
mRese PROFIL PRZYLACZA GAZU 2
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:[  DATA: PpDPIS:
INSTALACYJNA W ZAKRESIE — /
g ; INST. DZ.
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WODOCIAG. | KANAL.




