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Opis techniczny
do projektu budowlanego budowy przylacza cieplowniczego z rur
preizolowanych do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy
ulicy Milej 6 w Podd¢bicach

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Wykaz budynkow do podiaczenia,

- Obowigzujace normy i przepisy krajowe,
- Normy PN EN-253; 448; 488; 489;

- Norma DS 448 z kwietnia 1994,

- Katalog branzowy,

- Warunki wykonania rob6t montazowych,

2. Przedmiot, zakres opracowania oraz warunki gruntowe
2.1 Przedmiotem opracowania jest:

budowa przylacza cieptowniczego z rur preizolowanych do budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Mitej 6 w Poddebicach.

Maksymalna temperatura pracy rurociagow 60/40°C
2.2 Zakres opracowania obejmuje:

- budowe przylacza cieptowniczego w zakresie §rednic 40+40/126 - 32+32/110 mm od
punktu PW (istniejgce rurociagi preizolowane 50+50/162) do budynku mieszkalnego
w punkcie WD3 o tacznej dlugosci 1.=42,40 m.

Do budowy przylacza przewidziano rury preizolowane typu PEX-DUO w izolacji
STANDARD. Rurociagi preizolowane typu PEX nie posiadajg instalacji alarmowe;j

2.3 Opinia geotechniczna

Na podstawie rozeznania warunkdéw gruntowych i wodnych na obszarze projektowanej
inwestycji oraz biorgc pod uwage czynniki konstrukcyjne projektowanej sieci
cieplowniczej i przytacza (glgbokos¢ posadowienia, przeszkody terenowe oraz istniejaca
infrastruktura) niniejszy obiekt liniowy zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej — wg. Rozporzadzenia Ministra, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Projektowane rurociagi przebiega¢ beda w terenie o nieznacznych réznicach rzednych
terenu. Przylacze uktadane bedzie w prostych warunkach gruntowych — trasa rurociggow
przebiega¢ bedzie przez tereny w znacznym stopniu zmodyfikowane przez cztowieka.
Grunty w obszarze paséw drogowych zostaly cze$ciowo wymienione na nos$ne badz
wzmocnione. Miejscowo mozna spodziewac si¢ no$nych gruntow rodzimych. Poziom wod
gruntowych ponizej poziomu posadowienia.

Projektowane przylacze cieptownicze nie bedzie miato wptywu na sgsiednie obiekty
budowlane oraz srodowisko.



2.4 Kategoria geotechniczna obiektu

Calos$¢ inwestycji zaliczana jest do kategorii geotechnicznej pierwszej. Warunki
gruntowe - proste.

3.  Opis
3.1 Stan istniejacy

Obecnie budynek mieszkalny przy ul. Mitej 6 jest w zasilany w energi¢ cieplng z
indywidualnego zrédta — kociotl na paliwo state. Z uwagi na mozliwosci techniczne oraz
che¢ przylaczenia do miejskiego systemu cieptowniczego, projektuje si¢ przedmiotowe
przytacze z rur preizolowanych. Projektowane rurociagi beda wchodzi¢ bezposrednio do
pomieszczenia wezta cieptowniczego.

3.2 Wyjsciowe parametry

Wydajnos¢ cieplna c.o. Qco [kW] 25,0
Wydajnos¢ cieplna c.w.u. (max/§rednie) Qcwu [kW] 25,0/5,0
Czynnik sieciowy — woda [°C] 60/40

3.3 Dobor srednic przewodow

Qco = 25,0 kW
Qcwu = 25,0/5,0 kW

Przeptyw wody grzejnej w sezonie zimowym wyniesie:

Qco + Ocwy  (25kW + 5kW) * 3600 ¢
s == 3pr = 7 =128
P 4,22 72— * 20 K + 1000
g*K
1,28 L+ 1000 3
Aus ’ E* m
Qs =~ "=~ ka 1,2957
P 988,07%4
m

gdzie:

Qco — obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na c.0.[kW],
Qcwu — obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na c.w.u [kW],
¢, — ciepto wiasciwe [kJ/(kg*K)],

p — gestosé wody [kg/m?],

AT — obliczeniowa rdznica temperatur wody w instalacji [K],

Dla przeptywu qvs=1,295 m3/h dobrano przewod o $rednicy Dn=25 (32x2,9), dla
ktérego opory liniowe wynoszg R=142 Pa/m.

3.4 Prowadzenie rurociaggow

Przebieg rurociagéw przylacza cieptowniczego w terenie przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Wlaczenie projektowanego przylacza cieplowniczego wykona¢ za istniejacym
trojnikiem 50/32/50 zlokalizowanego na wyskosci budynku mieszkalnego przy ul.
Milej 8. W celu wlaczenia rurociagéw nalezy wykonac podwdjng redukcje tj. z
rurociuagu 50+50/162 x 40+40/126 mm i z rurociagu 40+40/126 x 32+32/111 mm.



Przytacze wykona¢ o $rednicy jak pokazano na planie zagospodarowania terenu i

schemacie montazowym co wynika z obliczenh hydraulicznych 1 wytycznych
INWESTORA.

Rurociggi doprowadzone do pomieszczenia wezla cieplnego nalezy zakonczy¢
zaworami odcinajagcymi kulowymi o $rednicach odpowiedniej dla przytacza z rur
preizolowanych. Przed zaworami odcinajacymi kulowymi w pomieszczeniu wezta

cieplnego, od strony przylacza nalezy wykona¢ odpowietrzenie o $rednicy ¢p15 mm.
Dodatkowo na przylaczu w pomieszczeniu wezta nalezy wykonaé spinke cyrkulacyjna
o $rednicy ¢15 mm

Przy wykonywaniu robot ziemnych, (wykopy liniowe dla montazu rurociaggow)
nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage, aby nie naruszy¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego
oraz zadrzewienia. Przy koniecznosci zblizenia si¢ robotami ziemnymi
do drzew nalezy wykonac specjalne zabezpieczenie systemu korzennego. W poblizu drzew
i krzewdw prace ziemne wykonywac recznie. Po zakonczeniu robdt odtworzy¢ chodniki,
drogi i trawniki.

3.5 Przyjete systemy ukladania rurociagow
- niskie naprezenia, uktad samokomensujacy
3.6 Rurociagi

Stosuje si¢ rury i ksztattki preizolowane typu PEX-DUO — 6 bar. Wedtug
wytycznych inwestora projektuje si¢ rurociagi preizolowane ze standardowa izolacja.

3.7 Kolana

Nalezy wykona¢ tuki giete z rur preizolowanych PEX — DUO. Z uwagi na brak
podpiwniczenia budynku w pukcie WD3 stosowa¢ ztaczke kolanowa w celu zatamania
rurociggdéw w pionie.

3.8 Ksztaltki
Nalezy stosowac ksztattki zaciskane mosi¢zne.
3.9 Odpowietrzenie

Odpowietrzenie rurociggdw przylacza cieplowniczego odbywaé si¢ bedzie
w najwyzej polozonym punkcie tj. w miejscu wejscia rur do budynku za pomoca rur
odpowietrzajacych o $rednicy ¢15 mm sprowadzonych nad posadzke i zakonczonych
zaworami kulowymi.

3.10 Kompensacja wydluzen
W oparciu o dane katalogowe projektuje si¢ uktad samokompensacji.
3.11 Odcigcia zaworowe

Odcigcie zaworowe realizowane bedzie w pomieszczeniu wezta cieptowniczego za
pomocg zawordéw tradycyjnych odcinajacych do wspawania DN32.



3.12 Wykopy

Przylacze cieplownicze bedzie prowadzone w terenie o $redniej gestosci uzbrojenia
podziemnego. Rzgdng osi rurociggu dobrano tak, aby zachowa¢ minimalne przykrycie
ziemia, rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm.

Po utozeniu rur preizolowanych obsypa¢ mieszanka piaskowa na wysoko$¢ 10cm
nad rury. Wykonang sie¢ zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza o szerokosci 30cm, wykonang
z grubej folii PCV w kolorze fioletowym. Ta§ma powinna by¢ umieszczona nad kazda
nitkg rurociggu na podsypce z piasku.

Standardowa jakos¢ piasku
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W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykona¢ recznie
zachowujac szczegolng ostroznos¢. Rzedne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie
z materialami geodezyjnymi oraz z normatywnymi glebokosciami ich przykrycia co
nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.

3.13 Przejscie w ulicach

Przytacze cieptownicze zlokalizowane jest czesciowo w chodniku pasa drogowego
ulicy Mitej. Po wykonaniu montazu przylacza cieptowniczego nalezy odtworzy¢
nawierzchnie chodnika do stanu pierwotnego.

3.14 Umocnienie Scian wykopow

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopow dokonuje si¢ przy pomocy elementow
drewnianych, metalowych lub obu metod lacznie. Rozmieszczenie i1 ilo$¢ podpodr
w wykopie regulowa¢ majac na uwadze wzgledy wytrzymatosciowe i mozliwosci
montazowe. Obudowa wykopu powinna wystawa¢ ponad teren o co najmniej 10cm i by¢
obsypana ziemig w celu zabezpieczenia wykopu przed mozliwoscig spadania
wydobywanego urobku. Urobek powinien by¢ wywozony z terenu budowy. Ponadto
nalezy dbaé, aby: rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadnigciem
w dot. W czesci czotowej przewidziano poglebienie wykopu dla umozliwienia spawania
rur na calym obwodzie. Przewidzie¢ rdwniez nalezy wykonanie studzienki utatwiajacej
wypompowanie wody gromadzacej si¢ w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i
rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po wystgpieniu
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czynnikdw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.).
Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

3.15 Odwodnienie wykopow

Dla wykopow liniowych o glebokosci wigkszej niz 1,0m na czas wykonywania rob6t
ziemnych projektuje si¢ ich odwodnienie za pomoca pompowania wody w obrebie
wykopu, a po osiggnigciu wymaganej gltgbokosci przy pomocy drenazu dna wykopu.
Pompowanie wody w czasie glebienia wykopow, jak réwniez w okresie wykonywania
rob6t budowlano — montazowych sieci nalezy prowadzi¢ ze studzienek zbiorczych.
Studzienki zbiorcze wykona¢ z rur betonowych $500mm i glebokosci h=1,0m. ponizej dna
wykopu. Dno studzienki zbiorczej wypeli¢ zwirem na wysokosci 50cm. Do
odpompowania wody stosowa¢ pompy elektryczne zanurzeniowe o matej wydajnosci.
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej na placu budowy.

3.16 Proba cisnienia

Probe cisnieniowa rurociggéw wykona¢ na ci$nienie P=0,6MPa wodg przy udziale
przedstawicieli Inwestora i Uzytkownika. Czas trwania proby co najmniej 30min.

3.17 Plukanie

W celu usunigcia zanieczyszczen jak piasek itp. rurociagi nalezy poddaé procesowi
ptukania. Pobor wody do ptukania - z hydrantu ulicznego poprzez wodomierz. Po
napehnieniu rurociaggow woda do wykonania proby szczelnos$ci
1 pozytywnym wyniku, na jednym koncu przewodow (w wezle cieplnym) tymczasowo
nalezy zamontowac sprezarke i pod ci$nieniem usung¢ wode z rurociggow.

4. Uwagi koncowe

- Dane do projektowania wg katalogu branzowego.
- Po  wykonaniu  rurociaggdw  nalezy  zglosi¢ do  zainwentaryzowania
shuzbom geodezyjnym i rurociagi zglosi¢ do odbioru koncowego.

- W kwestiach nie ujetych niniejszym opracowaniem obowigzuja:

a/  sie¢ preizolowana - katalog branzowy

b/ roboty ziemne 1 spawalnicze - ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych” czes¢ 11

¢/ warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych.

5. Normy zwigzane

1.  PN-EN 253:2005 ( wraz ze mianami A1:2007, A2:2007 oraz:A2:2006) Sieci
cieplownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot rurowy ze stalowej
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu 1 plaszcza ostonowego
z polietylenu

2. PN-EN 448:2005 Sieci cieptlownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztattki —
zespoly ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu



PN-EN 488:2005 Sieci cieplownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot
armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacja cieplng z poliuretanu
1 plaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 489:2005 Sieci cieplownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot ztacza
stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu

PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci cieplowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych

Opracowal:



